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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Nazwa i adres 
Laboratorium: 

Pracownia Hałasu 
Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna Spółka Cywilna 

Laboratorium Badawcze 
ul. Królewiecka 63/2 

54-117  Wrocław 
 

Zamawiający: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

Nr umowy / zamówienia: Umowa nr ZDP.OŚ.262.6/16 

Przedmiot umowy / 
zamówienia: 

Pomiary hałasu drogowego w 25 punktach w ramach opracowania pn.: 
 „Mapa akustyczna dla odcinków dróg powiatowych o natężeniu ruchu powyżej 

3 000 000 pojazdów rocznie”  

Data zawarcia umowy / 
złożenia zamówienia: 

16.05.2016 r. 
 

Data wykonania badań: 23.05 – 09.06.2016 r. 

Data sporządzenia 
sprawozdania: 

01.08.2016 r. 
 

Badania wykonał: 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

mgr inż. Wojciech Babicz – Kierownik Laboratorium Badawczego 
mgr inż. Radosław Jeżyna – specjalista ds. pomiarów 

inż. Grzegorz Sumara – specjalista ds. pomiarów 
mgr inż. Leszek Woźniak – specjalista ds. pomiarów 
mgr inż. Łukasz Stasiak – specjalista ds. pomiarów 

Sprawozdanie opracował: 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

mgr inż. Radosław Jeżyna – specjalista ds. pomiarów 

 

Sprawozdanie autoryzował:  
(imię i nazwisko, stanowisko) 

mgr inż. Wojciech Babicz – Kierownik Laboratorium Badawczego 

 

Sprawozdanie zatwierdził: 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

mgr inż. Wojciech Babicz – Kierownik Laboratorium Badawczego 

 

Informacje ze strony zamawiającego 
udzielał: 

 (imię i nazwisko, stanowisko) 
- 
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2. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa formalna: Umowa nr ZDP.OŚ.262.6/16 z dnia 16.05.2016 r. 

Podstawa prawna: 

Niniejsze sprawozdanie wykonano na podstawie następujących aktów 
prawnych/norm: 

i. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 
substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 
linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem  
(Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824 ze zm.)(załącznik nr 3), 

ii. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w 
sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z 
eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk 
oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji (Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164), 

iii. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst 
jednolity Dz. U. 2014, poz. 112). 

 

3. ZAKRES BADAŃ, METODYKA BADAWCZA 

Zakres badań: 
Zakres badań obejmował pomiary hałasu drogowego. Pomiary przeprowadzone zostały  

łącznie w 25 punktach pomiarowych. 

Badania przeprowadzono zgodnie z metodykami w rozporządzeniu [i] 

Oznaczenie punktu, w którym 
wykonano pomiary 

Nazwa zastosowanej metodyki pomiarowej 

P1 ÷ P25 Metoda ciągła w okresie 24h 
 

4. OPIS I CHARAKTERYSTYKA PUNKTU POMIAROWEGO 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P1 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Cieszkowskiego (droga powiatowa nr 2407P) 

Adres punktu: Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 34 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°24'48.37"N; 17° 5'8.02"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P2 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Polna (droga powiatowa nr 2407P) 

Adres punktu: Swarzędz, ul. Polna 4 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°24'28.71"N; 17° 5'4.74"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P3 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Sucholeska (droga powiatowa nr 2431P) 

Adres punktu: Suchy Las, ul. Sucholeska 35 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°28'1.52"N; 16°52'23.25"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P4 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Rynkowa (droga powiatowa nr 2405P) 

Adres punktu: Przeźmierowo, ul. Rynkowa 84 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°25'41.08"N; 16°47'2.89"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P5 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Skórzewska (droga powiatowa nr 2405P) 

Adres punktu: Wysogotowo, ul. Skórzewska 22 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°24'17.96"N; 16°47'44.94"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 9,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P6 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Wrzesińska (droga powiatowa nr 2503P) 

Adres punktu: Swarzędz, ul. Wrzesińska 49   

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°24'33.98"N; 17° 5'13.74"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P7 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: Droga powiatowa nr 2406P 

Adres punktu: Biedrusko, granica miasta Poznań 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°31'13.93"N; 16°56'17.08"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P8 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Poznańska (droga powiatowa nr 2501P) 

Adres punktu: 
Stęszew, ul. Poznańska na odcinku od ul. Laskowej do ul. Wojska 

Polskiego 
Lokalizacja punktu:  

(współrzędne geograficzne) 
52°16'47.09"N; 16°42'7.28"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P9 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Poznańska (droga powiatowa nr 2420P) 

Adres punktu: Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 57 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°27'45.59"N; 16°40'15.75"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P10 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Poznańska (droga powiatowa nr 2501P) 

Adres punktu: Stęszew, ul. Poznańska 24 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°16'55.67"N; 16°42'25.81"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P11 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Poznańska (droga powiatowa nr 2401P) 

Adres punktu: Skórzewo, ul. Poznańska 107 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°23'42.69"N; 16°47'53.68"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P12 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Juliusza Słowackiego (droga powiatowa nr 2406P) 

Adres punktu: Promnice, ul. Juliusza Słowackiego 2 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°32'27.64"N; 16°58'5.71"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 8,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P13 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Kierska (droga powiatowa nr 2424P) 

Adres punktu: Kiekrz, ul. Kierska 68 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°29'52.21"N; 16°46'7.18"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P14 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul. Wołczyńska (droga powiatowa nr 2507P)  

Adres punktu: Plewiska, ul. Wołczyńska 414 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°22'36.14"N; 16°49'29.30"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P15 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Grunwaldzka (droga powiatowa nr 2387P) 

Adres punktu: Plewiska, ul. Grunwaldzka 412 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°22'38.11"N; 16°49'30.00"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 7,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P16 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Swarzędzka (droga powiatowa nr 2407P) 

Adres punktu: Gruszczyn ul. Swarzędzka 71 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°26'5.91"N; 17° 4'25.52"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P17 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Średzka (droga powiatowa nr 2410P) 

Adres punktu: Swarzędz, ul. Średzka 11 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°24'4.91"N; 17° 4'59.33"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P18 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Kościańska (droga powiatowa nr 2501P) 

Adres punktu: Stęszew, ul. Kościańska 71  

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°16'37.44"N; 16°41'26.77"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P19 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Aroniowa (droga powiatowa nr 2387P) 

Adres punktu: Plewiska, ul. Aroniowa 2 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°21'33.35"N; 16°48'27.77"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna Spółka Cywilna 
                                                                                                               ul. Królewiecka 63/2   
                                                                                                                  54-117 Wrocław 
 

 

 

Sprawozdanie z pomiarów nr S-2016-029  Strona 10 z 116 
 

SPR1 edycja 6 z dn. 20.06.2016r.   

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P20 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Komornicka (droga powiatowa nr 2390P) 

Adres punktu: Wiry, ul. Komornicka 128 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°19'22.71"N; 16°50'51.17"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P21 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Pocztowa (droga powiatowa nr 2401P) 

Adres punktu: Palędzie, ul. Pocztowa 50 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°22'6.90"N; 16°44'8.59"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P22 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Łęczycka (droga powiatowa nr 2390P) 

Adres punktu: Wiry, ul. Łęczycka 54 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°18'40.83"N; 16°51'57.46"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P23 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: ul.  Rabowicka (droga powiatowa nr 2512P) 

Adres punktu: Jasin, ul. Rabowicka 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°23'51.72"N; 17° 6'42.92"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P24 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: 
ul.  Polna (droga powiatowa – 

 dawna droga wojewódzka nr DW433) 

Adres punktu: Swarzędz, ul. Polna 13 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°24'20.77"N; 17° 5'2.59"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: >2m 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P25 

Nazwa ulicy, przy której wykonano badania: 
ul.  Średzka (droga powiatowa – 

 dawna droga wojewódzka nr DW433) 

Adres punktu: Swarzędz, ul. Wilkońskich 2 

Lokalizacja punktu:  
(współrzędne geograficzne) 

52°24'6.03"N; 17° 4'48.86"E 

Wysokość na jakiej wykonano badanie (npt.) 
[m]: 

4,0 

Odległość punktu od elewacji budynku [m]: - 

Opis położenia punktu w świetle okna: - 

Odległość źródła hałasu od punktu [m]: 10,0 

Kilometraż, w którym wykonano badanie 
[m]: 

- 
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5. ŹRÓDŁO INFORMACJI O POZIOMIE DOPUSZCZALNYM 
Oznaczenie punktu pomiarowego: P1 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr X/51/2011 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 
 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P2 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr X/51/2011 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 
 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P3 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 
Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr XXXII/309/13 Rady Gminy Suchy 

Las z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia 
zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 
 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P4 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uchwała nr XXI/144/95 Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne z sierpnia 1995 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tarnowo Podgórne 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P5 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 
Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr LXXI/936/2014 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2014r. w 

sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Tarnowo Podgórne 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 
 
 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P6 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr X/51/2011 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P7 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

- 
Teren niezagospodarowany. Brak dopuszczalnych norm 

hałasu. LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

- 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P8 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

- 
Teren niezagospodarowany. Brak dopuszczalnych norm 

hałasu. LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

- 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P9 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uchwała nr IX/101/2011 Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne z dnia 17 maj 2011r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P10 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P11 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 
Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr XLIII/308/13 Rady Gminy 

Dopiewo z dnia 25 luty 2013r. w sprawie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dopiewo 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P12 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

- Obszar Ograniczonego Użytkowania. 
Uchwała nr XXVIII/265/IV/2013 Rady Powiatu w 

Poznaniu z dnia 21 maja 2013r. 
LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

- 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P13 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Uchwała nr XXXVIII/413/2001 Rady Gminy Rokietnica z 
dnia 23 listopada 2001r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego m. Kiekrz, rejon ul. 

Kierskiej i ul. Leśnej  

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P14 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 
Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

Uchwała nr XXXVI/250/98 (zm. XLIX/294/2006 z dnia 
22 maja 2006r.) z dnia 27 kwietnia 1998r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych (ze 

zmianą XLIX/294/2006) 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P15 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 
Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

Uchwała nr XXXVI/250/98 (zm. XLIX/294/2006 z dnia 
22 maja 2006r.) z dnia 27 kwietnia 1998r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych (ze 

zmianą XLIX/294/2006) 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P16 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr X/51/2011 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P17 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr X/51/2011 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P18 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P19 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Uchwała nr XXXVI/250/98 (zm. XLIX/294/2006 z dnia 
22 maja 2006r.)z dnia 27 kwietnia 1998r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych 

(ze zmianą XLIX/294/2006) 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P20 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Uchwała nr XIX/126/2004 z dnia 29 marca 2004r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w 
obszarze terenów zainwestowanych 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P21 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr XLIII/308/13 Rady Gminy 

Dopiewo z dnia 25 luty 2013r. w sprawie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dopiewo 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P22 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Uchwała nr XXXVI/249/98 z dnia 27 kwietnia 1998r. w  
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry 
LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P23 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Uchwała nr XXV/231/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
położonych w miejscowości Jasin przy ul. Rabowickiej 

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 298, 299/1, 
299/2, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P24 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

65 

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr X/51/2011 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P25 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
wskaźnikiem (zgodnie z rozp.[iii]): 

Nazwa dokumentu, nr uchwały: 

LAeq D (pora 
dnia)[dB]: 

61 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Faktyczne, rzeczywiste zagospodarowanie terenu 
zgodne z Uchwałą nr X/51/2011 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz 

LAeq N (pora 
nocy)[dB]: 

56 

 
 

6. OPIS I CHARAKTERYSTYKA DROGI NA OBSZARZE WYKONYWANYCH BADAŃ 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P1 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): 
Swarzędz – ul. Cieszkowskiego (od ul. Cmentarnej 

 do ul. Wrzesińskiej) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 698 

Liczba pasów ruchu:  2 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P2 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Swarzędz – ul. Polna 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 300 

Liczba pasów ruchu:  2 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P3 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Suchy Las (ul. Sucholeska) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 980 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P4 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Przeźmierowo (ul. Rynkowa) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 2403 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~2 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P5 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Wysogotowo (ul. Skórzewska) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 1467 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1,5 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 
 
 
 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P6 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): ul. Wrzesińska (na wschód od ul. Cieszkowskiego) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 1764 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1,5 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P7 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Biedrusko – granica miasta Poznań 

Rodzaj drogi: poza miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 5002 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~2 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P8 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): ul. Poznańska (od. ul. Laskowej do ul. Wojska Polskiego) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 549 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P9 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 895 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1,5 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P10 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): ul. Poznańska (od ul. Wojska Polskiego do ul. ks. Skorupki) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 514 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P11 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Poznań – S11 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 4353 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: 1,5 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P12 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Bolechowo Osiedla - Biedrusko 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 2106 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P13 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): S11 – granica miasta Poznań 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 2460 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P14 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): ul. Wołczyńska 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 331 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P15 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Poznań – przejazd kolejowy 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 145 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~2 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P16 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Kobylnica - Swarzędz 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 3723 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~2 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P17 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Swarzędz od DW433 do 2512P (ul. Rabowicka) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 74 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): zły, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P18 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): ul. Kościańska 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 918 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P19 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Plewiska - Komorniki 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 3688 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~2 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P20 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Komorniki – Wiry (ul. Laskowska) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 4280 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P21 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): S11 - Palędzie 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 2320 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~0,5 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P22 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Wiry (ul. Laskowska) - Łęczyca 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 1289 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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Oznaczenie punktu pomiarowego: P23 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): DP2410P – DK92 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa 

Klasa drogi: Z 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 3203 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P24 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Swarzędz (przejście) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa (dawna droga wojewódzka nr DW433) 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 1500 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 (+1) 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu (w części na wiadukcie) 
 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P25 

Nazwa odcinka drogi (ulicy): Swarzędz (przejście) 

Rodzaj drogi: miejska 

Typ drogi: powiatowa (dawna droga wojewódzka nr DW433) 

Klasa drogi: G 

Długość odcinka objętego badaniem [m]: 1500 

Liczba pasów ruchu:  1 x 2 

Szerokość pasa ruchu [m]: 3,5 

Szerokość pasa dzielącego [m]: brak 

Niweleta  [%]: ~1 

Stan jezdni (OPISOWO): bardzo dobry, asfalt 

Położenie trasy względem terenu: w poziomie terenu 
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7. OTOCZENIE ŹRÓDŁA HAŁASU W OBSZARZE WYKONYWANYCH BADAŃ 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P1 

Nazwa drogi: ul. Cieszkowskiego (droga powiatowa nr 2407P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Wielorodzinna 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~15 ~10 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~15 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~5 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~250 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, drzewa, 

chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P2 

Nazwa drogi: ul. Polna (droga powiatowa nr 2407P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Łąka 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 - 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~12 - 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P3 

Nazwa drogi: ul. Sucholeska (droga powiatowa nr 2431P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Usługi 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~15 ~80 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

2 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
Teren płaski, trawy, drzewa, 

parking 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P4 

Nazwa drogi: ul. Rynkowa (droga powiatowa nr 2405P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Usługi zdrowia 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~15 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~10 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~5 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~12 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P5 

Nazwa drogi: ul. Skórzewska (droga powiatowa nr 2405P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Usługi 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~15 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~5 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

2 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

las, chodnik 
Teren płaski, drzewa 

 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P6 

Nazwa drogi: ul. Wrzesińska (droga powiatowa nr 2503P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Mieszkaniowo - usługowa 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~15 ~20 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~5 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~15 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, drzewa, 

chodnik 
Teren płaski, trawy, drzewa, 

chodnik 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P7 

Nazwa drogi: Droga powiatowa nr 2406P 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Brak Brak 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

- - 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: - - 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

- - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

- - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: Teren płaski, las Teren płaski, las 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P8 

Nazwa drogi: ul. Poznańska (droga powiatowa nr 2501P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Brak Jednorodzinna 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

- ~10 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: - ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

- ~5 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

- ~15 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, drzewa, 

chodnik 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P9 

Nazwa drogi: ul.  Poznańska (droga powiatowa nr 2420P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Jednorodzinna 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~20 ~15 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~5 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~15 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P10 

Nazwa drogi: ul. Poznańska (droga powiatowa nr 2501P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Usługi 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~15 ~15 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, chodnik 

 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P11 

Nazwa drogi: ul. Poznańska (droga powiatowa nr 2401P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Centrum handlowe 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~40 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~10 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P12 

Nazwa drogi: ul. Juliusza Słowackiego (droga powiatowa nr 2406P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Obszar Ograniczonego 
Użytkowania (OOU) Las 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 - 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~15 - 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

3 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~10 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: Teren płaski, trawy, drzewa Teren płaski, las 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P13 

Nazwa drogi: ul. Kierska (droga powiatowa nr 2424P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Jednorodzinna 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~15 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 3 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~10 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P14 

Nazwa drogi: ul. Wołczyńska (droga powiatowa nr 2507P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Mieszkaniowo - usługowa 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~5 ~10 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~6 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

2 2 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~5 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: Teren płaski, trawy, drzewa 
Teren płaski, trawy, drzewa, 

chodnik 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P15 

Nazwa drogi: ul.  Grunwaldzka (droga powiatowa nr 2387P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Mieszkaniowo - usługowa 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~15 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~5 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

3 1 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~10 3 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, drzewa, 

parking, chodnik 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P16 

Nazwa drogi: ul.  Swarzędzka (droga powiatowa nr 2407P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Mieszkaniowo - usługowa 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~10 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

1 3 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~10 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P17 

Nazwa drogi: ul.  Średzka (droga powiatowa nr 2410P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Brak 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 - 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 - 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: Teren płaski, trawy, drzewa Teren płaski, trawy 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P18 

Nazwa drogi: ul.  Kościańska (droga powiatowa nr 2501P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Mieszkaniowo - usługowa 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~10 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 3 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~10 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P19 

Nazwa drogi: ul.  Aroniowa (droga powiatowa nr 2387P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Pole uprawne 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 - 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~6 - 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

2 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
Teren płaski, pole uprawne 

 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P20 

Nazwa drogi: ul.  Komornicka (droga powiatowa nr 2390P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Jednorodzinna 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~15 ~10 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

3 3 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~10 ~10 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P21 

Nazwa drogi: ul.  Pocztowa (droga powiatowa nr 2401P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Jednorodzinna 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~5 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~5 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~15 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P22 

Nazwa drogi: ul.  Łęczycka (droga powiatowa nr 2390P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Łąka 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~25 - 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 - 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 - 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 - 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, łąka, chodnik 

 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P23 

Nazwa drogi: ul.  Rabowicka (droga powiatowa nr 2512P) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Mieszkaniowo - usługowa 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~5 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

3 3 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~10 ~10 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, parking 
 

 
Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P24 

Nazwa drogi: 
ul.  Polna (droga powiatowa – 

 dawna droga wojewódzka nr DW433) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Mieszkaniowo - usługowa Mieszkaniowo - usługowa 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~15 ~25 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 3 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~10 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, drzewa, 

chodnik 
Teren płaski, trawy, drzewa, 

chodnik, parking 
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Po stronie 

wykonywania badań 
Po stronie przeciwnej 

Oznaczenie punktu pomiarowego: P25 

Nazwa drogi: 
ul.  Średzka (droga powiatowa – 

 dawna droga wojewódzka nr DW433) 

Rodzaj zabudowy 
(na postawie wizji lokalnej): 

Jednorodzinna Jednorodzinna 

Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
[m]: 

~10 ~15 

Wysokość pierwszej linii zabudowy [m]: ~8 ~8 

Liczba obiektów (budynków) bezpośrednio 
eksponowanych na hałas: 

~5 ~5 

Szacunkowa liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas: 

~15 ~15 

Ukształtowanie i rodzaj poszycia terenu: 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
Teren płaski, trawy, krzewy, 

drzewa, chodnik 
 

8. SZKIC SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY 

Oznaczenie punktu: P1 
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Oznaczenie punktu: P2 

 
 

Oznaczenie punktu: P3 
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Oznaczenie punktu: P4 

 
 

Oznaczenie punktu: P5 
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Oznaczenie punktu: P6 

 
 

Oznaczenie punktu: P7 
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Oznaczenie punktu: P8 

 
 

Oznaczenie punktu: P9 
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Oznaczenie punktu: P10 

 
 

Oznaczenie punktu: P11 
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Oznaczenie punktu: P12 

 
 

Oznaczenie punktu: P13 
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Oznaczenie punktu: P14 i P15 

 
 

Oznaczenie punktu: P16 
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Oznaczenie punktu: P17 

 
 

Oznaczenie punktu: P18 
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Oznaczenie punktu: P19 

 
 

Oznaczenie punktu: P20 
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Oznaczenie punktu: P21 

 
 

Oznaczenie punktu: P22 
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Oznaczenie punktu: P23 

 
 

Oznaczenie punktu: P24 
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Oznaczenie punktu: P25 

 
 

9. PARAMETRY RUCHU 

Oznaczenie punktu pomiarowego 
P1 - ul. Cieszkowskiego (droga 

powiatowa nr 2407P) 
Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Kierunek: DK92 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

12365 666 -* 63 61 63 

NOC 
(22.00-6.00) 

939 45 -* 65 65 65 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

13304 711 -* 64 62 64 

Kierunek: ul. Stanisława Kwaśniewskiego 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

9654 609 -* 63 60 63 

NOC 
(22.00-6.00) 

654 57 -* 66 64 66 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

10308 666 -* 64 61 64 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P2 - ul. Polna (droga powiatowa nr 

2407P) 
Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Kierunek: DK92 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

11289 726 -* 26 25 26 

NOC 
(22.00-6.00) 

1008 84 -* 36 35 36 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

12297 810 -* 29 28 29 

Kierunek: ul. Wrzesińska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

10842 555 -* 40 36 40 

NOC 
(22.00-6.00) 

843 51 -* 43 38 42 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

11685 606 -* 41 37 41 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P3 - ul. Sucholeska (droga 

powiatowa nr 2431P) 
Data pomiaru: 

31.05 -
01.06.2016r. 

Kierunek: ul. Zakopiańska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5184 156 -* 66 62 66 

NOC 
(22.00-6.00) 

249 6 -* 73 72 73 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

5433 162 -* 68 63 68 

Kierunek: ul. Obornicka 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4734 132 -* 67 63 66 

NOC 
(22.00-6.00) 

153 6 -* 74 64 74 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4887 138 -* 69 63 69 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P4 - ul. Rynkowa (droga 

powiatowa nr 2405P) 
Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Kierunek: DW307 (ul. Bukowska) 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

8315 297 -* 52 49 52 

NOC 
(22.00-6.00) 

747 38 -* 60 53 60 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

9062 335 -* 55 49 55 

Kierunek: DK92 (ul. Poznańska) 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

8789 213 -* 53 49 53 

NOC 
(22.00-6.00) 

426 13 -* 62 52 61 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

9215 226 -* 56 49 56 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P5 - ul. Skórzewska (droga 

powiatowa nr 2405P) 
Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Kierunek: DW307 (ul. Bukowska) 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6091 347 -* 56 49 56 

NOC 
(22.00-6.00) 

348 20 -* 61 53 61 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6439 367 -* 58 50 57 

Kierunek: m. Poznań 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6352 336 -* 57 51 57 

NOC 
(22.00-6.00) 

316 22 -* 63 56 63 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6668 358 -* 59 52 59 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P6 - ul. Wrzesińska (droga 

powiatowa nr 2503P) 
Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Kierunek: ul. Grunwaldzka 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4572 222 -* 62 59 62 

NOC 
(22.00-6.00) 

279 15 -* 75 67 74 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4851 237 -* 67 61 66 

Kierunek: ul. Polna 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6111 318 -* 63 61 63 

NOC 
(22.00-6.00) 

327 18 -* 72 68 72 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6438 336 -* 66 62 66 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego P7 - Droga powiatowa nr 2406P Data pomiaru: 30-31.05.2016r. 

Kierunek: m. Biedrusko 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5964 354 -* 82 70 81 

NOC 
(22.00-6.00) 

402 18 -* 86 81 86 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6366 372 -* 83 72 83 

Kierunek: m. Poznań 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6030 444 -* 79 71 78 

NOC 
(22.00-6.00) 

357 9 -* 84 71 84 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6387 453 -* 81 71 80 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P8 - ul. Poznańska (droga 

powiatowa nr 2501P) 
Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Kierunek: ul. Wojska Polskiego 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6417 234 -* 60 61 60 

NOC 
(22.00-6.00) 

444 21 -* 63 64 63 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6861 255 -* 61 61 61 

Kierunek: ul. Polna 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

7464 243 -* 62 61 62 

NOC 
(22.00-6.00) 

294 9 -* 65 64 65 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

7758 252 -* 63 61 63 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P9 - ul.  Poznańska (droga 

powiatowa nr 2420P) 
Data pomiaru: 01-02.06.2016r. 

Kierunek: ul. Krótka  

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5028 216 -* 61 60 61 

NOC 
(22.00-6.00) 

405 27 -* 66 65 66 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

5433 243 -* 63 61 63 

Kierunek: ul. Szkolna 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6342 324 -* 59 58 59 

NOC 
(22.00-6.00) 

312 21 -* 63 63 63 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6654 345 -* 61 59 60 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P10 - ul. Poznańska (droga 

powiatowa nr 2501P) 
Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Kierunek: ul. Chrobrego 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4578 141 -* 60 60 60 

NOC 
(22.00-6.00) 

225 9 -* 70 67 70 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4803 150 -* 63 61 63 

Kierunek: ul. Wojska Polskiego 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

3579 138 -* 61 62 61 

NOC 
(22.00-6.00) 

306 15 -* 74 64 73 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

3885 153 -* 65 62 65 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P11 - ul. Poznańska (droga 

powiatowa nr 2401P) 
Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Kierunek: ul. Kolejowa 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

10356 279 -* 67 66 67 

NOC 
(22.00-6.00) 

594 21 -* 70 81 71 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

10950 300 -* 68 68 68 

Kierunek: ul. Skórzewska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

10905 282 -* 69 67 69 

NOC 
(22.00-6.00) 

711 21 -* 73 77 73 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

11616 303 -* 70 69 70 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P12 - ul. Juliusza Słowackiego 
(droga powiatowa nr 2406P) 

Data pomiaru: 30-31.05.2016r. 

Kierunek: m. Bolechowo 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6303 252 -* 76 69 75 

NOC 
(22.00-6.00) 

360 24 -* 77 69 76 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6663 276 -* 76 69 76 

Kierunek: m. Biedrusko 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5982 351 -* 74 68 73 

NOC 
(22.00-6.00) 

468 15 -* 76 70 76 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6450 366 -* 74 69 74 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P13 - ul. Kierska (droga powiatowa 

nr 2424P) 
Data pomiaru: 

31.05-
01.06.2016r. 

Kierunek: m. Kiekrz 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5016 232 -* 56 54 56 

NOC 
(22.00-6.00) 

330 12 -* 60 57 60 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

5346 244 -* 57 54 57 

Kierunek: m. Rokietnica 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4731 235 -* 56 54 55 

NOC 
(22.00-6.00) 

273 9 -* 62 59 62 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

5004 244 -* 57 54 57 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P14 - ul. Wołczyńska (droga 

powiatowa nr 2507P) 
Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Kierunek: ul. Wołowska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

8145 371 -* 46 42 46 

NOC 
(22.00-6.00) 

624 28 -* 48 45 48 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

8769 399 -* 47 43 47 

Kierunek: ul. Grunwaldzka 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4008 214 -* 47 41 46 

NOC 
(22.00-6.00) 

244 8 -* 49 43 48 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4252 222 -* 47 41 47 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P15 - ul.  Grunwaldzka (droga 

powiatowa nr 2387P) 
Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Kierunek: ul. Wołczyńska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

9129 450 -* 49 48 49 

NOC 
(22.00-6.00) 

672 24 -* 50 49 50 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

9801 474 -* 50 48 49 

Kierunek: przejazd kolejowy 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

8196 381 -* 49 48 49 

NOC 
(22.00-6.00) 

540 33 -* 50 52 50 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

8736 414 -* 49 49 49 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P16 - ul.  Swarzędzka (droga 

powiatowa nr 2407P) 
Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Kierunek: m. Swarzędz 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6216 348 -* 73 70 73 

NOC 
(22.00-6.00) 

435 30 -* 81 71 80 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6651 378 -* 76 70 76 

Kierunek: m. Kobylnica 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5703 411 -* 73 70 73 

NOC 
(22.00-6.00) 

402 33 -* 78 70 77 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6105 444 -* 75 70 74 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P17 - ul.  Średzka (droga 

powiatowa nr 2410P) 
Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Kierunek: ul. Rabowicka 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5685 690 -* 45 45 45 

NOC 
(22.00-6.00) 

972 132 -* 48 48 48 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6657 822 -* 46 46 46 

Kierunek: rondo 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4938 726 -* 46 45 45 

NOC 
(22.00-6.00) 

429 102 -* 48 48 48 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

5367 828 -* 46 46 46 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P18 - ul.  Kościańska (droga 

powiatowa nr 2501P) 
Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Kierunek: ul. Lipowa 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4647 213 -* 57 54 57 

NOC 
(22.00-6.00) 

186 6 -* 63 58 63 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4833 219 -* 59 54 59 

Kierunek: DW306 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4488 204 -* 54 54 54 

NOC 
(22.00-6.00) 

393 15 -* 63 58 62 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4881 219 -* 57 54 57 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P19 - ul.  Aroniowa (droga 

powiatowa nr 2387P) 
Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Kierunek: ul. Fabianowska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

1483 65 -* 78 64 78 

NOC 
(22.00-6.00) 

114 7 -* 84 68 83 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

1597 72 -* 80 65 79 

Kierunek: Autostrada A2 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

1322 76 -* 77 63 76 

NOC 
(22.00-6.00) 

112 10 -* 83 69 82 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

1434 86 -* 79 64 78 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P20 - ul.  Komornicka (droga 

powiatowa nr 2390P) 
Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Kierunek: m. Łęczyca 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

3915 156 -* 64 60 64 

NOC 
(22.00-6.00) 

234 12 -* 68 64 68 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4149 168 -* 65 60 65 

Kierunek: m. Komorniki 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

4176 162 -* 64 59 63 

NOC 
(22.00-6.00) 

477 12 -* 67 66 67 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

4653 174 -* 65 60 65 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P21 - ul.  Pocztowa (droga 

powiatowa nr 2401P) 
Data pomiaru: 01-02.06.2016r. 

Kierunek: m. Palędzie 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5115 267 -* 60 58 60 

NOC 
(22.00-6.00) 

237 12 -* 65 64 65 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

5352 279 -* 62 58 62 

Kierunek: droga ekspresowa S11 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5487 282 -* 60 57 60 

NOC 
(22.00-6.00) 

438 6 -* 66 66 66 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

5925 288 -* 62 58 62 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P22 - ul.  Łęczycka (droga 

powiatowa nr 2390P) 
Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Kierunek: m. Łęczyca 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

3471 78 -* 69 64 69 

NOC 
(22.00-6.00) 

231 3 -* 72 64 72 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

3702 81 -* 70 64 70 

Kierunek: m. Wiry 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

3561 39 -* 71 64 71 

NOC 
(22.00-6.00) 

381 3 -* 73 72 73 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

3942 42 -* 72 65 72 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P23 - ul.  Rabowicka (droga 

powiatowa nr 2512P) 
Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Kierunek: ul. Polna 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

1417 668 -* 60 54 58 

NOC 
(22.00-6.00) 

332 225 -* 62 58 60 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

1749 893 -* 60 55 59 

Kierunek: m. Paczkowo 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

1323 710 -* 59 53 57 

NOC 
(22.00-6.00) 

150 256 -* 62 57 59 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

1473 966 -* 60 55 58 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P24 - ul  Polna (droga powiatowa – 

 dawna droga wojewódzka nr 
DW433) 

Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Kierunek: ul. Nowowiejska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

5775 913 -* 53 49 53 

NOC 
(22.00-6.00) 

969 134 -* 61 54 60 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

6744 1047 -* 56 51 55 

Kierunek: ul. Poznańska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6809 630 -* 54 50 53 

NOC 
(22.00-6.00) 

996 99 -* 60 53 60 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

7805 729 -* 56 51 56 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
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Oznaczenie punktu pomiarowego 
P25 - ul. Średzka (droga 

powiatowa – dawna droga 
wojewódzka nr DW433) 

Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Kierunek: ul. Nowowiejska 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6624 372 -* 47 45 47 

NOC 
(22.00-6.00) 

393 45 -* 54 49 53 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

7017 417 -* 49 46 49 

Kierunek: rondo 

Pora doby 

liczba 
pojazdów 

lekkich 

liczba 
pojazdów 
ciężkich 

liczba 
motocykli 

średnia 
prędkość 
pojazdów 

lekkich 
[km/h] 

średnia 
prędkość 
pojazdów 
ciężkich 
[km/h] 

średnia 
ważona 

prędkość 
pojazdów 

[km/h] 

DZIEŃ 
(6.00-22.00) 

6546 267 -* 47 46 47 

NOC 
(22.00-6.00) 

600 60 -* 54 49 53 

ŁĄCZNIE NA 
DOBĘ 

7146 327 -* 49 47 49 

Rodzaj ruchu (płynny, 
przerywany) 

płynny 

* - motocykle zakwalifikowano do klasy pojazdów ciężkich. 
 
 

 

10. WARUNKI METEOROLOGICZNE 
Oznaczenie punktu, w którym wykonano 

pomiary warunków meteo: 
P1, P17 Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 0,9 0,0 0,3 NE 0,4 0,0 0,05 NNE 

Temperatura otoczenia [°C]: 31,7 16,1 26,1 21,2 15,7 18,8 

Wilgotność względna [%]: 78 27 45 79 55 67 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1000,3 999,0 999,7 1000,1 999,7 999,9 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P2, P6 Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,8 0,0 0,6 SE 0,4 0,0 0,04 NNE 

Temperatura otoczenia [°C]: 26,7 15,2 22,2 22,1 16,3 19,0 

Wilgotność względna [%]: 89 35 58 85 52 65 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1001,4 995,8 999,0 999,4 997,6 998,4 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P3 Data pomiaru: 
31.05-

01.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,0 0,0 0,2 E 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 29,5 17,1 21,2 18,0 15,4 16,6 

Wilgotność względna [%]: 85 49 75 88 84 87 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1000,9 998,9 999,9 998,4 997,1 998,2 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P4 Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 0,9 0,0 0,2 NE 0,8 0,0 0,1 NE 

Temperatura otoczenia [°C]: 22,9 12,9 18,6 18,1 10,8 13,1 

Wilgotność względna [%]: 84 39 62 88 70 81 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1005,7 1001,7 1004,2 1004,9 1003,5 1004,3 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P5 Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 0,9 0,0 0,2 SW 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 29,8 11,4 23,1 15,8 10,3 12,4 

Wilgotność względna [%]: 83 27 43 84 59 72 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1011,4 1002,0 1007,0 1011,5 1009,2 1010,6 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P7 Data pomiaru: 30-31.05.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 0,9 0,0 0,06 E 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 27,5 15,9 20,4 17,4 15,1 16,5 

Wilgotność względna [%]: 89 54 79 88 85 87 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1003,2 997,5 999,9 1000,6 998,7 999,8 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P8, P10, P18 Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,3 0,0 0,6 E 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 26,7 10,7 18,9 14,2 8,7 10,9 

Wilgotność względna [%]: 72 31 45 80 55 69 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1017,2 1012,5 1015,2 1016,8 1014,9 1016,0 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P9 Data pomiaru: 01-02.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,3 0,0 0,4 NE 0,3 0,0 0,1 ENE 

Temperatura otoczenia [°C]: 25,1 15,9 21,5 20,0 14,0 16,1 

Wilgotność względna [%]: 84 45 61 86 72 82 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1001,5 1000,0 1000,5 1001,6 1000,3 1002,3 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P11 Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 0,3 0,0 0,05 NE 0,3 0,0 0,03 NE 

Temperatura otoczenia [°C]: 23,8 12,5 17,9 18,9 11,5 13,8 

Wilgotność względna [%]: 81 42 65 86 74 84 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1005,0 1000,3 1004,5 1004,0 1001,9 1003,5 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P12 Data pomiaru: 30-31.05.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 0,6 0,0 0,04 E 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 25,9 16,6 21,5 18,1 16,4 18,1 

Wilgotność względna [%]: 85 51 77 86 81 85 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1002,1 998,8 999,1 1001,2 997,9 999,0 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P13 Data pomiaru: 
31.05-

01.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,3 0,0 0,3 E 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 27,2 17,4 21,5 18,5 17,4 17,7 

Wilgotność względna [%]: 88 47 77 90 87 89 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1000,0 998,1 999,3 999,1 998,3 998,6 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P14, P15 Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 2,7 0,0 1,2 S 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 28,1 14,0 23,1 18,0 11,9 14,0 

Wilgotność względna [%]: 71 30 41 77 53 68 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1011,4 1002,1 1007,2 1011,8 1009,3 1010,7 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P16 Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 2,2 0,2 1,1 SE 0,9 0,0 0,4 NNE 

Temperatura otoczenia [°C]: 26,7 14,7 21,7 21,7 14,4 17,1 

Wilgotność względna [%]: 84 38 64 86 49 66 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1003,1 999,1 1002,1 1002,4 1000,6 1001,4 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P19 Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,5 0,0 0,7 SE 0,0 0,0 0,0 

Temperatura otoczenia [°C]: 26,6 14,9 22,5 16,8 12,9 13,5 

Wilgotność względna [%]: 78 33 45 75 56 71 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1011,9 1001,5 1006,5 1013,0 1010,6 1010,9 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P20, P22 Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,1 0,0 0,4 E 0,2 0,0 0,01 E 

Temperatura otoczenia [°C]: 26,2 10,3 18,8 15,8 7,3 10,9 

Wilgotność względna [%]: 72 30 45 80 54 70 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1018,6 1011,7 1015,2 1018,2 1013,9 1015,8 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P21 Data pomiaru: 01-02.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,8 0,0 0,9 E 0,8 0,0 0,2 ENE 

Temperatura otoczenia [°C]: 26,6 16,8 22,4 20,3 14,8 16,5 

Wilgotność względna [%]: 88 47 66 87 71 83 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1002,7 1001,0 1001,8 1002,6 1001,5 1002,1 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P23 Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 2,2 0,0 0,8 NE 0,9 0,0 0,2 NE 

Temperatura otoczenia [°C]: 29,0 17,0 25,2 22,1 16,3 19,0 

Wilgotność względna [%]: 73 28 44 75 49 64 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 995,8 994,7 995,3 995,7 995,2 995,5 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P24 i P25 Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Wartości mierzone 
Pora dnia Pora nocy 

max min średnia max min średnia 

Prędkość i kierunek wiatru [m/s]: 1,3 0,0 0,5 NNE 1,8 0,0 0,5 NNE 

Temperatura otoczenia [°C]: 22,1 13,1 18,3 19,1 12,1 14,1 

Wilgotność względna [%]: 82 32 56 84 66 78 

Ciśnienie atmosferyczne [hPa]: 1004,5 1000,8 1003,2 1003,9 1002,4 1003,2 

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokości h = 4m npt. 
 

 

11. APARATURA POMIAROWA ORAZ ZASTOSOWANE USTAWIENIA 
Oznaczenie punktu, w którym wykonano 

pomiar: 
P1 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P2 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,9 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P3 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,9 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P4 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

 DSA-50 142/2009 
W5/401-2015/15; 16 października 2015;  

15 października 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P5 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA-50 441/2015 
W5/401-84/3/15; 29 kwietnia 2015;  

28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P6 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA-50 441/2015 
W5/401-84/3/15; 29 kwietnia 2015;  

28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,7 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P7 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,6 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P8 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P9 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P10 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

SVAN 958 28480 
W5/401-67/3/15; 7 kwietnia 2015; 6 kwietnia 

2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 0,2 93,7 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P11 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA-50 441/2015 
W5/401-84/3/15; 29 kwietnia 2015;  

28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P12 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,6 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P13 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P14 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P15 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P16 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P17 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,7 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P18 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,9 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P19 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

 DSA-50 142/2009 
W5/401-2015/15; 16 października 2015;  

15 października 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,9 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P20 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA-50 441/2015 
W5/401-84/3/15; 29 kwietnia 2015;  

28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P21 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,9 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P22 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

 DSA-50 142/2009 
W5/401-2015/15; 16 października 2015;  

15 października 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,9 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P23 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA-50 441/2015 
W5/401-84/3/15; 29 kwietnia 2015;  

28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,7 
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Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P24 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 440/2015 
W5/401-84/2/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 

 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiar: 

P25 

 

Miernik poziomu dźwięku: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności 
świadectwa wzorcowania: 

DSA - 50 439/2015 
W5/401-84/4/15; 29 kwietnia 2015; 

 28 kwietnia 2017 

Charakterystyka korekcyjna: A Stała czasowa: Fast 
 

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

SV30A 29018 233/01/2016; 13 maja 2016; 12 maja 2017 

Poziom sygnału kalibratora odczytany ze 
świadectwa wzorcowania 

93,94 

Poziom sygnału kalibratora z uwzględnieniem 
poprawki pola swobodnego 0,15 dB 

93,79 

 

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku 

Odczyt [dB] 
przed pomiarem Poprawka kalibracyjna C po pomiarze 

93,8 - 93,8 
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Stacja meteorologiczna: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

Davis Vantage Vue G120312D066 

Anemometr: 363/ A/ 12 / 14.06.2012 / 13.06.2017 

Termo - 
Higrometr: 

0915/ AH/ 12/ 
28.06.2012/27.06.2017 

Barometr: 
0815/ AC/12/ 28.06.2012/ 

27.06.2017 
 

Stacja meteorologiczna: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

Davis Vantage Vue MK141007003 

Anemometr: 313/ A/ 15 / 13.05.2015 / 12.05.2020 

Termo - 
Higrometr: 

0870/ AH/ 15/ 
27.05.2015/26.05.2020 

Barometr: 
0273/ AC/15/ 28.05.2015/ 

27.05.2020 
 

Stacja meteorologiczna: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

Davis Vantage Vue MJ150709051 

Anemometr: 537/ A/ 15 / 25.08.2015 / 24.08.2020 

Termo - 
Higrometr: 

841/ 201/ LA/ TH/ 2015/ 
07.09.2015/ 06.09.2020 

Barometr: 
241/ 100/ LA/ P/ 2015 / 07.09.2015/ 

06.09.2020 
 

Stacja meteorologiczna: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

Davis Vantage Vue MJ150709066 

Anemometr: 538/ A/ 15 / 25.08.2015 / 12.05.2020 

Termo - 
Higrometr: 

842/ 201/ LA/TH/ 2015/ 07.09.2015/ 
26.05.2020 

Barometr: 
242/ 100/ LA/ P/ 2015/ 07.09.2015/ 

06.09.2020 
 

Przymiar wstęgowy: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

Richter 20m D 86 1.3.61  1467-7W-112/ 21.08.2012/ 20.08.2017 
 

Przyrząd gps: Numer fabryczny: 
Numer / Data wydania świadectwa 

wzorcowania / Data ważności świadectwa 
wzorcowania: 

Mio Moov 500 BTD0CM03954 - 
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12. WYNIKI POMIARÓW HAŁASU  

- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P1 Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 34 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 34 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P1_439 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

67,7 

67,7 44,3 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P1_439 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

44,3 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P1_439 22:00 – 06:00 62,3 

62,3 36,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P1_439 22:00 – 06:00 36,0 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P2 Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Swarzędz, ul. Polna 4 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Swarzędz, ul. Polna 4 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P2_441 
19:00 – 22:00 
6:00 – 19:00 

64,9 

64,9 48,5 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P2_441 
19:00 – 22:00 
6:00 – 19:00 

48,5 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P2_441 22:00 – 06:00 60,7 

60,7 37,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P2_441 22:00 – 06:00 37,9 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P3 Data pomiaru: 31.05-01.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Suchy Las, ul. Sucholeska 35 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Suchy Las, ul. Sucholeska 35 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P3_439 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

61,1 

61,1 33,4 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P3_439 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

33,4 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P3_439 22:00 – 06:00 52,8 

52,8 31,1 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P3_439 22:00 – 06:00 31,1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna Spółka Cywilna 
                                                                                                               ul. Królewiecka 63/2   
                                                                                                                  54-117 Wrocław 
 

 

 

Sprawozdanie z pomiarów nr S-2016-029  Strona 91 z 116 
 

SPR1 edycja 6 z dn. 20.06.2016r.   

 

- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P4 Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 84 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 84 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P4_142 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

65,3 

65,3 42,5 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P4_142 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

42,5 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P4_142 22:00 – 06:00 61,3 

61,3 34,8 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P4_142 22:00 – 06:00 34,8 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P5 Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Wysogotowo, ul. Skórzewska 22 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Wysogotowo, ul. Skórzewska 22 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P5_441 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

68,3 

68,3 38,3 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P5_441 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

38,3 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P5_441 22:00 – 06:00 61,1 

61,1 30,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P5_441 22:00 – 06:00 30,9 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P6 Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Swarzędz, ul. Wrzesińska 49   

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Swarzędz, ul. Wrzesińska 49   

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P6_441 
19:00 – 22:00 
6:00 – 19:00 

63,7 

63,7 42,6 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P6_441 
19:00 – 22:00 
6:00 – 19:00 

42,6 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P6_441 22:00 – 06:00 57,5 

57,5 35,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P6_441 22:00 – 06:00 35,9 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna Spółka Cywilna 
                                                                                                               ul. Królewiecka 63/2   
                                                                                                                  54-117 Wrocław 
 

 

 

Sprawozdanie z pomiarów nr S-2016-029  Strona 94 z 116 
 

SPR1 edycja 6 z dn. 20.06.2016r.   

 

- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P7 Data pomiaru: 30-31.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Biedrusko, granica miasta Poznań 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Biedrusko, granica miasta Poznań 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P7_439 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

68,3 

68,3 31,2 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P7_439 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

31,2 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P7_439 22:00 – 06:00 59,9 

59,9 28,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P7_439 22:00 – 06:00 28,9 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P8 Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Stęszew, ul. Poznańska na odcinku od ul. Laskowej do ul. Wojska Polskiego 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Stęszew, ul. Poznańska na odcinku od ul. Laskowej do ul. Wojska Polskiego 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P8_440 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

64,8 

64,8 43,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P8_440 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

43,0 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P8_440 22:00 – 06:00 58,8 

58,8 36,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P8_440 22:00 – 06:00 36,9 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P9 Data pomiaru: 01-02.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 57 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 57 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P9_440 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

66,1 

66,1 43,4 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P9_440 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

43,4 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P9_440 22:00 – 06:00 59,0 

59,0 35,7 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P9_440 22:00 – 06:00 35,7 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P10 Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Stęszew, ul. Poznańska 24 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Stęszew, ul. Poznańska 24 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

Buffer_5 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

63,2 

63,2 41,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

Buffer_5 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

41,0 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

Buffer_5 22:00 – 06:00 57,6 

57,6 35,1 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

Buffer_5 22:00 – 06:00 35,1 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P11 Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Skórzewo, ul. Poznańska 107 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Skórzewo, ul. Poznańska 107 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P11_441 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

65,4 

65,4 44,2 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P11_441 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

44,2 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P11_441 22:00 – 06:00 58,6 

58,6 31,6 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P11_441 22:00 – 06:00 31,6 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P12 Data pomiaru: 30-31.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Promnice, ul. Juliusza Słowackiego 2 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Promnice, ul. Juliusza Słowackiego 2 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P12_440 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

69,7 

69,7 32,7 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P12_440 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

32,7 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P12_440 22:00 – 06:00 62,2 

62,2 30,2 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P12_440 22:00 – 06:00 30,2 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P13 Data pomiaru: 31.05-01.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Kiekrz, ul. Kierska 68 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Kiekrz, ul. Kierska 68 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P13_440 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

62,8 

62,8 34,5 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P13_440 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

34,5 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P13_440 22:00 – 06:00 55,0 

55,0 30,4 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P13_440 22:00 – 06:00 30,4 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P14 Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Plewiska, ul. Wołczyńska 414 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Plewiska, ul. Wołczyńska 414 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P14_440 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

62,6 

62,6 41,4 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P14_440 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

41,4 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P14_440 22:00 – 06:00 56,4 

56,4 38,2 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P14_440 22:00 – 06:00 38,2 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P15 Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Plewiska, ul. Grunwaldzka 412 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Plewiska, ul. Grunwaldzka 412 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P15_439 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

65,6 

65,6 41,5 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P15_439 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

41,5 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P15_439 22:00 – 06:00 60,8 

60,8 35,4 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P15_439 22:00 – 06:00 35,4 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P16 Data pomiaru: 24-25.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Gruszczyn ul. Swarzędzka 71 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Gruszczyn ul. Swarzędzka 71 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P16_439 
19:00 – 22:00 
6:00 – 19:00 

67,0 

67,0 39,8 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P16_439 
19:00 – 22:00 
6:00 – 19:00 

39,8 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P16_439 22:00 – 06:00 60,2 

60,2 37,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P16_439 22:00 – 06:00 37,0 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P17 Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Swarzędz, ul. Średzka 11 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Swarzędz, ul. Średzka 11 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P17_440 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

63,8 

63,8 48,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P17_440 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

48,0 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P17_440 22:00 – 06:00 58,7 

58,7 40,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P17_440 22:00 – 06:00 40,0 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P18 Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Stęszew, ul. Kościańska 71 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Stęszew, ul. Kościańska 71 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P18_439 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

61,6 

61,6 40,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P18_439 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

40,9 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P18_439 22:00 – 06:00 54,6 

54,6 34,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P18_439 22:00 – 06:00 34,9 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P19 Data pomiaru: 07-08.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Plewiska, ul. Aroniowa 2 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Plewiska, ul. Aroniowa 2 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P19_142 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

63,7 

63,7 39,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P19_142 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

39,9 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P19_142 22:00 – 06:00 58,0 

58,0 38,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P19_142 22:00 – 06:00 38,0 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P20 Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Wiry, ul. Komornicka 128 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Wiry, ul. Komornicka 128 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P20_441 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

63,1 

63,1 34,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P20_441 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

34,0 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P20_441 22:00 – 06:00 57,6 

57,6 30,7 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P20_441 22:00 – 06:00 30,7 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P21 Data pomiaru: 01-02.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Palędzie, ul. Pocztowa 50 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Palędzie, ul. Pocztowa 50 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P21_439 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

62,7 

62,7 36,7 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P21_439 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

36,7 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P21_439 22:00 – 06:00 56,0 

56,0 33,6 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P21_439 22:00 – 06:00 33,6 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P22 Data pomiaru: 06-07.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Wiry, ul. Łęczycka 54 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Wiry, ul. Łęczycka 54 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P22_142 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

65,4 

65,4 34,8 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P22_142 
17:00 – 22:00 
6:00 – 17:00 

34,8 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P22_142 22:00 – 06:00 59,2 

59,2 31,2 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P22_142 22:00 – 06:00 31,2 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P23 Data pomiaru: 23-24.05.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Jasin, ul. Rabowicka 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Jasin, ul. Rabowicka 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P23_441 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

63,7 

63,7 45,1 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P23_441 
18:00 – 22:00 
6:00 – 18:00 

45,1 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P23_441 22:00 – 06:00 61,5 

61,5 41,3 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P23_441 22:00 – 06:00 41,3 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P24 Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Swarzędz, ul. Polna 13 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Swarzędz, ul. Polna 13 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P24_440 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

64,9 

64,9 49,0 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P24_440 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

49,0 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P24_440 22:00 – 06:00 60,6 

60,6 38,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P24_440 22:00 – 06:00 38,9 
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- METODA CIĄGŁA - 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego: 

P25 Data pomiaru: 08-09.06.2016r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego: 

Swarzędz, ul. Wilkońskich 2 

Oznaczenie i lokalizacja 
punktu pomiaru tła 

akustycznego: 
Swarzędz, ul. Wilkońskich 2 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Dzień/16h 

P25_439 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

63,0 

63,0 40,3 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P25_439 
20:00 – 22:00 
6:00 – 20:00 

40,3 

Pora doby, czas odniesienia 
T[h]  

W
yn

ik
i w

 p
u

n
kc

ie
 

p
o

m
ia

ro
w

ym
 (

im
is

ja
) 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom 
dźwięku  
LAeq i [dB] 

Równow. 
poziom 

dźwięku z 
tłem ak. 

LAeq0 T [dB] 

Równow. 
poziom tła 

ak. 
LAeq Tła [dB] 

Noc/8h 

P25_439 22:00 – 06:00 57,5 

57,5 33,9 

P
o

m
ia

r 
tł

a 
ak

u
st

yc
zn

e
go

 

Nr pliku 
Godziny 
pomiaru 
(od – do) 

Zmierzony 
poziom tła 

akust. 
LAeq tła i [dB] 

P25_439 22:00 – 06:00 33,9 
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13. OKREŚLENIE RÓWNOWAŻNEGO POZIOMU HAŁASU LAeqD i LAeqN WRAZ Z 
NIEPEWNOŚCIĄ WYNIKU 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego  

Współrzędne geograficzne 
punktu  

Równoważny poziom 
dźwięku wraz z 
niepewnością 

LAeqD (-U95-; +U95+) [dB]  
(pora dnia) 

Równoważny poziomu 
dźwięku wraz z 
niepewnością  

LAeqN (-U95-; +U95+) [dB] 
 (pora nocy) 

 P1 
Długość: 17° 5'8.02"E 

Szerokość: 52°24'48.37"N 
67,7 (-1,3; +1,1) 62,3 (-1,3; +1,1) 

P2 
Długość: 17° 5'4.74"E 

Szerokość: 52°24'28.71"N 
64,9 (-1,3; +1,1) 60,7 (-1,3; +1,1) 

P3 
Długość: 16°52'23.25"E 

Szerokość: 52°28'1.52"N 
61,1 (-1,3; +1,1) 52,8 (-1,3; +1,1) 

P4 
Długość: 16°47'2.89"E 

Szerokość: 52°25'41.08"N 
65,3 (-1,3; +1,1) 61,3 (-1,3; +1,1) 

P5 
Długość: 16°47'44.94"E 

Szerokość: 52°24'17.96"N 
68,3 (-1,3; +1,1) 61,1 (-1,3; +1,1) 

P6 
Długość: 17° 5'13.74"E 

Szerokość: 52°24'33.98"N 
63,7 (-1,3; +1,1) 57,5 (-1,3; +1,1) 

P7 
Długość: 16°56'17.08"E 

Szerokość: 52°31'13.93"N 
68,3 (-1,3; +1,1) 59,9 (-1,3; +1,1) 

P8 
Długość: 16°42'7.28"E 

Szerokość: 52°16'47.09"N 
64,8 (-1,3; +1,1) 58,8 (-1,3; +1,1) 

P9 
Długość: 16°40'15.75"E 

Szerokość: 52°27'45.59"N 
66,1 (-1,3; +1,1) 59,0 (-1,3; +1,1) 

P10 
Długość: 16°42'25.81"E 

Szerokość: 52°16'55.67"N 
63,2 (-1,3; +1,1) 57,6 (-1,3; +1,1) 

P11 
Długość: 16°47'53.68"E 

Szerokość: 52°23'42.69"N 
65,4 (-1,3; +1,1) 58,6 (-1,3; +1,1) 

P12 
Długość: 16°58'5.71"E 

Szerokość: 52°32'27.64"N 
69,7 (-1,3; +1,1) 62,2 (-1,3; +1,1) 

P13 
Długość: 16°46'7.18"E 

Szerokość: 52°29'52.21"N 
62,8 (-1,3; +1,1) 55,0 (-1,3; +1,1) 

P14 
Długość: 16°49'29.30"E 

Szerokość: 52°22'36.14"N 
62,6 (-1,3; +1,1) 56,4 (-1,3; +1,1) 

P15 
Długość: 16°49'30.00"E 

Szerokość: 52°22'38.11"N 
65,6 (-1,3; +1,1) 60,8 (-1,3; +1,1) 

P16 
Długość: 17° 4'25.52"E 

Szerokość: 52°26'5.91"N 
67,0 (-1,3; +1,1) 60,2 (-1,3; +1,1) 

P17 
Długość: 17° 4'59.33"E 

Szerokość: 52°24'4.91"N 
63,8 (-1,3; +1,1) 58,7 (-1,3; +1,1) 

P18 
Długość: 16°41'26.77"E 

Szerokość: 52°16'37.44"N 
61,6 (-1,3; +1,1) 54,6 (-1,3; +1,1) 

P19 
Długość: 16°48'27.77"E 

Szerokość: 52°21'33.35"N 
63,7 (-1,3; +1,1) 58,0 (-1,3; +1,1) 

P20 
Długość: 16°50'51.17"E 

Szerokość: 52°19'22.71"N 
63,1 (-1,3; +1,1) 57,6 (-1,3; +1,1) 

P21 
Długość: 16°44'8.59"E 

Szerokość: 52°22'6.90"N 
62,7 (-1,3; +1,1) 56,0 (-1,3; +1,1) 
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P22 
Długość: 16°51'57.46"E 

Szerokość: 52°18'40.83"N 
65,4 (-1,3; +1,1) 59,2 (-1,3; +1,1) 

P23 
Długość: 17° 6'42.92"E 

Szerokość: 52°23'51.72"N 
63,7 (-1,3; +1,1) 61,5 (-1,3; +1,1) 

P24 
Długość: 17° 5'2.59"E 

Szerokość: 52°24'20.77"N 
64,9 (-1,3; +1,1) 60,6 (-1,3; +1,1) 

P25 
Długość: 17° 4'48.86"E 

Szerokość: 52°24'6.03"N 
63,0 (-1,3; +1,1) 57,5 (-1,3; +1,1) 

 

Równoważny poziom hałasu LAeqD, LAeqN  określono na podstawie rozporządzenia [i],natomiast niepewność wyników na 
podstawie instrukcji szacowania niepewności pomiaru hałasu IT1. Wartości równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia 
LAeqD i nocy LAeqN zostały określone odpowiednio dla czasu odniesienia T = 16h (od 6

00
 do 22

00
), natomiast dla pory nocy dla 

T=8h (od 22
00

 do 6
00

).  
Wyniki podano z niepewnością rozszerzoną, w postaci przedziałów niesymetrycznych, na poziomie ufności 95% (-U95-; 
+U95+). 
 

 

14. PORÓWNANIE ZMIERZONYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW HAŁASU LAeqD i LAeqN                
Z WARTOŚCIAMI DOPUSZCZALNYMI 

Lp. 
Oznaczenie punktu 

pomiarowego 
Pora 
doby 

Równoważny 
poziomu dźwięku 

[dB] 

Poziom 
dopuszczalny 

[dB] 

Wartość 
przekroczenia 

[dB] 

1 P1 
Dzień LAeqD  67,7 LDdop  65 ∆D  2,7 

Noc LAeqN 62,3 LNdop 56 ∆N 6,3 

2 P2 
Dzień LAeqD  64,9 LDdop  65 ∆D  - 

Noc LAeqN 60,7 LNdop 56 ∆N 4,7 

3 P3 
Dzień LAeqD  61,1 LDdop  65 ∆D  - 

Noc LAeqN 52,8 LNdop 56 ∆N - 

4 P4 
Dzień LAeqD  65,3 LDdop  61 ∆D  4,3 

Noc LAeqN 61,3 LNdop 56 ∆N 5,3 

5 P5 
Dzień LAeqD  68,3 LDdop  65 ∆D  3,3 

Noc LAeqN 61,1 LNdop 56 ∆N 5,1 

6 P6 
Dzień LAeqD  63,7 LDdop  61 ∆D  2,7 

Noc LAeqN 57,5 LNdop 56 ∆N 1,5 

7 P7 
Dzień LAeqD  68,3 LDdop  - ∆D  - 

Noc LAeqN 59,9 LNdop - ∆N - 

8 P8 
Dzień LAeqD  64,8 LDdop  - ∆D  - 

Noc LAeqN 58,8 LNdop - ∆N - 

9 P9 
Dzień LAeqD  66,1 LDdop  61 ∆D  5,1 

Noc LAeqN 59,0 LNdop 56 ∆N 3,0 

10 P10 
Dzień LAeqD  63,2 LDdop  61 ∆D  2,2 

Noc LAeqN 57,6 LNdop 56 ∆N 1,6 

11 P11 
Dzień LAeqD  65,4 LDdop  65 ∆D  0,4 

Noc LAeqN 58,6 LNdop 56 ∆N 2,6 
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12 P12 
Dzień LAeqD  69,7 LDdop  - ∆D  - 

Noc LAeqN 62,2 LNdop - ∆N - 

13 P13 
Dzień LAeqD  62,8 LDdop  61 ∆D  1,8 

Noc LAeqN 55,0 LNdop 56 ∆N - 

14 P14 
Dzień LAeqD  62,6 LDdop  65 ∆D  - 

Noc LAeqN 56,4 LNdop 56 ∆N 0,4 

15 P15 
Dzień LAeqD  65,6 LDdop  65 ∆D  0,6 

Noc LAeqN 60,8 LNdop 56 ∆N 4,8 

16 P16 
Dzień LAeqD  67,0 LDdop  61 ∆D  6,0 

Noc LAeqN 60,2 LNdop 56 ∆N 4,2 

17 P17 
Dzień LAeqD  63,8 LDdop  61 ∆D  2,8 

Noc LAeqN 58,7 LNdop 56 ∆N 2,7 

18 P18 
Dzień LAeqD  61,6 LDdop  61 ∆D  0,6 

Noc LAeqN 54,6 LNdop 56 ∆N - 

19 P19 
Dzień LAeqD  63,7 LDdop  61 ∆D  2,7 

Noc LAeqN 58,0 LNdop 56 ∆N 2,0 

20 P20 
Dzień LAeqD  63,1 LDdop  61 ∆D  2,1 

Noc LAeqN 57,6 LNdop 56 ∆N 1,6 

21 P21 
Dzień LAeqD  62,7 LDdop  61 ∆D  1,7 

Noc LAeqN 56,0 LNdop 56 ∆N - 

22 P22 
Dzień LAeqD  65,4 LDdop  61 ∆D  4,4 

Noc LAeqN 59,2 LNdop 56 ∆N 3,2 

23 P23 
Dzień LAeqD  63,7 LDdop  61 ∆D  2,7 

Noc LAeqN 61,5 LNdop 56 ∆N 5,5 

24 P24 
Dzień LAeqD  64,9 LDdop  65 ∆D  - 

Noc LAeqN 60,6 LNdop 56 ∆N 4,6 

25 P25 
Dzień LAeqD  63,0 LDdop  61 ∆D  2,0 

Noc LAeqN 57,5 LNdop 56 ∆N 1,5 
 

 
15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu 
hałasu w punktach pomiarowych P1 (pora dnia i nocy), P2 (pora nocy), P4 (pora dnia i nocy), P5 (pora dnia i 
nocy), P6 (pora dnia i nocy), P9 (pora dnia i nocy), P10 (pora dnia i nocy), P11 (pora dnia i nocy), P13 (pora dnia), 
P14 (pora nocy), P15 (pora dnia i nocy), P16 (pora dnia i nocy), P17 (pora dnia i nocy), P18 (pora dnia), P19 
(pora dnia i nocy), P20 (pora dnia i nocy), P21 (pora dnia), P22 (pora dnia i nocy), P23 (pora dnia i nocy), P24 
(pora nocy), P25 (pora dnia i nocy). 
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16. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna lokalizacja punktów pomiarowych; 
Załącznik nr 2 – Zestawienie wartości poziomów hałasu wykorzystanych na potrzeby kalibracji modelu 
obliczeniowego, wyrażonych wskaźnikami: LD, LW, LN, oraz LDWN; 
Załącznik nr 3 – Zestawienie wartości natężeń ruchu wykorzystanych na potrzeby kalibracji modelu 
obliczeniowego, z podziałem na porę dnia, wieczoru oraz nocy. 
 
 

- KONIEC SPRAWOZDANIA - 

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty przekazania sprawozdania. 
Sprawozdanie z pomiarów może być powielane tylko w całości, częściowe kopiowanie jest dopuszczalne po 

uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium Badawczego. 
Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów w warunkach, w których zostały wykonane. 

 
 


