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1. Informacje wprowadzajace.
1.1. Dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizacje mapy
i podmiotu wykonujgcego mape.

Niniejsza dokumentacja stanowi:

Opracowanie map akustycznych dla odcinkow drég powiatowych o natezeniu ruchu
powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie w granicach powiatu poznanskiego.

Mapa akustyczna zrealizowana zostata na podstawie umowy nr ZDP.0S.262.6/16 z dnia
16.05.2016 r. Mapy akustyczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672) stanowig podstawowe zrédio danych
wykorzystywanych dla celdw:

¢ informowania spoteczenistwa o zagrozeniach srodowiska hatasem;

e opracowania danych dla pafstwowego monitoringu Srodowiska;

e tworzenia i aktualizacji programow ochrony srodowiska przed hatasem.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje mapy akustycznej:
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
tel. +48 (61) 8593-430; fax. +48 (61) 8593-429
email: zdp@powiat.poznan.pl
http://zdp.poznan.pl

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie mapy akustycznej — konsorcjum firm:
Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c. — Lider konsorcjum
ul. Krélewiecka 63/2, 54-117 Wroctaw
tel. +48 661 70 55 46; +48 695 44 62 46
email: biuro@pracowniahalasu.pl
http://pracowniahalasu.pl

Far Data Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa — Cztonek konsorcjum
ul. Lipowa 3, 30-702 Krakow
tel. +48 601 45 94 59; +48 601 52 85 28; fax. +48 (71) 7000-524
email: biuro@fardata.pl
http://fardata.pl

1.2. Podstawy prawne opracowania.

Realizacja niniejszej mapy akustycznej zgodna jest z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania, zapisu, przetwarzania
i udostepniania danych, w szczegdlnosci z nastepujacymi aktami prawnymi i wytycznymi:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2016, poz. 672),
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[2] Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w srodowisku (Dz. U. L 189
z dnia 18.07.2002 r.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie
szczegotowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu
prezentacji (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1340),

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego drogg, linig kolejowg, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 r.,
Nr 140, poz. 824, ze zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie drdg, linii
kolejowych i lotnisk, ktérych eksploatacja moze powodowaé negatywne oddziatywanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla ktérych jest wymagane sporzadzanie map
akustycznych, oraz sposobdéw okreslania granic terendéw objetych tymi mapami
(Dz. U. 2006 ., Nr 1, poz. 8),

[6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 112),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartosci wskaznika hatasu Lpwy (Dz. U. 2 2010 r., Nr 215, poz. 1414),

[8] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane witasciwym organom
ochrony srodowiska, oraz termindéw i sposobdéw ich prezentacji (Dz. U. 2003 r., Nr 18,
poz. 164),

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé¢ program ochrony srodowiska przed
hatasem (Dz. U. 2002 r., Nr 179, poz. 1498),

[10] Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on
Noise Exposure,

[11] ,Wytyczne opracowywania map akustycznych”, nowelizacja Projektu nr 2005/017 —
488.03.04.03, GIOS, Warszawa 2011 r.

1.3. Wyjasnienie wazniejszych terminow specjalistycznych.

Hatas — wszelkiego rodzaju dzwieki o nadmiernej gtosnosci odbierane jako niepozadane,
dokuczliwe, ucigzliwe oraz szkodliwe. W rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska pod
pojeciem hatasu rozumie sie dzwieki w zakresie czestotliwosci od 16 Hz do 16 000 Hz.
Decybel (dB) - Jednostka logarytmiczna miary, stanowigca dziesigta czes$¢ jednostki

podstawowej czyli bela. Wartosci wyrazane w decybelach odnoszg sie do stosunku danej
mierzonej wielkosci P do pewnej wielkosci odniesienia Po.

P
PdB = 1010g10P_0
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Jednostka decybela uzywana jest w powszechnie w pomiarach sygnatéw elektrycznych oraz
dzwiekowych. Pozwala ona na poréwnanie wielkosci zmieniajacych sie liniowo w bardzo
szerokim zakresie, gdy interesujgce sg ich zmiany wzgledne (np. procentowe).

Poziom cisnienia akustycznego — jest to wartosc cisnienia akustycznego, odniesionego do
ciénienia, odpowiadajacego dolnemu progowi styszalnosci po = 2 - 10” Pa.

pZ
Lp = 10[0910 (%)

Zakres zmian ci$nienia akustycznego, wywotujgcego wrazenie dzwiekowe okreslony jest
w zakresie od progu styszalnosci (20 pPa) do progu bélu (100 Pa). Poziom cisnienia
akustycznego umozliwia przejscie od szerokiego zakresu wartosci wyrazanych w skali
liniowej na skale logarytmiczna.

>
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Rys. 1. Cisnienia akustyczne i odpowiadajgce im poziomy cisnienia akustycznego réznych dzwiekow
(zrédto: Zasady oceny narazenia i metody badan CIOP).
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Powyisza skala umozliwia stwierdzenie, iz stukrotny wzrost cisnienia akustycznego
powoduje wzrost poziomu ci$nienia akustycznego o 40 dB.

Poziom diwieku A — jest to warto$¢ poziomu cisnienia akustycznego, skorygowanego
charakterystykg czestotliwosciowag A

2

Lpa = 1010910(2?_/21)

Do
Korekcyjne charakterystyki czestotliwosciowe wprowadzone zostaty przy uwzglednieniu
czutosci ucha ludzkiego na dzwieki w zaleznosci od ich czestotliwosci i poziomu ci$nienia
akustycznego. Ucho ludzkie reaguje bowiem w rdéiny sposdb na diwieki o rdznych
czestotliwosciach (np. dZzwiek o tym samym poziomie cisnienia akustycznego jest odbierany

jako dzwiek o réoznej gtosnosci w zaleznosci od czestotliwosci).

c

Wl AN
/

-20 A

Wartosci wegledne [dB]
Ty

-40)

-45

20 100 1000 10000 20000
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Rys. 2. Ksztatt krzywych korekcyjnych A i C (zrodto: Zasady oceny narazenia i metody badan CIOP).

Poziom cis$nienia akustycznego skorygowany wedtug charakterystyki czestotliwosciowej A
nazywany jest poziomem dzwieku A, a poziom ciSnienia akustycznego skorygowany wedtug
charakterystyki czestotliwosciowej C — poziomem dzwieku C.

RAéwnowainy poziom diwieku A — jest to usredniony energetycznie poziom diwieku A
wyznaczony w okre$lonym czasie obserwacji, wykorzystywany w celu oceny poziomu
dzwieku zmieniajgcego sie w ustalonym przedziale czasu (np. w ciggu T = 8 godzin pory
nocy).

1 (T p
Lpeqr = 1010910(}f0 z_g)
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Wskaznik hatasu — jest to fizyczna skala stuzgca do okreslenia poziomu hatasu w srodowisku,
majgca bezposredni zwigzek ze szkodliwym jego skutkiem.

Zgodnie z ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2016r., poz. 627) wprowadzony zostat podwdjny system oceny hatasu
wykorzystujacy:

1. Dtugookresowe wskazniki hatasu w odniesieniu do roku, stuzgce do prowadzenia
dtugookresowej polityki w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem, w szczegdlnosci
do sporzadzania map akustycznych:

. Lown — dtugookresowy S$redni poziom dzwieku A, wyznaczony w ciggu
wszystkich déb w roku, z uwzglednieniem: pory dnia (6:00 — 18:00), pory
wieczoru (18:00 — 22:00) i pory nocy (22:00 — 6:00), wyrazony w decybelach,

° LN — dtugookresowy $redni poziom dzwieku A, wyznaczony w ciggu wszystkich
por nocy (22:00 — 6:00) w ciggu roku, wyrazony w decybelach.

2. Wskazniki hatasu stuzgce w celach ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze
srodowiska:

. LaeqD —réwnowazny poziom hatasu wyznaczony dla pory dnia (6:00 — 22:00),
wyrazony w decybelach,
. Laegn —réwnowazny poziom hatasu wyznaczony dla pory nocy (22:00 —6:00),

wyrazony w decybelach.

Wskaznik M — jest to wskaznik zagrozenia ludnosci hatasem tgczacy wartosé przekroczenia
poziomu hatasu na danym obszarze z liczbg narazonej ludnosci. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinien odpowiada¢ program ochrony srodowiska przed hatasem (Dz. U. 2002 r.,
Nr 179, poz. 1498) wskaznik M wyznacza sie z zaleznosci:

M = 0,1m(10%14L — 1)

gdzie:
m — liczba mieszkaricéw na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym
AL — wielko$¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.

Emisja — s3 to wprowadzane bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka,
do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepto, hatas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Metodyka referencyjna — jest to okres$lona na podstawie ustawy metoda pomiaréw lub
badan, ktéra moze obejmowaé w szczegdlnosci sposdb poboru prdbek, sposdb interpretacji
uzyskanych danych, a takze metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz
energii w Srodowisku.
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Obszar cichy poza aglomeracjg — jest to obszar, ktdry nie jest narazony na oddziatywanie
hatasu komunikacyjnego, przemystowego lub pochodzgcego z dziatalnosci rekreacyjno —
wypoczynkowej.

1.4. Rodzaje opracowanych map akustycznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 paZdziernika 2007 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu
prezentacji (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1340) cze$¢ graficzna niniejszej dokumentacji
zawiera nastepujace rodzaje map:

Mapa imisyjna — jest to mapa prezentujgca stan akustyczny srodowiska ksztattowanego
w przypadku niniejszej dokumentacji przez zrédta hatasu drogowego. Mapa ta przedstawia
rozroznione kolorem obszary, odpowiadajgce wymaganym przedziatlom poziomu hatasu,
wyrazanym odpowiednio wskaznikami Lpwn oraz Ly. Kolorystyka poszczegdlnych obszaréw
zgodna jest z wymaganiami normy PN — ISO 1996-2:1999 i odnosi sie do nastepujgcych
przedziatéw poziomoéw hatasu:

e dla wskaznika Lpwn:

-55-604dB,

- powyzej 60 — 65 dB,

- powyzej 65 — 70 dB,

- powyzej 70 -75 dB,

- powyzej 75 dB,

e dla wskaznika Ly:

-50-554dB,

- powyzej 55 — 60 dB,

- powyzej 60 — 65 dB,

- powyzej 65 -70 dB,

- powyzej 70 dB.

Mapa emisyjna — jest to mapa charakteryzujgca hatas emitowany z poszczegdlnych
odcinkdw rozpatrywanych dréog. Na mapie zaprezentowano rozréznione kolorem obszary,
odpowiadajgce wymaganym przedziatom poziomu hatasu, wyrazanym odpowiednio
wskaznikami Lpwn oraz Ly (jak dla mapy imisyjnej) dla sytuacji niezaktéconego
rozprzestrzeniania sie hatasu (w procesie obliczen pomijany jest wptyw uksztattowania
terenu oraz efekty odbic i ekranowania).

Mapa wrazliwosci hatasowej obszarow - jest to mapa przedstawiajaca rozktad
dopuszczalnych pozioméw hatasu dla wskaznikéw Lpwn oraz Ly na rozpatrywanym obszarze,
w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do
innych dokumentdw planistycznych, w tym do opracowan ekofizjograficznych lub studiow
zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Mapa terendw zagrozonych hatasem — jest to mapa przedstawiajgca obszary przekroczen
dopuszczalnej wartosci poziomu hatasu, wyrazonego wskaznikami Lpwy oOraz Ly
w odpowiednich przedziatach przekroczen. Mapa stanowi wynik réznic arytmetycznych
pomiedzy mapg imisyjng hatasu oraz mapg wrazliwosci hatasowej obszaréow. Zgodnie
z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu
prezentacji (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1340) na mapie zaprezentowano nastepujace
przedziaty przekroczen dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu:

-0-5dB,

-5-104dB,

-10-15dB,

-15-20dB,

- powyzej 20 dB,

Mapa liczby oséb eksponowanych na hatas — jest to mapa stanowigca wynik natozenia
informacji z mapy imisyjnej hatasu oraz rozktadu liczby oséb zamieszkujgcych obszary,
w poszczegdlnych przedziatach poziomdéw hatasu. Na mapie przedstawiono rozktad liczby
ludnosci eksponowanej na danych przedziat poziomu hatasu. Liczbe oséb narazong na
poziom hatasu nalezgcy do danego przedziatu okreslono w oparciu o obliczenia w punktach
zlokalizowanych na elewacjach wszystkich budynkéw mieszkalnych.

Mapa rozktadu przestrzennego wartosci wskaznika M — jest to mapa prezentujgca rozktad
wartosci wskaznika M, czyli wartosci tgczacej warto$é przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu na danym obszarze z liczbg ludnos$ci narazonej na to przekroczenie.
Wysokos¢ wskaznika M decyduje o kolejnosci dziatan realizacji dziatan w ramach
uchwalanych Programéw ochrony srodowiska przed hatasem na obszarach podlegajgcych
ochronie przed hatasem. Warto$¢ wskaznika M przypisano dla kazdego z budynkow
mieszkalnych, dla ktérych stwierdzone zostato przekroczenie wartosci dopuszczalnej
poziomu hatasu.

Mapa zawierajaca proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego — jest
to mapa majgca na celu ochrone mieszkancéw przed nadmiernym hatasem prezentujaca
proponowane zasiegi stref ograniczenia rozwoju zabudowy mieszkaniowej, zwigzane
z wystepowaniem wysokich poziomdéw imisji hatasu w otoczeniu rozpatrywanych odcinkéw
drég. Mapa nie zawiera propozycji wprowadzenia obszarow cichych ze wzgledu na brak
mozliwosci catosciowej oceny stanu klimatu akustycznego na rozpatrywanych obszarach
zwigzanej z oddziatywaniem pozostatych zrédet emisji hatasu nieobjetych zakresem
niniejszego opracowania (np. hatas pochodzenia przemystowego, hatas pochodzacy od
dziatalnosci rekreacyjno — wypoczynkowej itp.). Na mapie zaproponowano zakres stref
ograniczenia rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wynikajgcy z wystepowania wysokich
wartosci poziomu dzwieku w otoczeniu danej drogi. W tym celu wykorzystano wskaznik Lpwn
ze wzgledu na fakt, iz tgczy on poziomy z przedziatu catej doby (tj. pory dnia, wieczoru oraz
nocy). Mapa stanowi¢ moze podstawowe zZrddto informacji oraz narzedzie pomocnicze dla
organow administracji w celu tworzenia obszaréw cichych na danym terenie. Granice stref
wyznaczajg izolinie hatasu o poziomach: Lpwn = 64 dB (dla zabudowy jednorodzinnej,

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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budynkéw oswiaty, szpitali w miastach oraz domoéw opieki spotecznej) i Lpwn = 68 dB (dla
zabudowy jednorodzinnej, budynkéw oswiaty, szpitali w miastach, domdw opieki spotecznej,
zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo — ustugowej, zagrodowej oraz terenéw rekreacyjno
- wypoczynkowych).

Mapa prezentujaca efekty zastosowania przedsiewzie¢ ochrony $rodowiska przed hatasem
(zatagczona do czesci opisowej) — jest to mapa prezentujgca zmiany stanu klimatu
akustycznego wynikajgce ze zrealizowanych dziatan w zakresie ochrony srodowiska zaréwno
w odniesieniu do opracowanych i wdrozonych programéw ochrony srodowiska przed
hatasem, jak tez dziatan o charakterze lokalnym.

Mapa prognostyczna (zataczona do czesci opisowej) — jest to mapa prezentujgca
prognozowane zmiany stanu klimatu akustycznego wynikajagce z aktualnych
i przewidywanych w najblizszym czasie zamierzen inwestycyjnych dla danego obszaru
dziatan.

2. Charakterystyka obszaru podlegajacego ocenie.
2.1. Charakterystyka obszaru powiatu poznanskiego.

Powiat poznanski utworzony zostat na mocy reformy ustrojowej, ktéra weszta w zycie w dniu
1 stycznia 1999 r. wprowadzajgc tréjstopniowy podziat terytorialny panstwa, tworzac obok
gmin samorzad terytorialny na poziomie powiatowym oraz wojewddzkim. Siedzibg wiadz
powiatu jest miasto Poznan, natomiast organy powiatu stanowig: rada powiatu bedaca
organem stanowigcym i kontrolnym oraz zarzad powiatu, bedgcy organem wykonawczym.
Teren powiatu poznanskiego zajmuje powierzchnie 1900 km? i jest zamieszkiwany przez
358 894 mieszkancow (stan na 2014 r.), bedac jednoczesnie najwiekszym powiatem
w wojewoddztwie wielkopolskim. Graniczy on od zachodu z powiatami: szamotulskim,
nowotomyskim i grodziskim, od potudnia: koscianiskim i sremskim, od wschodu: sredzkim,
wrzesinskim i gniezniefskim oraz od pétnocy: z wagrowieckim i obornickim.

W sktad powiatu poznanskiego wchodzg gminy:
e miejskie: Lubon, Puszczykowo,
e miejsko — wiejskie: Buk, Kérnik, Kostrzyn, Mosina, Murowana Goslina, Pobiedziska,
Steszew, Swarzedz,
e wiejskie: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las,
Tarnowo Podgodrne.
Tworzg one wokdt miasta Poznania pierscien o szerokosci ok. 25 km.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Rys. 3. Gminy wchodzace w sktad powiatu poznanskiego. (www.powiat.poznan.pl)

Tabela nr 1. Podstawowe dane statystyczne dla poszczegdlnych gmin wchodzgcych
w sktad powiatu poznanskiego (Urzad Statystyczny w Poznaniu, 2015 r.).

Przecietna
. Powierzchnia . L . Gestc.)éé' Liczba povyierzchnia
Nazwa gminy 2 Liczba ludnosci zaludnienia . , uzytkowa
[km?] 2 mieszkan .
[0s./km?] pojedynczego
mieszkania [mz]
Buk 91 12375 137 3663 96
Czerwonak 82 26861 326 8261 80
Dopiewo 108 22447 208 7520 118
Kleszczewo 74 7221 97 2390 100
Komorniki 66 24433 368 8585 102
Kérnik 186 23817 128 8119 105
Kostrzyn 155 17593 114 4963 94
Lubon 14 30813 2281 11263 78
Mosina 172 30500 178 9513 98
Murowana 172 16732 97 5172 82
Goslina
Pobiedziska 189 18969 100 6286 97
Puszczykowo 16 9802 598 3204 120
Rokietnica 79 15078 190 4914 110
Steszew 175 14899 85 4539 98
Suchy Las 117 16209 140 5563 114
Swarzedz 102 47160 463 16130 87
Tarn?wo 102 23985 236 7465 129
Podgérne

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Zestawione dane statystyczne dotyczgce gmin, przez teren ktérych przebiegajg odcinki dréog
powiatowych objete zakresem niniejszej dokumentacji pozwolity na wyznaczenie $redniej
liczby ludnosci przypadajacej na pojedynczy lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych
oraz pojedynczy budynek jednorodzinny.

Ponizej na poszczegdlnych fotografiach przedstawiono typowag zabudowe zlokalizowang
w bezposrednim sgsiedztwie odcinkéw drég powiatowych objetych zakresem niniejszej
dokumentaciji.

= G S i e
Rys. 5. Zabudowa w miejscowosci Wiry — droga powiatowa 2390P.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarnskiego
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Rys. 7. Zabudowa w miejscowosci Przezmierowo — droga powiatowa 2405P.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarskiego
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Rys. 9. Zabudowa w miejscowosci Gruszczyn — droga powiatowa 2407P.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Rys. 10. Zabudowa w miejscowosci Swarzedz — droga powiatowa 2410P.

-

Rys. 11. Zabudowa w miejscowosci Tarnowo Podgérne — dfoga powiatowa 2420P.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Rys. 13. Zabudowa w ijscowoéci Suchy Las — droga powiatowa 2431P.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarnskiego
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Ci S:ceszew — droga powiatowa 250~1P'.

e :
Rys. 14. Zabudowa w miejscowos$

Rys. 15. Zabudowa w miejscowosci Swaredz — droga powiatowa 2503P.
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Rys. 16. Zabudowa w miejscowosci Plewiska — droga powiatowa 2507P.

Rys. 17. Zabudowa w miejscowosci Jasin —‘droga powmtoWa 2512P. ‘

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarnskiego
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Rys. 18. Zabudowa w miejscowosci Swarzedz — droga powiatowa (dawna DW433).

2.2. Identyfikacja i charakterystyka zrodet hatasu.

Trasy komunikacyjne (drogi) w modelu obliczeniowym traktowane sg jako liniowe Zrodta
hatasu, ktorego generowany poziom zalezny jest od wielu czynnikéw takich jak:

Parametry geometryczne zrédta hatasu (drogi): rodzaj i stan techniczny nawierzchni
jezdni, przekrdj drogi (szerokos$¢ jezdni, liczba pasow ruchu, szeroko$¢ pasa
rozdziatu), potozenie drogi wzgledem poziomu terenu (na nasypie, w wykopie,
w poziomie terenu), lokalizacja obiektéw inzynierskich ograniczajgcych emisje hatasu
(ekrany akustyczne);

Parametry ruchu: natezenie i struktura ruchu (liczba pojazdéw lekkich i ciezkich),
Srednia predkosc¢ ruchu, rodzaj ruchu (ptynny, przerywany, przyspieszony, hamujacy);
Parametry niezalezne: uksztattowanie oraz pokrycie terenu pomiedzy zrédtem hatasu
a punktem odbioru, warunki meteorologiczne.

Zakresem niniejszego opracowania objeto 24 odcinki dréog powiatowych, zlokalizowanych na
terenie powiatu poznanskiego (zgodnie z ustaleniami oraz wykazem przekazanym przez
Zamawiajgcego). Kazdorazowo analizg objety zostat pas terenu o szerokosci 2 x 500 m,
potozony po obu stronach odcinkéw drég objetych zakresem dokumentaciji.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarskiego
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Rys. 19. Lokalizacja odcinkdéw drég powiatowych objetych zakresem analiz.

W kolejnych tabelach zestawiono parametry lokalizacyjne odcinkéw dréog powiatowych
objetych zakresem opracowania na terenie powiatu poznanskiego.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 2. Zestawienie odcinkdéw drég powiatowych na terenie powiatu poznanskiego, objetych zakresem opracowania.

Kilometraz Kilometraz Dtugos¢ Powierzchnia
L.p. Nr drogi Przebieg Odcinek Gmina poczatku konca odcinka obszaru analizy
odcinka odcinka [m] [kmz]
Grani iatu — Plewiska -
1 2387P ranica powlatu — Hiewiska Poznan — przejazd kolejowy Komorniki 0+000 0+145 145 0,3
Komorniki
2 2387P Granica powiatu - Plewiska - Plewiska - Komorniki Komorniki 24064 54752 3688 3,7
Komorniki
. . Komorniki — Wiry -
3 2390P Komorniki — Wiry —teczyca Komorniki 0+000 4+280 4280 4,3
(ul. Laskowska)
4 2390P Komorniki — Wiry — teczyca Wiry (ul. Laskowska) - teczyca Komorniki 4+280 5+569 1289 1,3
5 2401P Dopiewo - Palesz'e B Dabrc,’Wka S11 - Paledzie Dopiewo 4+602 6+922 2320 2,4
— granica miasta Poznan
6 2a01p | Dopiewo—Paledzie - Dabrowka Poznan — 511 Dopiewo 6+922 114275 4353 4,4
—granica miasta Poznan
7 2405p Przezmlerowo.— Wysogotolwo - Przezmierowo Tarn(?wo 0+000 24403 2403 2.4
granica miasta Poznan (ul. Rynkowa) Podgdrne
3 2405p Przezmlerowo.— Wysogoto’wo - Wyso’gotowo Tarn(?wo 24403 34870 1467 15
granica miasta Poznan (ul. Skérzewska) Podgérne
Bolechowo — Promnice — Suchv Las
9 2406P Biedrusko — granica miasta Bolechowo Osiedla - Biedrusko yLas, 1+038 3+144 2106 2,1
. Czerwonak
Poznan
Bolechowo — Promnice —
10 2406P Biedrusko — granica miasta Biedrusko — granica miasta Poznan Suchy Las 3+144 8+146 5002 5,0
Poznan
Koziegt — Mielno — Kobylni
11 2407P ozieglowy ielno —Kobylnica Kobylnica - Swarzedz Swarzedz 14+772 18+490 3723 3,8
- Swarzedz
Swarzedz —
1 2407P Koziegtowy — Mielno — Kobylnica ul. Cleszkowsklego (od Swarzedz 184490 194188 698 0,7
—Swarzedz ul. Cmentarnej do
ul. Wrzesinskiej)
Koziegtowy — Mielno — Kobylnica
13 2407P — Swarzedz Swarzedz — ul. Polna Swarzedz 19+188 19+488 300 0,3

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu

poznanskiego
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cd Tabeli nr 2
Kilometraz Kilometraz Dtugos¢ Powierzchnia
L.p. Nr drogi Przebieg Odcinek Gmina poczatku konca odcinka obszaru analizy
odcinka odcinka [m] [kmz]
14 2410P Swarzedz — Goyvarzew.o - Swarzedz od DW4_33 do 2512P (ul. Swarzedz 0+000 0+074 74 01
Krerowo — granica powiatu Rabowicka)

15 2420P Tarnowo Podgérne - Lusowo Tarnowo Podgorne Tarnowo 0+000 0+895 895 0,9
(ul. Poznanska) Podgdrne

16 | 2424p Rokietnica — Kiekrz ~ granica $11 - granica miasta Poznan Rokietnica 14570 4+030 2460 2,5

miasta Poznan
. . Suchy L

17 2431P Granica powiatu — Suchy Las uchy tas Suchy Las 1+720 2+700 980 1,0
(ul. Sucholeska)

18 2501P Steszew ul. Koscianska Steszew 0+000 0+918 918 1,0

19 2501P Steszew ul. Poznariska (od. ul. Laskowejdoul. | o 0 0+918 14467 549 0,6

Wojska Polskiego)
ul. Poznanska (od ul. Wojska

20 2501P Steszew Polskiego do ul. ks. Skorupki) Steszew 1+467 1+981 514 11

21 | 2503P Swarzedz ul- Wrzesiriska (na wschod od ul Swarzedz 0+398 2+162 1764 1,8
Cieszkowskiego)

22 2507P Droga P2507 ul. Wotczyniska Komorniki 0+000 0+331 331 0,7

23 2512pP ul. Rabowicka DP2410P — DK92 Swarzedz 0+000 3+203 3203 3,2

Dawna
DW433
(obecnie
24 droga Swarzedz — Tulce - Gadki Swarzedz (przejscie) Swarzedz 0+000 1+500 1500 1,5
powiatowa
bez
numeru)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu
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Tabela nr 3. Wspétrzedne geograficzne analizowanych odcinkéw drég.

Wspotrzedne geograficzne

KI
L.p. Nr drogi Odcinek dr?)sai Poczatek Koniec
& odcinka odcinka
, . . 52,377977 N | 52,377034 N
1 2387P Poznan — przejazd kolejowy G 16,825744 E 16,824424 E
. . 52,364018 N | 52,335870 N
2 2387P Plewiska - Komorniki G 16,805992 E 16,807752 E
3 2390P Komorniki — Wiry 7 52,339089 N 52,315189 N
(ul. Laskowska) 16,815369 E 16,861358 E
. 52,315189 N | 52,307652 N
4 2390P Wiry (ul. Laskowska) - teczyca z 16,861358 E 16,874834 E
. 52,367365N | 52,386123 N
> 2401P 511 - Paledzie G 16,736314E | 16,745986 E
. 52,386123 N | 52,397378 N
6 2401P Poznan - 511 G 16,745986 E | 16,803106 E
Przezmierowo 52,435283 N 52,414802 N
/ 2405P (ul. Rynkowa) G 16,781021 E 16,790532 E
3 2405P Wyso,gotowo G 52,414802 N 52,402281 N
(ul. Skorzewska) 16,790532 E 16,797286 N
. . 52,540828 N | 52,542805 N
9 2406P Bolechowo Osiedla - Biedrusko G 16,972461 E 16,946969 E
. . . , 52,542805N | 52,500954 N
10 2406P Biedrusko — granica miasta Poznan G 16,946969 E 16,937635
. 52,446280N | 52,415630 N
11 2407P Kobylnica - Swarzedz G 17076466 E 17085811 E
12 2407P Swarzedz — ul. Cieszkowskiego (od G 52,415630 N | 52,409403 N
ul. Cmentarnej do ul. Wrzesinskiej) 17,085811 E 17,084427 E
52,409403 N | 52,406726 N
13 2407P Swarzedz — ul. Polna G 17084427 E 17084105 E
14 2410P Swarzedz od DW433 do 2512P (ul. G 52,401833 N | 52,401280 N
Rabowicka) 17,082952 E 17,083477 E
Tarnowo Podgdrne 52,464063 N 52,460834 N
1 2420P Z
> 0 (ul. Poznanska) 16,665713 E 16,677922 E
. . , 52,502580 N | 52,482552 N
16 2424P S11 - granica miasta Poznan G 16,765341 F 16,780447 E
Suchy Las 52,472884 N | 52,465371 N
17 2431P
3 (ul. Sucholeska) G 16,877430 E 16,870687 E
e 52,274496 N | 52,278592 N
18 2501P ul. Kosciariska Z 16,686017 16,696960 E
ul. Poznanska (od. ul. Laskowej do ul. 52,278592 N 52,280637 N
19 2501P . . YA
Wojska Polskiego) 16,696960 E 16,703757 E
20 2501p ul. Poznanska (od ul. Wojska Polskiego do 7 52,280637 N | 52,283138 N
ul. ks. Skorupki) 16,703757 E 16,709980 E
21 2503p ul. Wrzesinska (na wschéd od ul. 7 52,409406 N | 52,405976 N
Cieszkowskiego) 17,084427 E 17,106491 E
, 52,377034 N 52,375445 N
22 2507P ul. Wotczyniska z 16,824424 F 16,828657 E
’3 9512p DP2410P - PK92 7 52,401280 N | 52,402491 N
(ul. Rabowicka) 17,083477 E 17,122772 E
Dawna DW433
24 (obecnie droga swarzedz (przejécie) G 52,406726 N 52,396855 N

powiatowa bez
numeru)

17,084105 E

17,077518 E
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Natezenie ruchu

Wartosci natezenia ruchu na poszczegdlnych odcinkach drég objetych zakresem niniejszego
opracowania przyjeto zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiajgcego. Przekazane
dane pochodzg z pomiaréw wykonanych w ramach generalnego pomiaru ruchu w 2015 r.
Z punktu widzenia poziomu generowanego hatasu potrzeby prowadzonych analiz przyjeto
podziat na dwie kategorie pojazdéw:

e Pojazdy lekkie (pojazdy osobowe, mikrobusy, pojazdy dostawcze do 3,5t);

e Pojazdy ciezkie (samochody ciezarowe z przyczepami oraz bez przyczep, autobusy,

ciggniki rolnicze i pojazdy samobiezne, motocykle, motorowery).

Sredniodobowe wartosci natezeri ruchu wykorzystane w ramach prowadzonych obliczen
z podziatem na poszczegdlne okresy doby: pore dzienng (godz. 6.00 — 18.00), wieczorng
(godz. 18.00 — 22.00), nocng (godz. 22.00 — 6.00) oraz za okres petnej doby, dla
poszczegblnych odcinkéw drég powiatowych zestawiono w kolejnej tabeli.
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Tabela nr 4. Sredniodobowe wartosci natezen ruchu na poszczegdlnych odcinkach drég powiatowych przyjete do obliczen.

. . Kilometraz Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy Doba
L.p. Nr drogi Odcinek - - T - . " T - . SDR
Poczatek Koniec Lekkie Ciezkie Lekkie Ciezkie Lekkie Ciezkie Lekkie Ciezkie
1 2387P Poznan - przejazd | 5, 0+145 7233 358 1906 133 639 34 9778 525 10303
kolejowy
Plewiska -
2 2387P . 2+064 54752 6625 304 1581 49 662 42 8868 395 9263
Komorniki
3 2390P Komorniki = Wiry 0+000 4+280 6444 187 1530 51 701 18 8675 256 8931
(ul. Laskowska)
Wiry (ul.
4 2390P Laskowska) - 44280 5+569 6227 106 1486 36 672 7 8385 149 8534
teczyca
5 2401P S11 - Paledzie 4+602 64922 6055 568 1567 90 485 22 8107 680 8787
6 2401P Poznan —S11 6+922 11+275 7815 334 2104 73 608 30 10527 437 10964
7 2405P Przezmierowo 0+000 2+403 10309 732 2867 122 919 51 14095 905 15000
(ul. Rynkowa)
8 2405P Wysogotowo 2+403 3+870 9107 575 2420 102 616 42 12143 719 12862
(ul. Skérzewska)
9 2406P Bolechowo Osiedla |, 35 3+144 7991 468 1630 74 692 30 10313 572 10885
- Biedrusko
Biedrusko —
10 2406P granica miasta 3+144 8+146 9296 544 1896 86 805 35 11997 665 12662
Poznan
11 2407P Kobylnica - 14+772 | 18+490 7169 595 1407 87 629 78 9205 760 9965
Swarzedz
Swarzedz —
ul. Cieszkowskiego
12 2407P (od 18+490 19+188 16721 991 4190 218 1514 97 22425 1306 23731
ul. Cmentarnej do
ul. Wrzesinskiej)
Swarzedz —
13 2407P ul. Polna 19+188 19+488 13804 1117 3814 176 1374 146 18992 1439 20431
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cd Tabelinr 4
. ) Kilometraz Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy Doba
L.p. Nr drogi Odcinek : : o ; o : " . " SDR
Poczatek Koniec Lekkie Ciezkie Lekkie Ciezkie Lekkie Ciezkie Lekkie Ciezkie
Swarzedz od
14 2410P DW433 do 2512P 0+000 0+074 6698 697 1200 77 1036 75 8934 849 9783
(ul. Rabowicka)
Swarzedz od
14 2410P DW433 do 2512P 0+000 0+074 6698 697 1200 77 1036 75 8934 849 9783
(ul. Rabowicka)
15 2420P Tarnowo Podgorne | 5, 0+895 8204 464 2186 111 655 51 11045 626 11671
(ul. Poznanska)
16 2424p 511 -granica 14570 4+030 7712 326 2068 92 605 19 10385 437 10822
miasta Poznan
17 2431P Suchy Las 14720 2+700 12008 320 3532 91 629 17 16169 428 16597
(ul. Sucholeska)
18 2501P ul. Koscianska 0+000 0+918 6594 362 1776 118 530 24 8900 504 9404
ul. Poznanska (od.
19 2501P ul. Laskowej do ul. 0+918 1+467 8371 471 2396 127 573 38 11340 636 11976
Wojska Polskiego)
ul. Poznanska (od
ul. Wojska
20 2501P . 1+467 1+981 7731 444 2100 100 640 47 10471 591 11062
Polskiego do ul. ks.
Skorupki)
ul. Wrzesinska (na
21 2503P wschéd od ul. 0+398 2+162 9013 531 2421 113 649 39 12083 683 12766
Cieszkowskiego)
22 2507P ul. Wotczynska 0+000 0+331 7499 635 1856 112 668 46 10023 793 10816
0+000 1+880 2601 1289 569 304 557 557 3727 2150 5877
23 2512p DP2410P - DK92 1+880 3+203 1887 935 413 221 404 404 2704 1560 4264
Dawna DW433
54 | (obecnie droga Swarzedz 0+000 14500 11279 1125 2907 250 2215 208 16401 1583 17984
powiatowa bez (przejscie)
numeru)
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Predkos¢ ruchu

Na potrzeby prowadzonych obliczen przyjeto srednig predko$é ruchu pojazdéw réwna
predkos$ci dopuszczalnej pojazdéw w danej porze doby. Dopuszczalne predkosci ruchu
okreslono zgodnie z wykazem znakdéw pionowych przekazanym przez Zamawiajacego.

Rodzaj i stan nawierzchni

Rodzaj oraz stan nawierzchni w modelu obliczeniowym przyjeto zgodnie ze stanem
faktycznym stwierdzonym na podstawie wizji lokalnej w trakcie prowadzonych pomiaréw
terenowych poziomu hatasu.

Uksztattowanie terenu, obiekty ekranujgce

Na potrzeby niniejszego opracowania pozyskano z zasobdéw Centralnego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej warstwe Numerycznego Modelu Terenu (NMT)
oraz Baze Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT) w pasie po 1000m z kazdej strony
analizowanych odcinkéw drdég. Budynki, ktére nie zostaty uwzglednione w bazie danych
BDOT zaktualizowane zostaty w oparciu o zakupiong ortofotomape. Pozyskane dane
umozliwity odpowiednie zamodelowanie niwelety poszczegdlnych odcinkéw drég wzgledem
terenéw sgsiednich, uksztattowania terenu w bezposrednim otoczeniu oraz obiektéw
o charakterze odbijajgcym i ekranujgcym.

Rodzaj poszycia terenu

Rodzaj poszycia terenu ma istotny wptyw na zasieg propagacji hatasu pomiedzy zrédtem
a punktem odbioru. W modelu obliczeniowym uwzgledniono nastepujace wartosci
wspotczynnika pochtaniania dzwieku przez grunt w zaleznosci od rodzaju poszycia terenu:
e G =1 - tereny lesne i zadrzewione, tereny trawiaste, tgki pastwiska, tereny upraw
rolnych;
e G =0-terenydrdg, obszary wdd, place utwardzone, tereny zabudowy zwartej;
e G = 0,5 - tereny mieszane, tereny luznej zabudowy, pokryte w wiekszosci piachem,
zwirem, trawa.
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2.3. Uwarunkowania akustyczne wynikajgce z miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentow prawa
miejscowego, a takze pozostatych dokumentow planistycznych, w tym
opracowan ekofizjograficznych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ochrong akustyczng objete sg obiekty oraz
tereny wrazliwe na hatas, dla ktérych ustala sie wartosci dopuszczalne poziomu hatasu.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w srodowisku okre$lone sg w zaleznosci od rodzaju
zrédta hatasu oraz sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu. Dopuszczalne
poziomy diwieku zdefiniowano w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity
Dz. U. 2014 r., poz. 112). W kolejnej tabeli zestawiono dopuszczalne wartosci poziomu
hatasu dla wskaznikdéw wykorzystywanych przy opracowywaniu map akustycznych (wskazniki
dtugookresowe Lpwy Oraz Ly).

Tabela nr 5. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Dopuszczalny dtugookresowy sredni poziom dzwieku A w dB

drogi lub linie kolejowe

Lp. Przeznaczenie terenu

L Ly

. DWN L — przedziat czasu
— przedziat czasu odniesienia N
. . odniesienia réwny
réwny wszystkim dobom w roku .
wszystkim porom nocy
1 2 3 4

a. Strefa ochronna ,A”
1 |uzdrowiska 50 45
b. Tereny szpitali poza miastem

a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j
b. Tereny zabudowy zwigzanej
ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy

c. Tereny domow opieki
spotecznej

d. Tereny szpitali w miastach

64 59

a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;j i
zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d. Tereny mieszkaniowo-
ustugowe

68 59

a. Tereny w strefie srddmiejskiej
4 | miast powyzej 100 tys. 70 65
mieszkancow

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego




Wykonawca — Konsorcjum w sktadzie: Strona 33z 178
Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,
Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

W  ramach niniejszej mapy  akustycznej  opracowano  warstwe  terendow
o ustalonych poziomach dopuszczalnych z odniesieniem do zapisdw obowigzujacych planéw
zagospodarowania przestrzennego. Dla terendw, dla ktérych brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego, wartosci pozioméw dopuszczalnych okre$lono na
podstawie zapisow w studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz projektow planéw w trakcie ich sporzadzania, a takze pism z odpowiednich
urzedéw, wydanych w ramach innych opracowan ekofizjograficznych (np. analiz
porealizacyjnych). Tereny chronione o ustalonych wartosciach dopuszczalnych hatasu
zaprezentowano na mapie wrazliwosci akustyczne;.

W kolejnej tabeli zestawiono dokumenty dla poszczegdlnych gmin powiatu poznanskiego
w oparciu o ktére opracowano mape wrazliwosci akustyczne;.

Tabela nr 6. Wykaz dokumentéw planistycznych obowigzujagcych w sgsiedztwie
analizowanych odcinkéw drég powiatowych.

L.p. Gmina dox:::; - Akt powotujgcy
1 MPZP Uchwata nr 385/LX/2006 Rady Gminy
Czerwonak z dnia 21 wrzesnia 2006 r.
) MPZP Uchwata nr 377/LXI11/02 Rady Gminy
Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2002 r.
3 Czerwonak MPZP Uchwata nr 383/LIX/2006 Rady Gminy

Czerwonak z dnia 17 sierpnia 2006 r.

Uchwata nr 173/XXVI11/2000 Rady Gminy

4 SUIKZP Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r. wraz
ze zmianami
c MPZP Uchwata nr XXXV/233/97 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 15 grudnia 1997 r.
6 MPZP Uchwata nr LXIV/430/14 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 24 marca 2014 r.
7 MPZP Uchwata nr XLIX/428/02 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 25 lutego 2002 r.
g MPZP Uchwata nr 1X/103/03 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 26 maja 2003 .
) Uchwata nr X11/165/15 Rady Gminy
9 D MPZP Ly
Oplewo Dopiewo z dnia 26 pazdziernika 2015 r.
10 MPZP Uchwaffa nr XXXI!I/284/01 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 12 lutego 2001 r.
Uchwata nr XIX/99/96 Rady Gminy Dopiewo
= MpzP z dnia 1 kwietnia 1996 r.
Uchwata nr XI/115/03 Rady Gminy Dopiewo
12 MpzP z dnia 30 czerwca 2003 r.
13 MPZP Uchwata nr XLI/283/98 Rady Gminy

Dopiewo z dnia 20 maja 1998 r.
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cd Tabelinr 6
L Gmina i) Akt powotujac
P dokumentu P JAcy
14 MPZP Uchwata nr 385./LX/2006 Fia(‘:ly Gminy
Czerwonak z dnia 21 wrze$nia 2006 r.
15 MPZP Uchwata nr 377/LXII/92 Ra(?ly Gminy
Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2002 r.
16 MPZP Uchwata nr 383/'LIX/20_06 RaTdy Gminy
Czerwonak z dnia 17 sierpnia 2006 r.
Uchwata nr 173/XXVI11/2000 Rady Gminy
17 MPZP Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r. wraz
ze zmianami
18 MPZP Uchwfa’fa nr XXX'/242/.2000 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 27 listopada 2000 r.
19 MPZP Uchwa’fa nr X?(VII/152’/O$ Ra.dy Gminy
Dopiewo z dnia 27 pazdziernika 2003 r.
20 MPZP Uchvyafa nr XX.X/194/08 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r.
21 MPZP Uchyva’ra nr XY/143/O3 Riat.jy Gminy
Dopiewo z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
29 MPZP Uchwa.’ra nr XXXYII/248/98 Bady Gminy
Dopiewo z dnia 30 stycznia 1998 r.
53 . MPZP Uchwata nr IX/?6/03 Ra?dy Gminy Dopiewo z
Dopiewo dnia 26 maja 2003 r.
Uchwata nr IX/97/03 Rady Gminy Dopiewo z
24 MPzP dnia 26 maja 2003 r.
55 MPZP Uch\A{a’fa nr XX!II/207/Q4 Rz?dy Gminy
Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2004 r.
26 MPZP Uchwa’r.a nr XXVI(166/(?8 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 23 lipca 2008 r.
57 MPZP U(?hwa’fa nr.LV/400/,10.Rad_y Gminy
Dopiewo z dnia 25 pazdziernika 2010 r.
58 MPZP Uchwa.’fa nr XLII(290/13 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 4 lutego 2013 r.
59 MPZP Uch\A{afa nr XV!II/261/1.6 Rz?ldy Gminy
Dopiewo z dnia 25 kwietnia 2016 r.
30 MPZP Uchwgﬂa nr XXX./248/.2000 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 27 listopada 2000 r.
31 MPZP Uchwzﬁa nr XV/?11/16 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r.
37 MPZP Uchwaffa nr XXXI!I/283/01 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 12 lutego 2001 r.
33 MPZP UchV\_/a’ra nr XI)$/166/03 RaTdy Gminy
Dopiewo z dnia 29 grudnia 2003 r.
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cd Tabelinr 6
L Gmina i) Akt powotujac
P dokumentu P Jacy
34 MPZP Uchwafa nr XII!/139/03 IRa?dy Gminy
Dopiewo z dnia 1 wrzesnia 2003 r.
35 MPZP Uchwata nr VI_/58/03 Rady Gminy Dopiewo
. z dnia 31 marca 2003 r.
Dopiewo - -
36 MPZP Uchwata nr X1/114/03 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 30 czerwca 2003 r.
37 SUIKzP Uchwa.\’ra nr XLII!/308/13 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 25 lutego 2013 r.
38 MPZP Uchwata nr.X'LIX/2.94/2006'Rady Gminy
Komorniki z dnia 22 maja 2006 r.
39 MPZP Uchwata n.r ).(XIV/.246/2016 Rady Gminy
Komorniki z dnia 3 czerwca 2016 r.
Uchwata nr X1/110/2015 Rady Gminy
40 Mpzp Komorniki z dnia 3 wrzesnia 2015 r.
Uchwata nr XL/328/2013 Rady Gminy
4l Mpzp Komorniki z dnia 5 wrzesnia 2013 r.
47 MPZP Uchwata n!’ )'(XXVI./219/2009 Rady Gminy
Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
43 MPZP Uchwata .n.r IV/3'2/2015 Rady Gminy
Komorniki z dnia 26 lutego 2015 .
Uchwata nr XLIV/284/2010 Rady Gminy
44 MpzP Komorniki z dnia 1 marca 2010 r.
45 MPZP Uchwata rTr.XXXV./243/98 Rady Gminy
Komorniki Komorniki z dnia 30 marca 1998 r.
46 MPZP Uchwata nr XLII/255/2005 Rady Gminy
Komorniki z dnia 12 grudnia 2005 r.
47 MPZP Uchwata nr. X.XVII/.169/2008.Rady Gminy
Komorniki z dnia 8 grudnia 2008 r.
Uchwata nr XLIV/283/2010 Rady Gminy
48 Mpzp Komorniki z dnia 1 marca 2010 r.
49 MPZP Uchwata rlwrl XXII/.131/2008 Rady Gminy
Komorniki z dnia 30 czerwca 2008 r.
50 MPZP Uchwata n'r‘XXXV'/303/20.13 Bady Gminy
Komorniki z dnia 18 kwietnia 2013 r.
c1 MPZP Uchwata rTr.XXXV./244/98 Rady Gminy
Komorniki z dnia 30 marca 1998 r.
Uchwata nr LI/437/2014 Rady Gminy
>2 Mpzp Komorniki z dnia 26 czerwca 2014 r.
Uchwata nr LI/438/2014 Rady Gminy
>3 Mpzp Komorniki z dnia 26 czerwca 2014 r.
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cd Tabelinr 6
L Gmina i) Akt powotujac
P dokumentu P Jacy
Uchwata nr X111/116/2011 Rady Gminy
>4 MpzP Komorniki z dnia 29 wrzesnia 2011 r.
Uchwata nr LI/305/2006 Rady Gminy
>> MpzP Komorniki z dnia 13 czerwca 2006 r.
56 MPZP Uchwa’ra_ r?r III/?Z/ZOOZ Raf:Iy Gminy
Komorniki z dnia 16 grudnia 2002 r.
57 MPZP Uchwa’ra. n.r VIII(40/2007 RaFIy Gminy
Komorniki z dnia 23 kwietnia 2007 r.
58 MPZP Uchwata |t1r'XXV/'222/2012 Rady Gminy
Komorniki z dnia 28 czerwca 2012 r.
59 MPZP Uchwata nr.X.VIII/l.61/2012 Rady Gminy
Komorniki z dnia 9 lutego 2012 r.
60 MPZP Uchwata r.1r.XLV/.374/2014 Rgdy Gminy
Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r.
Uchwata nr X/93/2015 Rady Gminy
61 MpzP Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r.
. Uchwata nr X1X/173/2012 Rady Gminy
62 Komorniki MpzP Komorniki z dnia 1 marca 2012 r.
Uchwata nr XLIV/285/2010 Rady Gminy
63 MpzP Komorniki z dnia 1 marca 2010 r.
Uchwata nr XI1X/126/2004 Rady Gminy
64 MpzP Komorniki z dnia 29 marca 2004 r.
65 MPZP Uchwata nr XXI/?30/2016 Rady Gminy
Komorniki z dnia 13 czerwca 2016 r.
66 MPZP Uchwata nr ).(XI/229/2016 Bady Gminy
Komorniki z dnia 23 maja 2016 .
67 MPZP Uchwata r.\r.XXIV./144/2008, R.ady Gminy
Komorniki z dnia 28 wrze$nia 2008 r.
68 MPZP Uchwata nr XXXYI/249/98 R:fldy Gminy
Komorniki z dnia 27 kwietnia 1998 r.
69 MPZP Uchwata r?r.XXX/'269/2012 R.ady Gminy
Komorniki z dnia 13 grudnia 2012 r.
70 SUikzp Uchwata .n.r LII/5T48/2010 Raydy Gminy
Komorniki z dnia 25 stycznia 2010 r.
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cd Tabelinr 6
L Gmina i) Akt powotujac
P dokumentu P Jacy
1 MPZP Uchwata nr Xl/é.39/201.5 Raqy Gminy Rokietnica z
dnia 31 sierpnia 2015 .
7 MPZP Uchwata nr XI/91/201_5 Raqy Gminy Rokietnica z
dnia 31 sierpnia 2015 .
73 MPZP Uchwata nr XXXIV(185/£?7 Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 lipca 1997 r.
7 MPZP Uchwg’ra |.1r XLVI/_514/2'002 R.ady Gminy
Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002 r.
— Uchwata nr XXXVI/201/97 Rady Gminy Rokietnica
s Rokietnica MPzP z dnia 28 pazdziernika 1997 r.
76 MPZP Uchwata nr XXXVI11/413/2001 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 23 listopada 2001 r.
77 MPZP Uchwata nr XLI/4.43/2002 Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 lutego 2002 r.
Uchwata nr VIII/99/99 Rady Gminy Rokietnica z
78 MpzP dnia 16 marca 1999r.
79 SUIKzZP Uchwta’ra nr X1/72/2011 Rady Gminy quletana z
dnia 27 czerwca 2011 r. wraz ze zmianami
80 MPZP Uchwata nr XXII/149/96 Rady’ Mlejsklej Gminy
Steszew z dnia 24 wrzes$nia 1996 .
31 MPZP Uchwata nr XXX/197/97 R«E—de Miejskiej Gminy
Steszew z dnia 9 lipca 1997 r.
82 MPZP Uchwata nr XXXV1/226/98 Rady Miejskiej Gminy
Steszew z dnia 20 marca 1998 r.
83 MPZP Uchwata nr XV/140/2000 Rady Miejskiej Gminy
Steszew z dnia 29 czerwca 2000 r.
84 MPZP Uchwata nr XVI11/162/2000 Rady Miejskiej Gminy
Steszew z dnia 6 grudnia 2000 r.
Uchwata nr XX1X/275/2002 Rady Miejskiej Gminy
85 MPZP .
Steszew Steszew z dnia 26 czerwca 2002 r.
S Uchwata nr XXXVI1/399/2006 Rady Miejskiej
86 MPZP Gminy Steszew z dnia 26 pazdziernika
2006 .
Uchwata nr XXXVI1/398/2006 Rady Miejskiej
87 MPZP Gminy Steszew z dnia 26 pazdziernika
2006 .
88 MPZP Uchwata nr XXXV/371/2006 Rady Miejskiej Gminy
Steszew z dnia 28 sierpnia 2006 r.
89 MPZP Uchwata nr XXVII1/247/2013 Rady Miejskiej
Gminy Steszew z dnia 5 czerwca 2013 r.
90 SUIKzZP Uch\{va’ra nr XXXIX/33_3/2014 Ra,dY Miejskiej
Gminy Steszew z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
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cd Tabelinr 6
L Gmina i) Akt powotujac
. dokumentu P Jacy
91 MPZP Uchwata nr IV(30/15 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 lutego 2015 r.
92 MPZP Uchwata nr LVI/'490/2(_)06 R_ady Gminy
Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2006 r.
93 MPZP Uchwata nr XXVI/220/2008 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 30 pazdziernika 2008 r.
94 MPZP Uchwata nr XVIII'/153/12 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 23 lutego 2012 r.
95 MPZP Uchwata nr XXXIV{327/2000. Rady Gminy
Suchy Las z dnia 7 grudnia 2000 r.
96 MPZP Uchwata nr XLIII(414/2001 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 15 czerwca 2001 r.
97 MPZP Uchwata nr XLI.II/384./09 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 26 listopada 2009 r.
98 MPZP Uchwata nr LX/!.562/20.02 Relldy Gminy Suchy
Las z dnia 22 sierpnia 2002 r.
99 MPZP Uchwata nr IX/8'1/2003 R'ady Gminy Suchy
suchv Las Las z dnia 22 maja 2003 .
100 y MPZP Uchwata nr IX/85/15 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 sierpnia 2015r.
Uchwata nr X1/79/2007 Rady Gminy Suchy
101 MPzP Las z dnia 28 czerwca 2007 r.
Uchwata nr V/26/11 Rady Gminy Suchy Las
102 MpzP z dnia 24 lutego 2011 r.
103 MPZP Uchwata nr XXXI).(/354/200’9 Bady Gminy
Suchy Las z dnia 17 wrze$nia 2009 r.
Uchwata nr IV/16/11 Rady Gminy Suchy Las
104 MpzP z dnia 20 stycznia 2011 r.
Uchwata nr XX111/204/12 Rady Gminy Suchy
105 MPzP Las zdnia 5 lipca 2012 .
106 MPZP Uchwata nr XXX.IV/317/1‘3 Rf';\dy Gminy
Suchy Las z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Uchwata nr L/518/14 Rady Gminy Suchy Las
107 MPzP z dnia 28 sierpnia 2014 r.
. Uchwata nr XXXI11/309/13 Rady Gminy Suchy
108 SUiKzP Las z dnia 7 marca 2013 r.
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cd Tabelinr 6
L Gmina i) Akt powotujac
o dokumentu P Jacy
109 MPZP Uchwata nr XXIV/24§/20QO Rad.y Miejskiej
w Swarzedzu z dnia 30 sierpnia 2000 r.
110 MPZP Uchwata nr XXXIV/40%/2001 R_ady Miejskiej
w Swarzedzu z dnia 30 maja 2001 r.
111 MPZP Uchwata nr XVI/%O8/200:3 R'ady'MIEJSkIEJ w
Swarzedzu z dnia 29 pazdziernika 2003 r.
112 MPZP Uchwata nr XIX/137/'2004 Rady Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 4 lutego 2004 r.
113 MPZP Uchwata nr LXIII/'467/200,6 R.ady.MIGJSkIEJ w
Swarzedzu z dnia 25 pazdziernika 2006 r.
114 MPZP Uchwata nr XXV/230(2012 Ra.dy Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 15 maja 2012 r.
115 MPZP Uchwata nr XXXIV/402./2001 R.ady Miejskiej
w Swarzedzu z dnia 30 maja 2001 r.
116 MPZP Uchwata nr XLII/48.1/2002 RadY Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 16 stycznia 2002 r.
117 MPZP Uchwata nr XLIII/48£.1/2002 Rady Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 11 lutego 2002 r.
118 MPZP Uchwata nr LXIII/'469/20016 R'ady'MIGJSkIEJ w
Swarzedzu z dnia 25 pazdziernika 2006 r.
Uchwata nr XXV/231/2012 Rady Miejskiej w
119 Swarzedz MpzP Swarzedzu z dnia 15 maja 2012 r.
120 MPZP Uchwata nr XXXVI/?59/97 Rady Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 17 czerwca 1997 r.
121 MPZP Uchwata nr XXIV/24.4/200.0 Rad.y Miejskiej
w Swarzedzu z dnia 30 sierpnia 2000 r.
122 MPZP Uchwata nr L/559(2002 Rady Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 19 czerwca 2002 r.
123 MPZP Uchwata nr XV/190/200’3 R.ady-MlejskleJ w
Swarzedzu z dnia 1 pazdziernika 2003 r.
124 MPZP Uchwata nr XLIV/33.7/200.5 Rad'y Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 17 sierpnia 2005 r.
175 MPZP Uchwata nr XLV/27.4/2009.3 Rady Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 25 sierpnia 2009 r.
196 MPZP Uchwata nr XIV/114/'2011 Bady Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 19 lipca 2011 r.
127 MPZP Uchwata nr XLIII/379(2013 Ra_dy Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 28 maja 2013 r.
178 MPZP Uchwata nr LIV/482/2014 Rady Miejskiej w
Swarzedzu z dnia 25 lutego 2015 r.
. Uchwata nr X/51/2011 Rady Miejskiej w
129 SUIKzP Swarzedzu z dnia 29 marca 2011 r.
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cd Tabelinr 6
L.p. Gmina i) Akt powotujgcy
dokumentu
Uchwata nr XXXI111/254/96 Rady Gminy
130 MPZP Tarnowo Podgdrne z dnia 24 wrzesnia
1996 .
131 MPZP Uchwata nr X)I(VII/223/_2000 Rady Gminy
Tarnowo Podgdrne z dnia 15 lutego 2000 r.
Uchwata nr LVI/491/2001 Rady Gminy
132 MPZP Tarnowo Podgérne z dnia 27 wrzesnia
2001 r.
133 MPZP Uchwata nr X)SVIII/231/.2008 Rady Gminy
Tarnowo Podgdrne z dnia 26 lutego 2008 r.
. Uchwata nr LVIII/572/2009 Rady Gminy
134 Tarnowo Podgorne MPZP Tarnowo Podgdrne z dnia 20 pazdziernika
2009 r.
Uchwata nr LXXVI/748/2010 Rady Gminy
135 MPZP Tarnowo Podgdrne z dnia 17 sierpnia
2010r.
Uchwata nr XX11/244/2011 Rady Gminy
136 MPZP Tarnowo Podgérne z dnia 13 grudnia
2011r.
Uchwata nr X11/134/2011 Rady Gminy
137 SUIKZP Tarnowo Podgérne z dnia 21 czerwca
2011r.

2.4. Identyfikacja obszarow miejskich, wiejskich oraz informacje o sposobach
uzytkowania gruntow.

Analizowane odcinki drég powiatowych przebiegajg zaréwno przez tereny miejskie, wiejskie,
jak i obszary niezabudowane. Powiat poznanski potozony jest w centrum wojewddztwa
wielkopolskiego, a w jego sktad wchodzi 17 gmin, w tym 2 gminy miejskie, 7 gmin wiejskich
oraz 8 gmin miejsko — wiejskich, tworzgcych z Poznaniem jedng aglomeracje.

Powiat poznanski charakteryzuje sie stosunkowo niska lesisto$cig oraz wysokim udziatem
gruntéw nierolniczych i nielesnych na tle wojewddztwa wielkopolskiego. W strukturze
terendw rolnych niski jest udziat uzytkéw zielonych, co jest wynikiem dtugiego rozwoju
intensywnego rolnictwa oraz rosngcego postepu urbanizacji. Ponadto charakterystyczng
cechg powiatu poznanskiego jest silnie zrdznicowany sposdb uzytkowania gruntéw
w odniesieniu do poszczegdlnych gmin.

W kolejnej tabeli zestawiono dane dotyczgce struktury uzytkowania gruntéw
w poszczegdlnych gminach powiatu poznanskiego (wg. danych Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, 2005 r.).
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Tabela nr 7. Struktura uzytkowania gruntéw w poszczegdlnych gminach wchodzacych
w sktad powiatu poznariskiego (GUS 2005 r.).

Gmina Lasy sz::zy Sady taki Pastwiska Pc;z:\tt?/’re
ha ha ha ha ha ha
Buk 341 7156 155 292 79 1009
Czerwonak 3339 3188 50 196 165 1356
Dopiewo 1734 7249 52 228 63 1482
Kleszczewo 165 6532 20 86 42 632
Komorniki 1079 4126 275 193 40 942
Kostrzyn 1091 10783 151 470 292 1824
Kornik 5041 9832 152 774 577 2282
Lubor 53 517 10 39 7 726
Mosina 6448 6084 31 1365 584 2569
Murowana 7910 6341 150 892 238 1677
Godlina
Pobiedziska 4666 9947 151 719 341 3103
Puszczykowo 759 246 22 31 25 582
Rokietnica 616 5748 146 351 167 903
Steszew 3103 11018 97 779 398 2127
Suchy Las 3388 2670 129 209 35 5224
Swarzedz 1349 6088 155 377 95 2135
Tarnowo 655 6780 130 369 124 2082
Podgérne

Najwyzszym poziomem urbanizacji, poza gminami typowo miejskimi, tj. gming Lubon oraz
Puszczykowo, charakteryzujg sie rowniez: gmina Suchy Las, gmina Swarzedz oraz gmina
Tarnowo Podgérne. Wybitnie rolniczy charakter uzytkowania ziemi zachowaty przede
wszystkim gmina Buk oraz gmina Kleszczewo.

Najwyzszym stopniem zalesienia charakteryzujg sie gminy potozone na pétnoc i na potudnie
od Poznania: Murowana Goslina, Puszczykowo, Mosina, Czerwonak oraz Suchy Las.

3. Charakterystyka systemow danych przestrzennych i narzedzi do ich
stosowania.

Na potrzeby analiz oraz przetwarzania danych przestrzennych, wykorzystanych do
opracowania niniejszej mapy akustycznej postuzono sie Systemem Informacji Geograficznej
(GIS ang. Geografic Information System). GIS jest systemem informatycznym, stuzagcym do
wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz udostepniania danych przestrzennych,
opisanych wspétrzednymi geograficznymi w danym uktadzie odniesienia. Dane przestrzenne
wykorzystywane mogg by¢ w postaci rastrowej lub wektorowej. Poszczegdlne obiekty
charakteryzujg sie dwoma rodzajami danych:
e danymi geograficznymi — zawierajgcymi informacje o rodzaju obiektu (punkt, linia,
poligon), lokalizacji, wzajemnym usytuowaniu obiektow wzgledem siebie;
e danymi opisowymi — atrybutami obiektow, mowigce o ich cechach ilosSciowych
i jakosciowych (np. powierzchnia, liczba lokali oraz mieszkancéw budynku, wysokos¢,
itp.).
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Do analizy danych przestrzennych wykorzystano bezptatne oprogramowanie Quantum Gis
2.12.3 Lyon, dostepne na Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Podstawowym formatem
wymiany danych w s$rodowisku QGIS jest w przypadku danych wektorowych format
SHAPEFILE (*shp), natomiast w przypadku danych rastrowych format GEOTIFF (*tif),
wykorzystywanym uktadem odniesienia — uktad wspoétrzednych ptaskich prostokgtnych 1992.

Podstawe systemu danych przestrzennych stanowi Numeryczny Model Terenu (NMT)
opracowany na podstawie chmury punktéw z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR),
pochodzacych z zasobdw Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie wraz z obiektami kubaturowymi oraz powierzchniowymi, wptywajgcymi na
zasieg propagacji hatasu (drogi, budynki, zbiorniki wodne, ekrany akustyczne). Ponadto
system uzupetniono o dodatkowe dane opisowe obiektéw:

e atrybuty budynkéw (wysokosé, liczba mieszkaricdw oraz lokali mieszkalnych);

e atrybuty drég (nazewnictwo, kilometraz, stan nawierzchni);

e atrybuty ekranéw akustycznych (wysokos¢, typ).

Omawiane elementy tworzg zwartg powierzchnie i pokrywaja 100% powierzchni obszaru
objetego analizg. Wysokosci punktéw NMT zawierajg sie w regularnej siatce o oczku 1m.
Sredni btad wysokosci zawiera sie w przedziale do 0,2m. Aktualno$¢ NMT okre$lono na lata
2011 — 2014 w zaleznosci od rejonu analizy.

4. Metody wykorzystane do opracowania map akustycznych.
4.1. Nazwy metod referencyjnych oraz charakterystyka metod innych niz
referencyjne.

Niniejszg mape akustyczng opracowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 w sprawie szczegétowego zakresu danych ujetych na
mapach akustycznych oraz ich ukfadu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 187,
poz. 1340).

Wsréd metod referencyjnych wykorzystywanych przy opracowywaniu map akustycznych,
zalecanych w Dyrektywie 2002/49/WE oraz stosowanych w polskim systemie prawnym
nalezy wymienié:

e referencyjng metodyke wykonywania pomiaréw poziomu hatasu drogowego
wprowadzanego do $rodowiska, okre$long w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
poziomoéw w Srodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejowa, linia tramwajowg, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 r,
Nr 140, poz. 824, ze zm.),

e francuska krajowg metode obliczeniowg NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB), o ktéorej mowa w Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6 oraz francuska norma XPS 31-133.
Dla danych wejsciowych dotyczgcych emisji dokumenty te korzystajg z Guide du bruit
des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980 —
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dyrektywy.
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W zakresie szczegétowej metodyki wykonywania map akustycznych wykorzystywano
ponadto nastepujgce poradniki, zwierajgce zestaw narzedzi do rozwigzania poszczegdlnych
problemdéw zwigzanych z wykonywaniem map akustycznych oraz szacunkowg niepewnosc
poszczegblnych metod:
e Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on
Noise Exposure;
e ,Wytyczne opracowywania map akustycznych”, nowelizacja Projektu nr 2005/017 —
488.03.04.03, GIOS, Warszawa 2011 r.

Sposdb wyznaczania dtugookresowego wskaznika Lpwn okresla Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartosci wskaznika
hatasu Lpwn (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1414), zgodnie z ktdrym wartos¢ wskaznika ustala
sie wedtug nastepujgcej zaleznosci:

Lo =10lg E.loo’lLD +i_100,1(LW +5) +£.100,1(|_N +10)
24 24 24

gdzie:

LD - dtugookresowy S$redni poziom diwieku A wyrazony w dB, wyznaczony
w ciggu wszystkich por dnia w roku, z uwzglednieniem pory dnia (rozumianych jako przedziat
czasu od godziny 06:00 do godziny 18:00),

LW - dtugookresowy sredni poziom diwieku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu
wszystkich pdr wieczoru w roku, (rozumianych jako przedziat czasu od godziny 18:00 do
godziny 22:00),

LN - dtugookresowy sredni poziom dzwieku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu
wszystkich pdr nocy w roku, (rozumianych jako przedziat czasu od godziny 22:00 do godziny
06:00).

4.2. Oprogramowanie wykorzystane do wykonania obliczen akustycznych.

Obliczenia przeprowadzone w ramach niniejszej mapy akustycznej wykonano
z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego SoundPlan ver. 7.3, realizujgcego
wymagane prawem metodyki. Program SoundPlan powstat i rozwijany jest przez niemiecka
firme BRAUNSTEIN + BERNDT GMBH, a w Polsce obstugiwany jest z amerykanskiego oddziatu
SoundPLAN International LLC. W kolejnych tabelach zestawiono podstawowe informacje
dotyczace uzytego oprogramowania oraz konfiguracje jego parametréw na potrzeby
prowadzonych obliczen.
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Tabela nr 8. Podstawowe dane dotyczace

wykorzystanego oprogramowania

komputerowego.
Nazwa oprogramowania SoundPlan
Wersja 7.3
Producent SoundPlan International LLC
Numer licencji HL6653
Whtasciciel Pracownia Hatasu s c.

Tabela nr 9. Konfiguracja parametréw obliczen.

Warunki oceny

Lden (PL)

Emisja Guide du Bruit
Standard NMPB — Routes - 96
Liczba przedziatéw czasu oceny 3
Dzier 6% - 18
Wieczér 18%-22%
Noc 22% -6
Liczba odbi¢ 1
Promien poszukiwan 1500
Dozwolony tolerancja 0,1
Krok siatki obliczeniowej 10 m
Wysokos¢ siatki obliczeniowej 4m
Tworzenie obszaréw wptywu terenu
aktywne

nawierzchni drogi
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5. Wykorzystane bazy danych wejsciowych.

Na potrzeby realizacji niniejszej mapy akustycznej wykorzystano materiaty pochodzace
z zasobow jednostek administracyjnych oraz dane uzyskane w ramach pomiaréw witasnych.
W kolejnej tabeli zestawiono bazy danych wejsciowych wykorzystane w ramach budowy

modelu obliczeniowego.

Tabela nr 10. Wykorzystane bazy danych wejsc

iowych.

Nazwa bazy

Numeryczny Model Terenu, Baza Danych
Topograficznych, Ortofotomapy

Lokalizacja

Centralny Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

WHtasciciel lub dysponent

Centralny Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Oprogramowanie bazy

ArcGIS

Format plikow

NMT — ASCII (XYZ)
BDOT — shapefile (*shp)
Ortofotomapy - *tif

Zakres danych

2 x 500m od osi drég

Warunki dostepu do bazy

Na zasadach ustalonych przez Wtasciciela

Adres internetowy

www.codgik.gov.pl
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa

Ograniczenia i koszty

Baza ptatna — zakupiona na potrzeby
realizacji opracowania

Materiaty planistyczne (Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, Studia

Nazwa bazy uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego)
Lokalizacja Urzedy miast oraz urzedy gmin

Wihasciciel lub dysponent

Urzedy miast oraz urzedy gmin

Oprogramowanie bazy

Adobe Reader, Microsoft Office

Format plikéw

*pdf, *doc, *jpg

Zakres danych

MPZP oraz SUiKZP odnoszace sie do
konkretnych rejonéw w sgsiedztwie
poszczegdlnych odcinkéw drog w zakresie
objetym analizg

Warunki dostepu do bazy

Na zasadach ustalonych przez Wtasciciela

Adres internetowy

Adresy stron internetowych poszczegdlnych
urzedow

Ograniczenia i koszty

Baza bezptatna, ogdélnodostepna na stronach
internetowych Wiascicieli
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cd Tabeli nr 10

Nazwa bazy

Dane statystyczne

Lokalizacja

Urzad Statystyczny w Poznaniu

Whtasciciel lub dysponent

Urzad Statystyczny w Poznaniu

Oprogramowanie bazy

Adobe Reader

Format plikow

*pdf

Zakres danych

Dane statystyczne dotyczace powierzchni
gmin, liczby ludnosci w gminach,
powierzchniach uzytkowych lokali
mieszkalnych

Warunki dostepu do bazy

Na zasadach ustalonych przez Wtasciciela

Adres internetowy

WWWw.poznan.stat.gov.pl
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznan

Ograniczenia i koszty

Baza bezptatna, ogdélnodostepna na stronie
internetowe] Wtasciciela

Nazwa bazy

Generalny Pomiar Ruchu 2015

Lokalizacja

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Whtasciciel lub dysponent

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Oprogramowanie bazy

Adobe Reader

Format plikow

*pdf

Zakres danych

Wyniki pomiaréw natezenia ruchu
wykorzystane przy opracowaniu mapy
akustycznej

Warunki dostepu do bazy

Na zasadach ustalonych przez Wtasciciela

Adres internetowy

www.zdp.poznan.pl
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Ograniczenia i koszty

Baza bezptfatna, udostepniona na potrzeby
realizacji opracowania

Nazwa bazy

Dane dotyczace dopuszczalnej predkosci

Lokalizacja

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Wiasciciel lub dysponent

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Oprogramowanie bazy

Adobe Reader

Format plikow

*pdf

Zakres danych

Wykaz znakéw pionowych informujgcych o
dopuszczalnych predkosciach na
analizowanych odcinkach drég

Warunki dostepu do bazy

Na zasadach ustalonych przez Wtasciciela

Adres internetowy

www.zdp.poznan.pl
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Ograniczenia i koszty

Baza bezptatna, udostepniona na potrzeby
realizacji opracowania
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6. Zestawienie wynikow pomiarow wykonanych dla potrzeb mapy
akustycznej.

Na potrzeby weryfikacji oraz kalibracji modelu obliczeniowego przeprowadzono catodobowe
pomiary réwnowaznego poziomu dzwieku w 25 punktach pomiarowych wraz z pomiarami
towarzyszacymi.

Metode pomiaréw hatasu komunikacyjnego okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw
w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig
tramwajowg, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 r., Nr 140, poz. 824, ze zm.). Zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do powyiszego rozporzadzenia do referencyjnych metod okresowych
pomiaréw hatasu w srodowisku dla drég naleza:

— metoda bezposrednia ciggtych pomiaréw w ograniczonym czasie polegajaca na
bezposredniej wielogodzinnej lub wielodniowej obserwacji hatasu w punkcie
pomiarowym,

— metoda prébkowania polegajgca na pomiarach w okresach reprezentatywnych,

— metoda elementarnych zdarzen akustycznych,

— metodyka obliczeniowa.

Pomiary przeprowadzono w oparciu o metode bezposrednig pomiaréw w ograniczonym
czasie: 24h, na ich podstawie okreslono réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia oraz nocy.
Metode bezposrednia cigglych pomiaréw w ograniczonym czasie wykorzystuje sie w celu
monitorowania zmiennosci emisji zrédta hatasu, wtym przypadku tras komunikacyjnych.
Warto$é¢ rownowaznego poziomu dzwieku dla badanego hatasu okresla sie w oparciu
o wyniki ciggtej obserwacji zmian poziomu dzwieku, przy czym z petnego okresu pomiaru
ciggtego eliminuje sie pomiary uzyskane w odcinkach czasu, w ktérych wystepowaty
zaktocenia i/lub warunki meteorologiczne nie spetniaty wymagan, tj. wystgpity opady
atmosferyczne lub predkos¢ wiatru przekroczyta 5 m/s.

Pomiary kazdorazowo przeprowadzano w punktach referencyjnych, zlokalizowanych
w odlegtosci 10m od skrajnego pasa ruchu na wysokosci 4m np.p.t. W przypadku gdy
odlegtos$¢ pierwszej linii zabudowy wykluczata powyiszg zasade, wéwczas punkt pomiarowy
lokalizowano w odlegtosci powyzej 2 od fasady budynku mieszkalnego na wysokosci 4m
n.p.t. (zgodnie z zasadami stosowanymi przy Generalnym Pomiarze Hatasu 2015,
prowadzonym dla drég krajowych).

W ramach pomiaréw poziomu hatasu przeprowadzono réwniez pomiary towarzyszace:
— ciggte pomiary natezenia ruchu,
— pomiary predkosci pojazddw,
— pomiary warunkéw meteorologicznych (sity i kierunku wiatru, temperatury
otoczenia, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego).

Pomiary dodatkowe prowadzono rownolegle w czasie prowadzenia pomiaréw poziomu
hatasu.
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6.1. Rodzaj wynikow.

Wszelkie szczegétowe informacje dotyczgce przeprowadzonych pomiaréw réwnowaznego
poziomu dzwieku dla poszczegdlnych odcinkéw drog objetych zakresem niniejszego
opracowania zamieszczono w Sprawozdaniu z pomiaréw hatasu drogowego nr S-2016-029
w zatgczeniu do dokumentacji.

6.2. Wykonawca pomiaréw.

Pomiary rownowaznego poziomu dzwigku Laeq przeprowadzone zostaty przez akredytowane
laboratorium:
Pracownia Hatasu W. Babicz, R. Jezyna s.c.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

6.3. Dysponent wynikow.

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

6.4. Opis metodyki kalibracji modelu obliczeniowego. Zestawienie wynikow
pomiarow i obliczen.

Kalibracje modelu obliczeniowego przeprowadzono w odniesieniu do wynikéw pomiaréw
hatasu oraz natezenia ruchu pojazdow zarejestrowanych w czasie prowadzenia badan.

W procesie kalibracji dgzono do minimalizacji btedu wynikajgcego z rdéznicy pomiedzy
zmierzong wartoscig poziomu dzwieku, a wartoscig uzyskang na podstawie modelu
obliczeniowego. Podczas procesu kalibracji dokonano korekcji parametrow okreslonych
z najwiekszg niepewnoscig, np. parametrow dotyczacych rodzaju nawierzchni jezdni,
wspotczynnika pochtaniania przez grunt G.

Kalibracje rozpoczeto po wprowadzeniu kompletnych danych do modelu komputerowego,
tj.:

e kompletnej geometrii poszczegdlnych odcinkdw drég,

e natezenia ruchu oraz predkosci pojazdéw zaobserwowanych w trakcie prowadzenia

pomiardw hatasu,

e rodzaju nawierzchni - na podstawie ogledzin,

e geometrii obiektow ekranujgcych, ttumigcych i odbijajgcych,

e modelu wysokos$ciowego terenu.
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Zgodnie z nowelizacjg Wytycznych opracowywania map akustycznych opracowanych
i wydanych przez Instytut Ochrony Srodowiska w ramach Projektu nr2005/017 -
488.03.04.03, jako kryterium stanowigce warunek konieczny kalibracji przyjeto zaleznos¢:

iZ:(Lzmi - I—obli)2 < 2’5dB
n-1%3 ’ '

gdzie:
N - liczba pomiaréw poréwnawczych,
Lzm,i - zmierzona warto$¢ wskaznika hatasu, dB (A),

L,yii - obliczona dla tych samych warunkéw wartos¢ wskaznika hatasu, dB (A).

W kolejnej tabeli zestawiono wyniki pomiaréw z wynikami uzyskanymi na drodze obliczen.

Tabela nr 11. Zestawienie wynikéw kalibracji modelu obliczeniowego.

Wartos$¢ zmierzona Wartos¢ obliczona Réznica [dB]
or:liJ:rk(:w Adres d'r\:)r i Odcinek [dB] [dB]
P Y 8 ez Iy ez Iy T Iy
Swarzedz —
p1 ul. Cieszkowskiego 34, 2407P ul. Cleszkowsklego (od 70,6 62,3 710 616 04 0,7
Swarzedz ul. Cmentarnej do
ul. Wrzesinskiej)
P2 ul. Polna 4, Swarzedz 2407P Swarzedz — ul. Polna 68,5 60,7 68,7 59,5 -0,2 1,2
ul. Sucholeska 35, Suchy Las
P3 Suchy Las 2431P (ul. Sucholeska) 62,6 52,8 63,2 52,2 -0,6 0,6
ul. Rynkowa 84, Przezmierowo
P4 .. 2405P 69,0 61,3 70,7 61,7 -1,7 -0,4
Przezmierowo (ul. Rynkowa)
PS5 ul. Skorzewska 22, 5 1qp Wysogotowo 702 | 6,1 | 714 | 64 1,2 0,3
Wysogotowo (ul. Skérzewska)
- ul. Wrzesinska (na
P6 ul- Wreesifiska 49, | 5503p wschéd od 66,2 57,5 66,3 56,7 0,1 08
Swarzedz . .
ul. Cieszkowskiego)
Teren lesny na
P7 odcinku pomigdzy | 4qep Biedrusko - granica 69,7 59,9 70,7 60,6 1,0 0,7
m. Biedrusko a granica miasta Poznan
Poznania
Teren pomigdz rzekg ul. Poznarisa (od
P8 .. .. 2501P ul. Laskowej do 67,5 58,8 68,4 58,1 -0,9 0,7
Kosciota pw. Tréjcy . .
P ul. Wojska Polskiego)
Swietej
P9 ul. Poznanska ?7, 2420P Tarnowo PO(EIgorne 68,2 59,0 69,1 58,8 0,9 02
Tarnowo Podgdrne (ul. Poznanska)
ul. Poznanska 24, ul. Poznariska (od
P10 ’ ! 2501P ul. Wojska Polskiego do 66,1 57,6 66,2 57,0 -0,1 0,6
Steszew -
ul. ks. Skorupki)
P11 ul. Poznariska 107, 1 1p Poznan —$11 67,6 58,6 68,0 58,2 -0,4 0,4
Skérzewo
P12 ul. S’(owack.lego 2, 2406P Bolech.owo Osiedla - 714 62,2 714 616 0 0,6
Promnice Biedrusko
P13 ul. Kierska 68, Kiekrz | 2424p | ~°11~8ranicamiasta 64,5 55,0 64,9 54,8 0,4 02
Poznan
P14 ul- Wolczyriska 414, | 55;p ul. Wotczyriska 64,9 56,4 66,5 56,3 1,6 0,1
Plewiska
P15 ul. Grunwa!dzka 412, 2387p Poznan—.prZEJazd 687 60,8 69.9 60,0 1,2 0,8
Plewiska kolejowy
ul. Swarzedzka 71, .
P16 2407P Kobylnica - Swarzedz 69,2 60,2 69,7 60,3 -0,5 -0,1
Gruszczyn
ul. Sredzka 11, Swarzedz od DW433 do
P17 Swarzedz 2410p 2512P (ul. Rabowicka) 66,7 58,7 67,5 60,0 038 13
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cd Tabelinr 11

Wartosé zmierzona Wartos¢ obliczona Réznica [dB]
por:l::rkc;cwy Adres d'r\cl)rgi Odcinek [dB] [dB]
I-DWN I-N LDWN I-N |-DWN LN
P18 ul- Kosciariska 71, 2501P ul. Koéciariska 63,6 54,6 64,4 546 0,8 0
Steszew
P19 ul. Aroniowa 2, 2387P Plewiska - Komorniki 66,2 58,0 66,3 57,5 0,1 0,5
Plewiska
P20 ul. Komorrﬂcka 128, 2390p Komorniki — Wiry 65,8 576 66,8 577 1,0 01
Wiry (ul. Laskowska)
P21 ul. Pocztowa 50, 2401P 511 - Paledzie 64,8 56,0 65,8 55,4 1,0 0,6
Paledzie
P22 ul. teczycka 54, Wiry | 2300p | Wiry (ul. Laskowska) - 67,8 59,2 67,4 583 0,4 0,9
teczyca
P23 ul. Rabowicka, Jasin, | ¢, DP2410P — DK92 68,3 61,5 68,4 61,6 0,1 0,1
w rejonie ul. Bliskiej
dawna DW433
P24 (obecnie droga - Swarzedz (przejécie) 68,3 60,6 68,8 60,8 0,5 0,2
powiatowa bez
numeru)
dawna DW433
P25 (obecnie droga - Swarzedz (przejécie) 65,7 57,5 65,8 57,6 0,1 0,1
powiatowa bez
numeru)

Na podstawie przeprowadzonych oblicze stwierdza sie, iz warunek konieczny kalibracji
spetniony zostat w przypadku wskaznika Lpwyn na poziomie 0,8 dB, natomiast w przypadku
wskaznika Ly na poziomie 0,6 dB.

6.5. Miejsce przechowywania wynikow i warunki dostepu do bazy wynikow.
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan
Warunki dostepu do bazy wynikdéw: bez ograniczen, baza bezpfatna.
7. Informacje i analizy uprzednio wykonanych map akustycznych.
Dotychczas nie zostata sporzgdzona mapa akustyczna dla odcinkéw drég powiatowych na

terenie powiatu poznanskiego. Niniejsze opracowanie jest pierwszym opracowaniem tego
typu realizowanym dla rozpatrywanych odcinkéw drég.
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8. Informacje na temat uprzednio opracowanych i wdrozonych programéw
ochrony srodowiska przed hatasem.

Program ochrony srodowiska przed hatasem tworzy sie na podstawie mapy akustyczne;.
Obecna mapa akustyczna jest pierwszym tego typu opracowaniem. Nalezy jednoczesnie
zaznaczy¢, iz zgodnie z Uchwaty nr XIX/243/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29
czerwca 2016 r. dla powiatu poznanskiego przyjety zostat Program ochrony srodowiska na
lata 2016 — 2020. Jeden z celéw powyzszego Programu odnosi sie do ograniczenia
akustycznych zagrozen srodowiska ochrony przed hatasem i realizowany ma by¢ poprzez
szereg zadan polegajgcych m.in. na budowie kolejnych odcinkéw s$ciezek rowerowych,
traktujagcych rower jako alternatywny S$rodek transportu, a takze uwzglednieniu
w planowanych inwestycjach drogowych rozwigzan ograniczajgcych emisje hatasu.

Dziatania pozostajg w korelacji z celami okres$lonymi w strategiach oraz dokumentach na
szczeblu krajowym i wojewddzkim takimi jak:

e Strategia rozwoju transportu do 2020r. (z perspektywa do 2030 roku). Cel
strategiczny 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego. Cel
szczegdtowy 4: Ograniczanie negatywnego wptywu transportu na Srodowisko;

e Zaktualizowana Strategia Rozwoju Wojewddztwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
Wielkopolska 2020. Cel strategiczny 1: Poprawa dostepnosci i spdjnosci
komunikacyjnej regionu. Cel operacyjny 1.2: Wzrost rdéznorodnosci oraz
upowszechnianie efektywnych form transportu. Cel strategiczny 2: Poprawa stanu
srodowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Cel operacyjny 2.12:
Poprawa stanu akustycznego wojewddztwa;

e Program ochrony srodowiska Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2012 — 2015.
Cel do 2023 r.: Zmniejszenie zagrozenia mieszkancéw wojewddztwa
ponadnormatywnym hatasem, zwtaszcza emitowanym przez S$rodki transportu
drogowego;

e Plan zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu
Poznanskiego na lata 2014 — 2025. Cel: Zmniejszenie emisji hatasu powstajgcego
w procesach transportowych.

Ostatnie wyniki pomiarow hatasu komunikacyjnego prowadzonych na terenie powiatu
poznariskiego przez Wielkopolski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
pochodzg z 2013 r. Pomiary takie prowadzone byty w miejscowos$ciach Murowana Goslina,
Biatezyn i Buk.

W Murowanej Goélinie oraz w Biatezynie analizowano poziomy hatasu pochodzacego od
drogi wojewddzkiej nr 187. Badania wykazaty przekroczenia dopuszczalnych wartosci
poziomu hatasu jedynie w miejscowosci Biatezyn. W przypadku miejscowosci Buk badaniom
poddano odcinek drogi wojewddzkiej nr 307. W wyniku przeprowadzonych pomiardéw nie
stwierdzono przekroczen poziomu hatasu wyrazonego dtugookresowymi wskaznikami Lpwn
oraz Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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9. Efekty wynikajagce z podejmowanych uprzednio dziatan w zakresie
ochrony srodowiska przed hatasem oraz analiza wplywu na klimat
akustyczny aktualnych i przewidywanych w najblizszym czasie zamierzen
inwestycyjnych.

Dziatania w zakresie ochrony srodowiska przed nadmierng emisjg hatasu mozna
zakwalifikowaé¢ do dwéch grup:

dziatan o charakterze inwestycyjnym  takich jak: budowa obwodnic
wyprowadzajgcych ruch tranzytowy poza obszary $cistej zabudowy mieszkaniowej,
stosowanie srodkéw technicznych biernej ochrony przed hatasem w postaci ekranéw
akustycznych, modernizacje oraz remonty nawierzchni jezdni;

dziatania o charakterze nie inwestycyjnym takich jak: opracowywanie map
akustycznych oraz wdrazanie w ich nastepstwie programoéw ochrony srodowiska
przed hatasem, kontrola oraz monitoring hatasu na terenach nieobjetych
obowigzkiem sporzgdzania map akustycznych, prowadzenie wtasciwej polityki
planowania przestrzennego, uwzgledniajagcej ochrone terendw ,nieskazonych
nadmiernym hatasem”, tworzenie obszaréw ograniczonego uzytkowania oraz stref
przemystowych, wydawanie decyzji administracyjnych ograniczajgcych poziom emisji
hatasu, prowadzenie wiasciwej edukacji ekologicznej spoteczenstwa, majacej na celu
propagowanie proekologicznych postaw (np. poprzez promowanie transportu
rowerowego jako alternatywnego srodka transportu).

Na podstawie Raportu za lata 2014 — 2015 z wykonania Programu ochrony srodowiska dla
Powiatu Poznanskiego na lata 2012 — 2015 z perspektywa na lata 2016 -2019, a takze
informacji przekazanych przez Zamawiajgcego ustalono, iz podjete zostaty nastepujace
dziatania w zakresie ograniczenia emisji hatasu do srodowiska:

w 2014 r. wydano 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hatasu dla zaktaddw
przemystowych. W 2015 r. nie wydano zadnej z decyzji;

w_latach 2014 — 2015 Zarzad Drdg Powiatowych wykonat ekrany akustyczne na
fragmentach tacznika drogi krajowej nr 92 w Jasinie, gmina Swarzedz z ul. Rabowicka
i wzdtuz przebudowanego fragmentu ul. Rabowickiej w Jasinie;

w 2011 r. zakonczyta sie przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiniskiej w Swarzedzu
i Jasinie od skrzyzowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyzowania z drogg krajowg nr 92
wraz_z infrastrukturg towarzyszaca. Zakres prac obejmowat m.in. przebudowe
istniejgcej nawierzchni ul. Wrzesinskiej na dtugosci ok. 1600m (do szerokosci 7,00m),
budowe zatok postojowych, wjazddw do posesji, chodnikéw, budowe 4 zatok
autobusowych, wymiane o$wietlenia, rozbudowe kanalizacji deszczowej;

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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e zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony srodowiska Rada Powiatu w Poznaniu
uchwalita dla trzech odcinkéw drég obszary ograniczonego uzytkowania:
- uchwata nr VIII/75/V/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania dla odcinka drogi wojewdédzkiej nr 196 od km 4+260 do
km 44340, zlokalizowanego w sasiedztwie Gimnazjum im. Jana Pawfa |l
w Czerwonaku;
- uchwata nr XXVIII/265/IV/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w_sprawie utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania dla odcinka drogi powiatowej nr 2406P od
mostu nad rzekg Wartg do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 196 na terenie
gminy Czerwonak;
- uchwata nr XV/124/IV/2012 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania dla drogi wojewddzkiej nr 184 po rozbudowie na odcinku Pamigtkowo —
Przezmierowo (Poznan), od km 34+719,91 do km 41+981,50, od km 42+744,40 do km
43+363,30, od km 44+834,33 do km 48+369,70 oraz od km 48+450,80 do km

48+829,00.
e W maju 2016 r. przystapiono do przebudowy ul. Kierskiej w Kiekrzu, w ciggu drogi
powiatowej 2424P Rokietnica — Poznan na dfugosci 900m od skrzyzowania

z ul. Starzyniskg do ulicy bez nazwy za ul. Kasztanowg. Projekt obejmuje m.in.
przebudowe konstrukcji istniejgcej jezdni, przebudowe skrzyzowan z drogami
gminnymi, przebudowe chodnikdw, budowe ciggu pieszo — rowerowego oraz
budowe dwdch zatok autobusowych.

Skutecznos$¢ dziatan wynikajgcych ze zrealizowanych oraz planowanych inwestycji okreslono
poprzez wyznaczenie liczby mieszkancdw narazonych na poziom hatasu powyzej 55dB
wyrazony wskaznikiem Lpwy Oraz poziom hatasu powyzej 50dB w przypadku wskaznika Ly
odpowiednio dla sytuacji przed oraz po realizacji danej inwestycji. Wyniki analiz
zaprezentowano na ponizszych mapach zasiegdw hatasu oraz w formie tabelaryczne;.

Realizacja ekrandw akustycznych na fragmentach tgcznika drogi krajowej nr 92 w Jasinie
z ul. Rabowicka i wzdtuz przebudowanego fragmentu ul. Rabowickiej w Jasinie;

Tabela nr 12. Ocena skutecznosci realizacji ekranéw akustycznych na fragmentach tgcznika
drogi krajowej nr 92 w Jasinie z ul. Rabowickg i wzdiuz przebudowanego fragmentu
ul. Rabowickiej w Jasinie.

Stan przed realizacjg N . fe s
) N Stan po realizacji inwestycji Réznica
inwestycji
Lown=550dB | Ly=50dB | Lown=550dB | Ly>50dB | Lown2550dB | Ly=>50dB
Liczba lokali
mieszkalnych 0,064 0,063 0,055 0,048 0,009 0,015
w zasiegu
hatasu [tys.]
Liczba
mieszkaRcow 0,0207 0,0203 0,177 0,153 0,030 0,050
w zasiegu
hatasu [tys.]
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Rys. 20. Efekty zrealizowanej inwestycji. Zasiegi hatasu dla sytuacji przed oraz po realizacji ekranéw
akustycznych na fragmentach tgcznika drogi krajowej nr 92 w Jasinie z ul. Rabowickg i wzdtuz przebudowanego
fragmentu ul. Rabowickiej w Jasinie — wskaznik Lpwy.
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Rys. 21. Efekty zrealizowanej inwestycji. Zasiegi hatasu dla sytuacji przed oraz po realizacji ekrandw
akustycznych na fragmentach facznika drogi krajowej nr 92 w Jasinie z ul. Rabowicka i wzdtuz przebudowanego
fragmentu ul. Rabowickiej w Jasinie — wskaznik Ly.
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Modernizacja nawierzchni ul. Wrzesinskiej w Swarzedzu i Jasinie od skrzyzowania

z ul. Cieszkowskiego do skrzyzowania z droga krajowa nr 92

Tabela nr 13. Ocena skutecznosci modernizacji nawierzchni ul. Wrzesinskiej w Swarzedzu
i Jasinie od skrzyzowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyzowania z drogg krajowg nr 92.

Stan ;?rzed reallilzaqal Stan po realizacji inwestycji Rdznica
inwestycji
Lown=55dB | Ly250dB | Lown2550dB | Ly250dB | Lown2550dB | Ly=>50dB
Liczba lokali
ieszkalnych
mieszrainye 0,138 0,117 0,127 0,073 0,011 0,044
w zasiegu
hatasu [tys.]
Liczba
mieszkancow 0,471 0,400 0,435 0,257 0,036 0,143
w zasiegu
hatasu [tys.]
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Rys. 22. Efekty zrealizowanej inwestycji. Zasiegi hatasu dla sytuacji przed oraz po modernizacji nawierzchni
ul. Wrzesinskiej w Swarzedzu i Jasinie od skrzyzowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyzowania z drogg krajowa
nr 92 — wskaznik Lpwn-
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Rys. 23. Efekty zrealizowanej inwestycji. Zasiegi hatasu dla sytuacji przed oraz po modernizacji nawierzchni
ul. Wrzesinskiej w Swarzedzu i Jasinie od skrzyzowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyzowania z drogg krajowa

nr 92 — wskaznik Ly.

Modernizacja nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na dtugosci 900m od skrzyzowania

z ul. Starzynska do ulicy bez nazwy za ul. Kasztanowa.

Tabela nr 14. Ocena skuteczno$ci modernizacji nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na

dtugosci 900m od skrzyzowania z ul. Starzyriskag do ulicy bez nazwy za ul. Kasztanowa.

Stan przed realizacjg . . e
- .. Stan po realizacji inwestycji Réznica
inwestycji
Lown255dB | Ly=250dB | Lown=55dB | Ly250dB | Lpwy255dB | Ly=50dB
Liczba lokali
mieszkalnych 0,186 0,106 0,185 0,065 0,001 0,041
w zasiegu
hatasu [tys.]
Liczba
mieszkaricow 0,607 0,348 0,0604 0,217 0,003 0,131
w zasiegu
hatasu [tys.]
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Rys. 24. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasiegi hatasu dla sytuacji przed oraz po modernizacji
nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na dtugosci 900m od skrzyzowania z ul. Starzyriskg do ulicy bez nazwy
za ul. Kasztanowa.— wskaznik Lpwy.
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Rys. 25. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasiegi hatasu dla sytuacji przed oraz po modernizacji
nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na dtugosci 900m od skrzyzowania z ul. Starzynskg do ulicy bez nazwy
za ul. Kasztanowa.— wskaznik Ly.
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10. Analiza finansowa.

W kolejnej tabeli zestawiono harmonogram realizacji zadan wynikajacych z Programu

ochrony srodowiska dla Powiatu Poznanskiego na

lata 2016 -

2020 wraz z ich

finansowaniem. Nalezy zaznaczy¢, iz skupiono sie wyfacznie na zadaniach za ktére jako
podmiot odpowiedzialny wskazano Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu.

Tabela nr 15. Harmonogram realizacji zadan wraz z ich finansowaniem.

Cel

Ograniczenie
akustycznych
zagrozen
srodowiska

Zadanie Szacunkowe koszty realizacji zadania (zt) Zrédto
2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | finansowania
. L Budzet
Stosowanie rozwigzan )
- L _ . powiatu,
ograniczajgcych emisje W przypadku wystgpienia obowigzku ¢rodki
z drég powiatowych
pomocowe
Dopuszczenie ruchu Program
rowerowego na rozwoju
dtugosci 1,9km wzdtuz gminnej i
drogi powiatowej nr powiatowej
2387P Poznan — Brak danych infrastruktury
Komorniki, drogowej na
ul. Grunwaldzka w lata 2016 -
Plewiskach 2019
Wykonanie drogi dla Program
rowerdéw o dtugosci rozwoju
0,9km wzdtuz drogi gminnej i
powiatowej 2424P powiatowej
Rokietnica — Poznan w Brak danych infrastruktury
Kiekrzu, na odcinku od drogowej na
ul. Lesnej do lata 2016 -
ul. Altanowej 2019
Wykonanie drogi dla
roweréw o dtugosci
0,2km wzdtuz
skrzyzowania drég Budzet
powiatowych 2424P Brak danych powiatu
i 2400P (ul. Pocztowa
i Szamotulska) w
Rokietnicy
Wykonanie drogi dla
roweréw o dtugosci
0,3km wzdtuz drogi
powiatowej 2400P
wraz z dwoma
sgsiadujgcymi
skrzyzowaniami tej Budzet
drogi z drogg 2425P Brak danych powiatu

Zydowo — Rokietnica
(ul. Kolejowa) i droga
2423P Mrowino —
Rokietnica (ul.
Szamotulska) w m.
Rokietnica

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego




Wykonawca — Konsorcjum w sktadzie:

Strona 62z 178

Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,
Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

cd Tabeli nr 15

Cel

Zadanie

Szacunkowe koszty realizacji zadania (zt)

Zrédto
finansowania

Ograniczenie
akustycznych
zagrozen
srodowiska

Wykonanie drogi dla
roweréw o dtugosci
0,3km wzdtuz drogi

powiatowej 2407P (ul.

Swarzedzka) w
Gruszczynie, gm.
Swarzedz

Budzet
powiatu

Wykonanie drogi dla
rowerdw o dtugosci
7,5km wzdtuz drogi
powiatowej 2410P na
odcinku wezet
Kleszczewo (S5) —
Gowarzewo —
Zalasewo (do
skrzyzowania z ul.
Olszynowa)

Srodki WRPO

Wykonanie drogi dla
roweréw o dtugosci
1,7km wzdtuz drogi
powiatowej 2401P

Dopiewo — Poznan, od
poczatku wezta
Dabrowka do ul.

Zakret w Skorzewie,

gm. Dopiewo

Srodki WRPO

Wykonanie drogi dla
roweréw o dtugosci
7,0km wzdtuz drogi
powiatowej 2486P
Pobiedziska — lwno
(do wezta S5), gm.

Pobiedziska i Kostrzyn

Srodki WRPO

Wykonanie drogi dla
roweréw o dtugosci
7,0km wzdtuz drogi
powiatowej 2410P

Kleszczewo — granica

powiatu poznanskiego

2016r. 2017r. 2018r. 2019r. | 2020r.
Brak danych
- 2200000 | 2200000 - -
- 550000 550000 - -
- 2100000 | 2100000 - -
- - 2100000 | 2100000 -

Srodki WRPO
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cd Tabeli nr 15

Cel Zadanie Szacunkowe koszty realizacji zadania (zt) Zrédto
2016r. 2017r. 2018'r. 2019r. | 2020r. | finansowania
Wykonanie drogi dla
rowerdéw o dtugosci
1,85km wzdtuz drogi Program
powiatowej 2403P & .
. rozwoju
Tarnowo Podgoérne — L
. . gminnej i
Wieckowice na owiatowei
odcinku Rozalin Brak danych . P )
, infrastruktury
(Luséwko) — .
. . . drogowej na
Wigckowice oraz drogi
. . lata 2016 -
powiatowej 2403P
. . 2019
Wieckowice —
Dopiewo w
Wieckowicach
Program
rozwoju
Ograniczenie | Wykonanie drogi dla gminne;j i
akustycz.nYch rowergw wzd.’ruz drogi Brak danych -pOWIatOWEJ
zagrozen powiatowej 2477P infrastruktury
Srodowiska | Gadki - Szczodrzykowo drogowej na
lata 2016 -
2019
Program
Wykonanie drogi dla roz.wow.
. . . gminnej i
roweréw wzdtuz drogi owiatowei
powiatowej 2389P Brak danych . P )
infrastruktury
Gtuchowo - .
Chomecice drogowej na
lata 2016 -
2019
Wykonanie drogi dla
rowerdw o dtugosci .
B
0,5km wzdtuz drogi Brak danych O“\S;iz
powiatowej 2400P w P
Rokietnicy
11. Wyniki analiz rozktadu hatasu przy elewacjach budynkow,

przeprowadzonych na réznych wysokosciach.

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu
i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1340) przeprowadzono analizy rozktadu
poziomu dzwieku na elewacjach budynkéw mieszkalnych na rézinych jego wysokosciach.
Nalezy zaznaczy¢, iz w procesie obliczeh kazdorazowo pomijano wptyw dzwieku odbitego do
fasady budynku (zgodnie z wymaganiami Dyrektywy END). W kolejnej tabeli zestawiono
wyniki obliczen dla przyktadowych budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie odcinkow drég
powiatowych objetych zakresem niniejszego opracowania.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego



Wykonawca — Konsorcjum w sktadzie:
Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,

Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

Strona 64 z 178

Tabela nr 16. Wyniki obliczen rozktadu hatasu przy elewacjach budynkéw mieszkalnych dla
réznych wysokosci.

Numer . Adres punktu Odleg’fos-c Numer Wys.okosc? punktu Poziom
. Odcinek . . od drogi .. | obliczeniowego hatasu [dBA]
drogi obliczeniowego kondygnacji
[m] [m] Lown Ly
Poznan — przejazd | ul. Grunwaldzka | 2,4 65,6 | 56,0
. . 10
kolejowy 412, Plewiska 1 572 65,6 | 55,9
2387P Plewisk | Kotcielna 41 I 2,4 59,1 | 50,4
1] 8,0 59,8 | 51,0
I 2,4 65,5 | 56,4
Komorniki — Wiry ul. Komornicka
. 9 1l 5,2 65,5 | 56,4
(ul. Laskowska) 190, Wiry
2390P ] 8,0 65,2 | 56,0
Wiry (ul. | 2,4 64,9 | 56,2
Laskowska) - ul. Leczycka >7, 14
teczyca Wiry Il 5,2 65,1 | 56,3
| Azaliowa 17 I 2,4 57,7 | 46,8
$11 - Paledzie ul- Azaliowa 27, 32 I 5,2 58,1 | 47,0
Dabrowka
1 8,0 58,1 | 47,0
2401P I 2,4 59,0 | 49,3
Lp ska 82 1l 5,2 59,4 | 49,5
Poznafi—S11 | ' oooneta s 23 I 8,0 59,4 | 49,5
Skérzewo
v 10,8 59,3 | 49,3
Vv 13,6 59,1 | 49,2
Przesmi | Rvnk 70 | 2,4 67,2 57,0
rzezmierowo ul. y’n 9wa , 18 m 52 674 | 572
(ul. Rynkowa) Przezmierowo
2405P 1 8,0 67,4 | 57,1
Wysogotowo ul. Skorzewska 17 I 2,4 66,3 | 55,9
(ul. Skérzewska) | 14a, Wysogotowo Il 5,2 66,5 | 56,0
BO@ChOWO ul. Stowackiego ' 2,4 65,8 | 56,5
Osiedla - . 11
Biedrusko 2a, Promnice Il 5,2 66,1 | 56,8
2406P Biedrusko —
ecrusko ul. Poznanska 1, ! 24 67,7 | 57.8
granica miasta Biedrusko 9
Poznar [ 5,2 67,8 | 57,8
I 2,4 55,8 | 47,5
Kobvlnica ul. Il 5,2 59,0 | 50,5
y Cieszkowskiego 38 1] 8,0 61,3 | 52,5
Swarzedz
39, Swarzedz v 10,8 61,6 | 52,7
\Y 13,6 61,5 | 52,6
Swarzedz — I 2,4 67,1 | 57,6
2407P ul. ul Il 5,2 67,3 | 57,7
Cieszkowski )
iesz ?OV;S iego Cieszkowskiego 3, 12 1] 8,0 67,2 | 57,6
. Swarzedz v 10,8 67,0 | 57,4
ul. Cmentarnej do
S Vv 13,6 66,8 | 57,1
ul. Wrzesinskiej)
Swarzedz — ul. ul. Polna 4, 15 | 2,4 66,6 | 58,0
Polna Swarzedz 1 5,2 66,8 | 58,1
Swarzedz od ¢ | 2,4 64,6 | 57,6
2410p | DW433do2512p | U S\IIZ‘:;kZZI3' 16
(ul. Rabowicka) & I 5,2 64,8 | 57,6
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cd Tabelinr 16

py » Pozi
Numer . Adres punktu Odleg’ros.c Numer Wys.okosc? punktu oziom
. Odcinek . . od drogi .. | obliczeniowego hatasu [dBA]
drogi obliczeniowego kondygnacji
[m] [m] Lown Ly
Tarnowo ul. Poznanska 47, | 2,4 64,8 | 55,1
2420P Podgdrne Tarnowo 20 1] 5,2 65,1 | 55,3
(ul. Poznanska) Podgdrne i 8,0 65,0 | 55,2
S11 - granica ul. Kierska 68, | 2,4 60,9 | 49,9
2424p miasta Poznan Kiekrz 13 1] 5,2 61,0 | 49,8
| 2,4 61,9 | 51,0
2431p Suchy Las ul. Sucholeska 12, 18 m 52 621 | 511
(ul. Sucholeska) Suchy Las
1] 8,0 62,0 | 51,0
¢cian | 2,4 63,1 | 53,0
ul. Koscianiska ul. Kosciariska 61, 10
Steszew 1] 5,2 63,0 | 52,9
ul. Poznanska (od. ul. Poznariska 4 I 24 720 | 615
ul. Laskowej do ul. ’ Steszew ! 4 I 5,2 71,0 | 60,6
2501P Wojska Polskiego) m 8,0 70,1 | 59,6
ul. Poznarska (od | 2,4 66,8 | 57,3
ul. Wojska ul. Poznanska
Polskiego do 16E, Steszew 5 I >2 67,3 | 57,5
ul. ks. Skorupki) I 8,0 67,0 | 57,3
ul. Wrzesinska (na ., I 24 630 | 52.8
2503P wschéd od ul. ul. \Ag,\z,zilznsdkza 65, 15
Cieszkowskiego) & I 5.2 63,2 | 52,9
, ul. Owsiana 1, | 2,4 61,8 | 52,4
2507P ul. Woftczynska Plewiska 25 m 52 622 | 52,7
. | 2,4 62,7 | 56,1
2512p | DP2410P-DK92 | U Rabj‘;‘:i’:ka 19, 35 I 5,2 63,0 | 56,3
1] 8,0 63,1 | 56,3
| 2,4 70,2 | 62,4
Dawna Swarzedz ul. Kérnicka 108,
e 7 1] 5,2 69,7 | 62,0
DwW433 (przejscie) Swarzedz
1] 8,0 69,0 | 61,3
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12. Wynikowe zestawienia tabelaryczne, wykresy i inny materiat ilustracyjny.

W kolejnych tabelach zebrano dane obliczeniowe dotyczgce wielkosci powierzchni, liczby
ludnosci oraz lokali mieszkalnych narazonych na poszczegdlne przedziaty hatasu,
pochodzgcego od analizowanych odcinkéw drég powiatowych. Uzyskane wartosci
zilustrowano réwniez na wykresach. Nalezy zaznaczyé, iz liczbe ludnos$ci oraz lokali
mieszkalnych okreslono w oparciu o obliczenia poziomu dZwieku na elewacjach budynkéw
mieszkalnych, przy czym w procesie obliczen kazdorazowo pomijano wptyw dzwieku
odbitego do fasady budynku (zgodnie z wymaganiami Dyrektywy END).

Droga powiatowa 2387P, kilometraz: 0+000 + 0+145, 2+064 + 5+752

Tabela nr 17. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km’]
1 2 3
1 55-60 0,271
2 > 60-65 0,143
3 > 65-70 0,084
4 >70-75 0,01
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
0,3
0,271
0,25 -
o
T 0.2
=
2
s
£0,15 1 0,143
e
:
g 011 0,084
[w]
o,
0,05 -
0,01 o
o T T T T
35-60 = 60-65 > B63-70 = T0-73 =73

Rys. 26. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Lpyy-
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Tabela nr 18. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw

drogi powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 100 -
2 > 60-65 200 100
3 > 65-70 -* -*
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
250
200
200 -
150 A
0
1=}
w
(=]
[
S
g 100
= 100 A
50 -
0 0 0
O T T T T
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB

Rys. 27. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdw drogi powiatowe;j
2387P, okreslany wskaznikiem Lpyy.
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn

120

100 +

80 ~

60

Liczba lokali

40 -

20 ~

0

100

0

0

55-60 dB

= 60-65 dB

= 65-70 dB

= 70-75 dB

=75dB

Rys. 28. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 19. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
w budynkach posiadajagcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P,

(z doktadnoscia do

stu)

okreslany wskaznikiem Lpwn.

A HE T Liczba os6b Liczba lokali

Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 55-60 =¥ -*
2 > 60-65 100 -*
3 > 65-70 =¥ -*
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
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Liczba osob eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn

120

100

100 +

80 +

60 A

Liczba osdb

40 -

20 ~

o]

0

0

55-60 = 60-65

= T0-75

=75

Rys. 29. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,

pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Lown-

Tabela nr 20. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Ly.

pochodzacy od

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km’]
1 2 3
1 50-55 0,164
2 >55-60 0,097
3 > 60-65 0,016
4 > 65-70 0
5 >70 0
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ln

0,164

0,097

0,08

0,06 -

Powierzchnia terenu [km"2)

0,04

0,02 - 0,016

0 0

50-55 = 55-60 = 60-65 = 65-70 =70

Rys. 30. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 21. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw

drogi powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4

1 50-55 200 100

2 >55-60 100 ¥

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

* - mniej niz 50
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Liczba osdb eksponowanych na halas, wskaznik Ln
250
200
200
o 150 A
0
w
(=]
o
L0
N
=
~ 100 -
50 +
0 0 0
0 T T T
50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB = 65-70 dB = 70dB

Rys. 31. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej
2387P, okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
120
100
100 A
SO -
=
A
h=
g«
N
=
3
40 -
20 4
o] o] o] o]
o T T T T
50-55dB = 55-60 dB = 60-65 dB = 65-70 dB =70dB

Rys. 32. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 22. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
w budynkach posiadajagcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P,

(z doktadnoscia do

stu)

okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 50-55 100 -*
2 > 55-60 -* =¥
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
120
100
100 4
80 A
0
@
S 60 -
0
8
2
40
20 A
0 0 0 o]
O 1 T T T
50-55 > 55-60 = 60-65 = B65-70 =70

Rys. 33. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,

pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 23. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P,
wskaznik LLWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: 2387P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+145, 2+064 + 5+752 niedobry zty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0065 0 0 0 0
[km’]
) Liczba Iokali. mieszkalnych 0,007 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,022 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 24. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2387P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2387P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 0+000 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+145, 2+064 + 5+752 niedobry zty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0004 0 0 0 0
[km?’]
) Liczba Iokali' mieszkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)
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Droga powiatowa 2390P, kilometraz: 0+000 + 5+569

Tabela nr

25. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

pochodzacy od

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km’]
1 2 3
1 55-60 0,25
2 > 60-65 0,16
3 > 65-70 0,129
4 >70-75 0,014
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
0,3
0,25
0,25 |
o
E 02
=
=
= 0,16
£0,15 -
K 0,129
:
E o)l m
=]
[a
0,05 -
0,014
0
o T T T T
55-60 = 60-65 = 65-70 = 70-75 =75

Rys. 34. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi

powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Lpyy.
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Tabela nr 26. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 400 100

2 > 60-65 900 300

3 > 65-70 300 100

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
1000
9200

900 -

800 -

700 -

600 -
0
=]
w
S 500 A
]
RS, 400
J 400 A

300

300

200 -

100 A

0 0
O ! T T
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75 dB

Rys. 35. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej
2390P, okreslany wskaznikiem Lpwny.
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Rys. 36. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi

powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Lpyy.

Tabela nr 27. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale

(z doktadnoscia do stu)

w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje

eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba oséb Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 200 _*

2 > 60-65 600 200

3 >65-70 200 100

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

* - mniej niz 50

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Liczba 0s6b eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
700
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Rys. 37. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Lowy-

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ldwn
250
200
200 +
= 150 -
o
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i=
o
R
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—1 100 4
50 +
o] 0 0
O T T T T
55-60 > 60-65 > 65-70 = T70-75 > 75

Rys. 38. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Lpwy.
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Tabela nr

28. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,

pochodzacy od

analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,173
2 > 55-60 0,143
3 > 60-65 0,033
4 > 65-70 0
5 >70 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
0,2
0,18 - 0,173
0,16 -
_ 0,143
20,14
E
=
5 0,12 -
g
[1§]
.E 0,1
E 0,08 4
E El
L
£ 0,06 -
n.
0,04 4 0,033
0,02
0 0
o T T T T
50-55 = 55-60 > 60-65 = 65-70 =70

Rys. 39. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 29. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 800 200
2 > 55-60 500 200
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego




Wykonawca — Konsorcjum w skfadzie: Strona 79z 178
Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,
Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 40. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi powiatowe;j
2390P, okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 41. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 30. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje

eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P,
okreslany wskaznikiem Ly.

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 50-55 500 100
2 > 55-60 300 100
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
Liczba osob eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
600
500
500 -
400 -
0
3 300
2 300
0
5
<
200 -
100 -
0 0 0
O T T T T T
50-55 = 55-60 > 60-65 > 65-70 =70

Rys. 42. Lliczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Rys. 43. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 31. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P,
wskaznik Lywn.

Obszar: Powiat poznanski
Nazwa drogi: 2390P

Wskaznik hatasu (Lpwn)

do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB

Lp. Odcinki: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
5+569 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,051 0,0016 0 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali' mieszkalnych 0,104 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion'ych mieszkancow 0,353 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tabela nr 32. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomdow dzwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2390P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski

Wskaznik hatasu (Ly)

Nazwa drogi: 2390P

do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB

Lp. Odcinki: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
5+569 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0078 0,0001 0 0
[km?’]

) Liczba IokaIi_ mieszkalnych 0,002 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion_ych mieszkancow 0,006 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych ' i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Droga powiatowa 2401P, kilometraz: 4+602 + 11+275

Tabela nr 33. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

pochodzacy od

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,32
2 > 60-65 0,202
3 > 65-70 0,118
4 >70-75 0,002
5 >75 0
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 44. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr 34. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 1300 400

2 > 60-65 500 200

3 > 65-70 -* -*

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

*

- mniej niz 50

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 45. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi powiatowe;j
2401P, okreslany wskaznikiem Lpwy.
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Rys. 46. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Lpyy.
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Tabela nr 35. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale

(z doktadnoscia do stu)

w budynkach posiadajgcych wzglednie

cichg elewacje

eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 900 300
2 > 60-65 200 100
3 > 65-70 -* -*
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba o0sdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
1000
200
900 -
800 -
700 -
o 600 A
i)
g
@ 500 A
L
8
2 400 4
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200
200 -
100 -
0 0 0
0 . . . .
55-60 > 60-65 > 65-70 > 70-75 > 75

Rys. 47. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Lpwy.
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ldwn
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Rys. 48. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 36. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,198
2 >55-60 0,105
3 > 60-65 0,001
4 > 65-70 0
5 >70 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drog
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Rys. 49. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 37. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw

drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Ly.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 500 200

2 > 55-60 =¥ =¥

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

*

- mniej niz 50
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Liczba osdb eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 50. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi powiatowe;j
2401P, okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 51. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 38. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P,

okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 200 100
2 >55-60 0 0
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
Liczba os0b eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
250
200
200 -
150 4
sl
0
3
o
0
8
3 100 A
S0
o] 0 o] 0
O T T T T
S0-55 = 55-60 = 60-65 = 65-70 =70

Rys. 52. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas w budynkach posidajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ln
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Rys. 53. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 39. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P,
wskaznik Lywn.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwn)
p Nazwa drogi: 2401P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 4+602 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
11+275 niedobry zly bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0185 0 0 0 0
[km?’]
) Liczba Iokali' mieszkalnych 0,018 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion'ych mieszkancéw 0,056 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéow)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tabela nr 40. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczernn dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2401P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski

Wskaznik hatasu (Ly)

Nazwa drogi: 2401P

do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB

Lp. Odcinki: Kilometraz 4+602 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
11+275 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali. mieszkalnych 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Droga powiatowa 2405P, kilometraz: 0+000 + 3+870

Tabela nr 41. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

pochodzacy od

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,408
2 > 60-65 0,207
3 > 65-70 0,135
4 >70-75 0,104
5 >75 0,004
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 54. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi
powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Lpwny.

Tabela nr 42. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4

1 55-60 200 100

2 > 60-65 200 100

3 > 65-70 500 200

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0
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Liczba osob eksponowanych na hatlas, wskaznik Ldwn
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Rys. 55. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej
2405P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
250
200
200 -
= 150 A
d
i
i
o
R
i 100 100
— 100 A
50 A
0 0
O T T
55-60 dB = 60-65 dB = 65-70 dB > 70-75dB =75dB

Rys. 56. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Lpwy.
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Tabela nr 43. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 55-60 =¥ -*
2 > 60-65 ¥ -*
3 >65-70 300 100
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osdb eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
350
300
300 -
250 -
3 200 -
8
fu]
0
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5 150 |
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0 0 0 0
O T T T T
55-60 > 60-65 > 65-70 > 70-75 > 75

Rys. 57. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Lpyy.
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ldwn
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Rys. 58. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 44. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzgcy od
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?’]
1 2 3
1 50-55 0,223
2 > 55-60 0,136
3 > 60-65 0,099
4 > 65-70 0,002
5 >70 0
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Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 59. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 45. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw

drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4

1 50-55 200 100

2 > 55-60 500 200

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0
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Liczba os0ob eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 60. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi powiatowe;j
2405P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Rys. 61. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 46. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
w budynkach posiadajagcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P,

(z doktadnoscia do

stu)

okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 50-55 -* ¥
2 > 55-60 300 100
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
350
300
300 A
250 A
£ 200 -
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N
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S0 4
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Rys. 62. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,

pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Liczba lokali

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas w budynkach posidajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ln
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Rys. 63. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 47. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P,
wskaznik Lywn.

Obszar: Powiat poznanski

Wskaznik hatasu (Lpwn)

p Nazwa drogi: 2405P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
3+870 niedobry zty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0341 0,0131 0 0
[km?’]
) Liczba Iokali' mieszkalnych 0,133 0,008 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion'ych mieszkancow 0,450 0,025 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 1 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Wykonawca — Konsorcjum w sktadzie:
Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,
Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

Strona 100z 178

Tabela nr 48. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomdéw dziwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2405P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski
Nazwa drogi: 2405P

Wskaznik hatasu (Ly)

do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB

Lp. Odcinki: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
3+870 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0158 0 0
[km?’]

) Liczba IokaIi_ mieszkalnych 0,007 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion_ych mieszkancéw 0,022 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczcba budynkéw szkolnych i

4 . 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Droga powiatowa 2406P, kilometraz: 1+038 + 8+146

Tabela nr 49. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,
analizowanych odcinkdéw drogi powiatowe]j 2406P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

pochodzacy od

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 1,144
2 > 60-65 0,547
3 > 65-70 0,271
4 >70-75 0,143
5 >75 0,014
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
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Rys. 64. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2406P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr 50. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw

drogi powiatowej 2406P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 100 -k

2 > 60-65 =¥ =¥

3 > 65-70 100 ¥

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

*

- mniej niz 50
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Liczba osdb eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
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55-60 dB = 60-65 dB > 65-70 dB = 70-75 dB =75dB

Rys. 65. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdw drogi powiatowe;j
2406P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 51. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2406P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

A HE T Liczba os6b Liczba lokali

Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 0 0
2 > 60-65 ¥ -*
3 > 65-70 ¥ -*
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
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Tabela nr 52.

Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas,

pochodzacy od
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2406P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km’]
1 2 3
1 50-55 0,611
2 >55-60 0,282
3 > 60-65 0,148
4 > 65-70 0,013
5 >70 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
0,7
0,611
0,6 -
& 0,5
p
E
=
=]
S 04 A
s
8
£ 03 - 0,282
R
L
z
£ 0,2
0,148
0,1 -
0,013 0
o] T
50-55 = 55-60 = 60-65 = B5-70 =70

Rys. 66. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi

powiatowej 2406P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 53. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2406P, okreslany wskaznikiem Ly.

T ] Liczba oséb Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 =¥ -*

2 >55-60 100 -

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

* - mniej niz 50

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba osdb eksponowanych na halas, wskaznik Ln
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50-55dB = 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB = 70dB

Rys. 67. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdw drogi powiatowe;j
2406P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 54. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2406P,
okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba osé6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 50-55 =¥ -*
2 > 55-60 =¥ -*
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
*

- mniej niz 50
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Tabela nr 55. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2406P,
wskaznik LLWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: 2406P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 1+038 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
8+146 niedobry ty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,013 0,001 0 0 0
[km’]
) Liczba Iokali. mieszkalnych 0,011 0,002 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,033 0,006 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 56. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomoéw dzwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2406P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2406P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 1+038 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
8+146 niedobry zty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0037 0 0 0 0
[km?’]
) Liczba Iokali' mieszkalnych 0,002 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,006 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)
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Droga powiatowa 2407P, kilometraz: 14+772 + 19+488

Tabela nr 57. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,329
2 > 60-65 0,189
3 > 65-70 0,126
4 >70-75 0,063
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
0,35
0,329
0,3 4
0,25
<
£
=
2 02 0,189
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s
e
£0,15
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L
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S o1
0,063
0,05
0
o T T T T
55-60 = 60-65 = 65-70 = 70-75 =75

Rys. 68. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Lpyy.
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Tabela nr 58. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw

drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 800 300
2 > 60-65 1000 300
3 > 65-70 600 200
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
1200
1000
1000
800
800
0
' 600
S 600
0
3
5
400
200
0 0
0 T T
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB

Rys. 69. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowe;j

2407P, okreslany wskaznikiem Lpwy.
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Rys. 70. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi

powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Lpwny.

Tabela nr 59. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale

(z doktadnoscia do stu)

w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje

eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi powiatowej 2407P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 100 -

2 > 60-65 500 200

3 >65-70 400 100

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

* - mniej niz 50
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Liczba osdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
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Rys. 71. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ldwn
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Rys. 72. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Lpwy.
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Tabela nr

60. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,

pochodzacy od

analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,219
2 > 55-60 0,141
3 > 60-65 0,092
4 > 65-70 0
5 >70 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ln
0,25
0,219
0,2
o
<
£
=
5 0,15 0,141
o
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R 011 0,092
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=
o
i
0,05
0 0
0 T T T T
S0-55 = 55-60 = 60-65 = 65-70 =70

Rys. 73. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 61. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Ly.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4

1 50-55 900 300

2 > 55-60 700 200

3 > 60-65 =¥ -*

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

*

- mniej niz 50
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Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 74. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej
2407P, okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 75. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 62. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkdéw drogi powiatowej 2407P,

okreslany wskaznikiem Ly.

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 500 200
2 > 55-60 500 200
3 > 60-65 -* =¥
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
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Rys. 76. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,

pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas w budynkach posidajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ln
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Rys. 77. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 63. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P,
wskaznik Liwn.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lown)
p Nazwa drogi: 2407P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 14+772 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
19+488 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0341 0,0023 0 0 0
[km’]

) Liczba lokali mieszkalnych 0,044 0,007 0 0 0

w danym zakresie [tys.]

Liczba zagrozonych mieszkancow

. 0,143 0,027 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

Liczba budynkéw szkolnych i

przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0

Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie

Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)
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Tabela nr 64. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2407P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2407P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 14+772 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
19+488 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0022 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba IokaIi_ mieszkalnych 0,035 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion_ych mieszkancéw 0,115 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych ' i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Droga powiatowa 2410P, kilometraz: 0+000 + 0+074

Tabela nr 65. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?’]
1 2 3
1 55-60 0,009
2 > 60-65 0,006
3 > 65-70 0,005
4 >70-75 0,001
5 >75 0
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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0,009
0,009 -

0,008
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Rys. 78. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2410P, okreslany wskaznikiem Lpwny.

Tabela nr 66. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2410P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 =¥ =¥

2 > 60-65 =¥ =¥

3 > 65-70 -* -*

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

*

- mniej niz 50
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Tabela nr 67. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 0 0

2 > 60-65 0 0

3 > 65-70 0 0

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

Tabela nr 68. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,008
2 > 55-60 0,004
3 > 60-65 0,005
4 > 65-70 0
5 >70 0
Powierzchnia obszardw eksponowanych na halas, wskaznik Ln
0,009
0,008
0,008 1
0,007 1
&
<
£0,006 -
24
z 0,005
$0,005 -
g
g
3 0,004
£0,004
=
5
20,003 1
o]
o,
0,002 1
0,001 |
) 0
) . . . .
50-55 > 55-60 > 60-65 > 65-70 = 70

Rys. 79. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2410P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 69. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2410P, okreslany wskaznikiem Ly.

. . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 - -

2 > 55-60 - -

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

*

- mniej niz 50

Tabela nr 70. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P,

okreslany wskaznikiem Ly.

R e ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 0 0

2 > 55-60 0 0

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 71. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomdéw diwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P,
wskaznik I-LWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: 2410P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+074 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0015 0,0001 0 0 0
[km?’]

) Liczba IokaIi_ mieszkalnych 0,002 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion_ych mieszkancéw 0,008 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 72. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomow dzwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2410P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+074 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0014 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali. mieszkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancéw 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéow)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego




Wykonawca — Konsorcjum w sktadzie: Strona 119z 178
Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,
Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

Droga powiatowa 2420P, kilometraz: 0+000 + 0+895

Tabela nr 73. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,081
2 > 60-65 0,04
3 > 65-70 0,026
4 >70-75 0,017
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
0,09
0,081
0,08
0,07 -
o
& 0,06 -
=
=
50,05 -
s
o 0,04
Z 0,04
2
& 0,03 1 0,026
(=]
o,
0,02 4 0,017
0,01 -
o]
o T T T
55-60 > B60-65 = 65-70 = 70-75 =75

Rys. 80. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Lpwny-
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Tabela nr 74. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale

(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 55-60 =¥ -*
2 > 60-65 100 -*
3 > 65-70 200 100
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
250
200
200 -
o 150
=
w
a
u]
0
8
S 100
- 100
50 o
0 0 0
O T T T
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB

Rys. 81. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P,
okreslany wskaznikiem Lpwy:.
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 82. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr 75. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
stu) w budynkach posiadajagcych wzglednie
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P,

(z doktadnoscia do

okreslany wskaznikiem Lpwn.

R ] Liczba os6b Liczba lokali

Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnosciag do 100 z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 0 0
2 > 60-65 0 0
3 >65-70 100 ¥
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Liczba osdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
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Rys. 83. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,

pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 76. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,

analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,042
2 > 55-60 0,027
3 > 60-65 0,018
4 > 65-70 0
5 >70 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego

pochodzacy od



Wykonawca — Konsorcjum w sktadzie:
Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,

Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

Strona 1237178

0,045

Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 84. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 77. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka

drogi powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 =¥ =¥

2 > 55-60 200 100

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0
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Liczba osob eksponowanych na halas, wskaznik Ln
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Rys. 85. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P,
okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 86. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 78. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale

(z doktadnoscia do stu)

w budynkach posiadajgcych wzglednie

cichg elewacje

eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P,
okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 0 0
2 >55-60 100 -*
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha, elewacje,
wskaznik Ln
120
100
100 4
80 -
0
@
S 60
0
8
=
40 A
20
0 0 0 0
O T T T T
20-55 > 55-60 > 60-65 = 63-70 =70

Rys. 87. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tabela nr 79. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomdéw diwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P,
wskaznik I-LWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: 2420P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+895 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0143 0,0025 0 0 0
[km?’]

) Liczba IokaIi_ mieszkalnych 0,056 0,004 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion_ych mieszkancéw 0,184 0,012 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych ' i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 80. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomow dzwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2420P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+895 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0031 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali. mieszkalnych 0,004 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancéw 0,012 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéow)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,
Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

Droga powiatowa 2424P, kilometraz: 1+570 + 4+030

Tabela nr 81. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,09
2 > 60-65 0,067
3 > 65-70 0,042
4 >70-75 0
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
0,1
0,09
0,09 -
0,08 -
0,07 0,067
£
=
5 0,06
g
43 0,05 -
2 0,042
£ 0,04 -
N
=
£ 0,03
(a1
0,02 -
0,01 -
0 0
O T T T T
55-60 > 60-65 > 65-70 > 70-75 =75

Rys. 88. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Lpwny.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Strona 128 7 178

Tabela nr 82. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale

(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 55-60 100 -*
2 > 60-65 500 200
3 > 65-70 0 0
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
600
500
500 -
400 -
0
=]
[
o 300 A
0
8
2
200 -
100
100 A
0 0 0
O T T T T
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB

Rys. 89. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P,
okreslany wskaznikiem Lpwy:.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
250
200
200 -
= 150
=
i
=
g
N
=
= 100 -
S0 +
0 0 0 0
o T T T T
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB = 70-75dB =75dB

Rys. 90. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr 83. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

A HE T Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnosciag do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 100 _*

2 > 60-65 200 100

3 > 65-70 0 0

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

* - mniej niz 50

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba osdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
250
200
200 A
o 150 4
0
wm
=]
Ju}
0
g 100
- 100 4
50 4
o] o] o]
o] T
55-60 > 60-65 > 65-70 > T70-75 > 75

Rys. 91. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzgcy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ldwn
120
100
100 +
80 -
=
i
=
= 60
L
N
2
3
40 |
20 A
0 0 o] 0]
0 T T T T
55-60 > 60-65 = 65-70 = 70-75 =75

Rys. 92. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarskiego
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Strona 1312178

Tabela nr

84.

Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas,

pochodzacy od

analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,065
2 >55-60 0,028
3 > 60-65 0
4 > 65-70 0
5 >70 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
0,07
0,065
0,06 4
& 0,05 -
£
£
=
2
£ 0,04 A
s
R
£ 0,03 - 0,028
N
L
4
£ 0,02 A
0,01
0 0 0
o T T T
50-55 = 55-60 = 60-65 = 65-70 =70

Rys. 93. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi

powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 85. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 300 100

2 > 55-60 0 0

3 > 60-65 0 0

4 >65-70 0 0

5 >70 0 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba osob eksponowanych na halas, wskaznik Ln

350

300

300 4

250 A

200 4

Liczba osob

150 A

100 A

0 0 0 0

50-55dB = 55-60 dB = 60-65 dB > 65-70 dB = 70dB

Rys. 94. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P,
okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
120
100

100 A

80 4
=
g
=
@ 60 4
0
N
=
3

40 -

20 4

0 0 0 0
o T T T T
50-55dB = 55-60 dB = 60-65 dB = 65-70 dB =70dB

Rys. 95. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 86. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P,
okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 100 -¥
2 >55-60 0 0
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osdb eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
120
100
100
80 4
0
‘2
S 60
sl
8
=
40
20 A
o] o] o] 0
o] T T T
50-55 = 55-60 = 60-65 = 65-70 =70

Rys. 96. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 87. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P,
wskaznik I-LWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: 2424P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 1+570 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
4+030 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0158 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba IokaIi_ mieszkalnych 0,002 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion_ych mieszkancéw 0,006 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych ' i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 88. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2424P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 1+570 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
4+030 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali. mieszkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancéw 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéow)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Pracownia Hatasu Wojciech Babicz, Radostaw Jezyna s.c.,
Far Data Sp. z 0. 0. Sp. Kom.

Droga powiatowa 2431P, kilometraz: 1+720 + 2+700

Tabela nr 89. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,064
2 > 60-65 0,04
3 > 65-70 0,026
4 >70-75 0
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
0,07
0,064
0,06 4
50,05 -
<
£
=
0,04
20,04 - .
15}
s
e
50,03 |
5 0,026
i
L
3
50,02
0,01 |
0 0
o T T T
55-60 > B60-65 = 65-70 = 70-75 =75

Rys. 97. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2431P, okreslany wskaznikiem Lpwny-

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 90. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale

(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2431P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 55-60 =¥ -*
2 > 60-65 100 -*
3 > 65-70 0 0
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
120
100
100 A
80
0
=]
wm
o 60
0
)
2
40
20 A
o 0 0 0 0
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75 dB

Rys. 98. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P,
okreslany wskaznikiem Lpwy:.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 91. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje

eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4

1 55-60 - -

2 > 60-65 0 0

3 > 65-70 0 0

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

*

- mniej niz 50

Tabela nr 92. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,037
2 > 55-60 0,021
3 > 60-65 0
4 > 65-70 0
5 >70 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ln
0,04
0,037
0,035
0,03
o
<
=]
=p,025 -
3
g 0,021
3]
E 0,02 -
5
80,015 A
L
E
[a]
o
0,01
0,005 -
0 0 0
0 T T T T
50-55 > 55-60 > 60-65 = 65-7T0 =70

Rys. 99. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2431P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 93. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2431P, okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 50-55 100 -
2 > 55-60 0 0
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osdb eksponowanych na halas, wskaznik Ln
120
100
100 -
80 4
s
0
8
o 60 -
0
8
<
40 -
20 -
o 0 0 0 0
50-55 dB ' > 55-60 dB ' > 60-65 dB ' > 65-70 dB =70 dB

Rys. 100. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowe;j
2431P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 94. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P,
okreslany wskaznikiem Ly.

Przedzialy wartosci Liczba oséb Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 0 0
2 >55-60 0 0
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0

Tabela nr 95. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P,
wskaznik Lywn.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwn)
p Nazwa drogi: 2431P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 1+720 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
2+700 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0016 0 0 0 0
[km’]

) Liczba Iokali. mieszkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 96. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w s3gsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P,

wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2431P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 1+720 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
2+700 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba IokaIi. mieszkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion_ych mieszkancéw 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych ' 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Droga powiatowa 2501P, kilometraz: 0+000 + 1+981

Tabela nr

97. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,

pochodzacy od

analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[km’]
1 3
1 55-60 0,074
2 > 60-65 0,044
3 > 65-70 0,04
4 >70-75 0,016
5 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn

0,08

0,074

0,07 A

0,06 -

o

o

wul
L

0,044

0,04

Powierzchnia terenu [km 2|
& £
o [=}
@ *
. .

0,02 1 0,016

0,01 A

0

55-60 = 60-65 = B65-70 = T0-75 =75

Rys. 101. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr 98. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 300 100

2 > 60-65 300 100

3 >65-70 300 100

4 >70-75 200 100

5 >75 0 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba osob eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
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Rys. 102. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowe;j
2501P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
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Rys. 103. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Tabela nr 99. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 -¥ -¥
2 > 60-65 200 -*
3 > 65-70 200 100
4 >70-75 200 100
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba 0s6b eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
250
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200 -
a 150 A
=}
3
®
fia]
5
3 100 |
50 -
0 0
O T T
55-60 > 60-65 > 65-T0 > 70-75 > 75

Rys. 104. Liczba oséb w budynkach posiadajacych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Lowny-

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarskiego
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ldwn
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Rys. 105. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajacych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na

hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr 100. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas,

analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,043
2 > 55-60 0,04
3 > 60-65 0,017
4 > 65-70 0
5 >70 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego

pochodzacy od
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Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 106. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 101. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw
drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 300 100

2 > 55-60 400 100

3 > 60-65 200 100

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba osdb eksponowanych na halas, wskaznik Ln
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Rys. 107. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowe;j
2501P, okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 108. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi
powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarskiego
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Tabela nr 102. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P,
okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 100 -
2 >55-60 200 100
3 > 60-65 200 100
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba 0sdb eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
250
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Rys. 109. Liczba oséb w budynkach posiadajacych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzgcy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarskiego
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas w budynkach posidajacych wzglednie cicha
elewacje, wskaznik Ln
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Rys. 110. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na
hatas, pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 103. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P,
wskaznik Liwn.

Obszar: Powiat poznariski Wskaznik hatasu (Lown)
p Nazwa drogi: 2501P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinki: Kilometraz 0+000 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
1+981 niedobry zty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0165 0,0041 0,0002 0 0
[km?’]
) Liczba Iokali' mieszkalnych 0,099 0,065 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion'ych mieszkancéw 0,320 0,209 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych ' i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 104. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w sasiedztwie analizowanych odcinkéw drogi powiatowej 2501P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski

Wskaznik hatasu (Ly)

Nazwa drogi: 2501P

do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB

Lp. Odcinki: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
1+981 niedobry ty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0046 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali. mieszkalnych 0,077 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,244 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkéw szkolnych i

4 . 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Droga powiatowa 2503P, kilometraz: 0+398 + 2+162

Tabela nr

pochodzacy od

105. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Lpwn.
Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km’]
1 2 3
1 55-60 0,066
2 > 60-65 0,055
3 > 65-70 0,045
4 >70-75 0,002
5 >75 0

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazddw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
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Rys. 111. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Lpyny.

Tabela nr 106. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 100 -

2 > 60-65 300 100

3 > 65-70 -* -*

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

* - mniej niz 50

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 112. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowe;j
2503P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
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Rys. 113. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Lpwny.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznarskiego
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Tabela nr 107. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

. . . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 - -*

2 > 60-65 ¥ -*

3 > 65-70 0 0

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

*

- mniej niz 50

Tabela nr 108. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,057
2 > 55-60 0,041
3 > 60-65 0,002
4 > 65-70 0
5 >70 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ln
0,06 0,057
0,05
& 0,041
£ 0,04
=
=
8
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Rys. 114. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Tabela nr 109. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 50-55 300 100
2 > 55-60 - -
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
350
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Rys. 115. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanego odcinka drogi powiatowe;j
2503P, okreslany wskaznikiem Ly.

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na halas, wskaznik Ln
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Rys. 116. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2503P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 110. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P,
okreslany wskaznikiem Ly.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4
1 50-55 -* -*
2 > 55-60 0 0
3 > 60-65 0 0
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
*

- mniej niz 50
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Tabela nr 111. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P,
wskaznik LLWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: 2503P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+398 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
2+162 niedobry ty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0037 0 0 0 0
[km’]
) Liczba Iokali. mieszkalnych 0,001 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,004 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 112. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2503P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+398 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
2+162 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0002 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali' mieszkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)
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Droga powiatowa 2507P, kilometraz: 0+000 + 0+331

Tabela nr 113. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. 5
[dB] [km~]
1 2 3
1 55-60 0,018
2 > 60-65 0,014
3 > 65-70 0,009
4 >70-75 0,002
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
0,02
0,018
0,018 A
0,016 -
_ 0,014
%,014
£
=
0,012
g
5}
= 0,01 ~ 0,009
gj,ooa -
L
%,006 -
[a
0,004
0,002
0,002 -
0
o T T T T
55-60 = 60-65 = 65-70 = 70-75 =75

Rys. 117. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2507P, okreslany wskaznikiem Lpyy.
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Tabela nr 114. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2507P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

- mniej niz 50

. . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 - -

2 > 60-65 - -

3 > 65-70 0 0

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

*

Tabela nr 115. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P,

okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr

116. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,

- mniej niz 50

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscia do 100 z doktadnoscia do 100

1 2 3 4
1 55-60 ¥ ¥
2 > 60-65 ¥ ¥
3 >65-70 0 0
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
*

pochodzacy od

analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P, okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km’]
1 2 3
1 50-55 0,016
2 > 55-60 0,009
3 > 60-65 0,003
4 > 65-70 0
5 >70 0
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Rys. 118. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2507P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 117. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2507P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4

1 50-55 =¥ =¥

2 > 55-60 =¥ =¥

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

* - mniej niz 50
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Tabela nr 118. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P,
okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba oséb Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 -¥ -¥

2 >55-60 0 0

3 > 60-65 0 0

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

*

- mniej niz 50

Tabela nr 119. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P,
wskaznik LLWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwn)
p Nazwa drogi: 2507P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+331 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0008 0 0 0 0
[km?’]

) Liczba Iokali. mieszkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]

4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)
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Tabela nr 120. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w s3gsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski

Wskaznik hatasu (Ly)

Nazwa drogi: 2507P

do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB

P Odcinek: Kilometraz 0+000 + Stan warunkow akustycznych srodowiska
0+331 niedobry zty bardzo zty

1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,0005 0 0
[km?’]

) Liczba Iokall. mieszkalnych 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych mieszkancow

3 ) 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczcba budynkéw szkolnych i

4 . 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,

5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne

6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Droga powiatowa 2512P, kilometraz: 0+000 + 3+203

Tabela nr

121. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,

pochodzacy od

analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,332
2 > 60-65 0,181
3 >65-70 0,107
4 >70-75 0,061
5 >75 0
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Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 119. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej 2512P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

Tabela nr 122. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2512P, okreslany wskaznikiem Lpwn.

. - Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 55-60 =¥ =¥

2 > 60-65 100 ¥

3 > 65-70 -* -*

4 >70-75 0 0

5 >75 0 0

*

- mniej niz 50
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Liczba osob eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 120. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej
2512P, okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 123. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P,
okreslany wskaznikiem Lpwn.

. , . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4
1 55-60 =¥ -*
2 > 60-65 0 0
3 > 65-70 =¥ -*
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
*

- mniej niz 50
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Tabela nr

124. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas,
analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P, okreslany wskaznikiem Ly.

pochodzacy od

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,269
2 >55-60 0,158
3 > 60-65 0,091
4 > 65-70 0,031
5 >70 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
0,3
0,269
0,25 -
o
<
E 0,2 1
=
2
S 0,158
(5]
r 0,15 -
:
2 011 0,091
(o]
o,
0,05 -
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0
o T T T
50-55 = 55-60 = 60-65 = 65-70 =70

Rys. 121. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzgcy od analizowanego odcinka drogi

powiatowej 2512P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 125. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej 2512P, okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100

1 2 3 4

1 50-55 -* -*

2 >55-60 100 -

3 > 60-65 =¥ =¥

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

* - mniej niz 50
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Liczba osdb eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 122. Liczba osdb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej

2512P, okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 126. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osdb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P,

okreslany wskaznikiem Ly.

R ] Liczba os6b Liczba lokali

Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 50-55 =¥ =¥
2 >55-60 =¥ -*
3 > 60-65 ¥ -*
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
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Tabela nr 127. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P,
wskaznik LLWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: 2512P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
3+203 niedobry ty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0025 0,0006 0 0 0
[km’]
) Liczba Iokali. mieszkalnych 0,012 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,040 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 128. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
pozioméw diwieku w sasiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P,
wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: 2512P do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 =+ Stan warunkow akustycznych srodowiska
3+203 niedobry zty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0055 0,0001 0 0 0
[km?’]
) Liczba Iokali' mieszkalnych 0,013 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,044 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 0 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)
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Droga powiatowa (dawna DW433), kilometraz: 0+000 + 1+500

Tabela nr 129. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,099
2 > 60-65 0,044
3 > 65-70 0,032
4 > 70-75 0,028
5 >75 0
Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
0,12
o1 1 0,099
=
£ 0,08 -
=
5
g
£0,06
=
‘g 0,044
20,04 -
g 0,032
= 0,028
0,02 -
0
O T T T
55-60 > 60-65 > 65-70 > 70-75 =75

Rys. 123. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Lpwy.
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Tabela nr 130. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Lpwn.

Przedzialy wartosci Liczba oséb Liczba lokali
Lp. v eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 300 100
2 > 60-65 100 -
3 > 65-70 300 100
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na halas, wskaznik Ldwn
350
300 300
300
250 -
£ 200 A
g
fu]
0
™
£ 150 ~
—
100 A
50 4
0 0
O T T T
55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB = 70-75 dB > 75dB

Rys. 124. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowe;j
(dawnej DW433), okresdlany wskaznikiem Lpyy.
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Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ldwn
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Rys. 125. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi

powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 131. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowe] (dawnej

(z doktadnoscia do

DW433), okreslany wskaznikiem Lpwn.

R ] Liczba os6b Liczba lokali

Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 z doktadnoscia do 100
1 2 3 4
1 55-60 0 0
2 > 60-65 =¥ -*
3 >65-70 100 -
4 >70-75 0 0
5 >75 0 0
* - mniej niz 50
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Liczba osob eksponowanych na halas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ldwn
120
100
100 -
80 +
e
o
w
(=]
o 60 -
s
8
=2
40
20 4
o] 0 0 0
O T T T
55-60 > 60-65 = 65-70 > 70-75 =75

Rys. 126. Liczba osdéb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Lpwy.

Tabela nr 132. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas, pochodzacy od
analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Ly.

Przedziaty wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km’]
1 2 3
1 50-55 0,069
2 > 55-60 0,034
3 > 60-65 0,039
4 > 65-70 0,003
5 >70 0
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Rys. 127. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Ly.

Tabela nr 133. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscig do stu) eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka
drogi powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Ly.

- mniej niz 50

. . Liczba os6b Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100

1 2 3 4

1 50-55 100 -*

2 >55-60 100 -k

3 > 60-65 200 100

4 > 65-70 0 0

5 >70 0 0

*

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000

pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego
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Liczba osdb eksponowanych na halas, wskaznik Ln
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Rys. 128. Liczba oséb eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowe;j
(dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Ly.

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, wskaznik Ln
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Rys. 129. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi
powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Ly.
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Tabela nr 134. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujgcych te lokale
(z doktadnoscia do stu) w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje
eksponowanych na hatas, pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowe] (dawnej
DW433), okreslany wskaznikiem Ly.

. , . Liczba oséb Liczba lokali
Przedziaty wartosci
Lp. eksponowanych eksponowanych
[dB] z doktadnoscig do 100 | z doktadnoscig do 100
1 2 3 4
1 50-55 =¥ -*
2 > 55-60 ¥ -*
3 > 60-65 100 -*
4 > 65-70 0 0
5 >70 0 0
* - mniej niz 50
Liczba osob eksponowanych na hatas w budynkach posiadajacych wzglednie cicha elewacje,
wskaznik Ln
120
100
100 A
80 4
0
2
s 60 -
0
8
£
40
20 4
o] o] o] 0
o] T T T
50-55 > 55-60 > 60-65 = 65-70 =70

Rys. 130. Liczba oséb w budynkach posiadajgcych wzglednie cichg elewacje eksponowanych na hatas,
pochodzacy od analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), okreslany wskaznikiem Ly,.
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Tabela nr 135. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczen dopuszczalnych
poziomdéw dzwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej
DW433), wskaznik LLWN-

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwy)
p Nazwa drogi: dawna DW433 do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 = Stan warunkow akustycznych srodowiska
1+500 niedobry ty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0179 0,0094 0 0 0
[km’]
) Liczba Iokali. mieszkalnych 0,064 0,012 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,233 0,040 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 5 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektow)

Tabela nr 136. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczern dopuszczalnych
pozioméw dzwieku w sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej
DW433), wskaznik Ly.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Ly)
p Nazwa drogi: dawna DW433 do5dB | >5-10dB | >10-15dB | >15-20dB | >20dB
) Odcinek: Kilometraz 0+000 =+ Stan warunkow akustycznych srodowiska
1+500 niedobry zty bardzo zty
1 2 3 4 5
Powierzchnia obszaréw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,0153 0,0004 0 0 0
[km?’]
) Liczba Iokali' mieszkalnych 0,071 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagroion.ych mieszkancow 0,257 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 Liczba budynkéw szkolnych . i 1 0 0 0 0
przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkéw stuzby zdrowia,
5 opieki spotecznej i socjalnej w 0 0 0 0 0
danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne
6 z punktu widzenia ochrony przed 0 0 0 0 0
hatasem (liczba obiektéw)
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13. Podsumowanie i wnioski.

Niniejsza dokumentacja stanowi mape akustyczng dla 24 odcinkéw drég powiatowych,
zlokalizowanych na terenie powiatu poznanskiego, w pasie o szerokosci 500 m po obu
stronach drogi. Klasyfikacje terendw chronionych pod wzgledem akustycznym w sgsiedztwie
kazdej z analizowanych drég przeprowadzono w oparciu o obowigzujace miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowan i kierunkdédw zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz inne, dostepne opracowania ekofizjograficzne. Dla powyzszych
obszarow sporzgdzono tabelaryczne oraz graficzne zestawienia wielkosci narazenia
na poszczegoblne przedziaty wartosci poziomu hatasu. Niniejsza dokumentacja odpowiada
zakresowi oraz wymogom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
1 pazdziernika 2007 r. w sprawie szczegétowego zakresu danych ujetych na mapach
akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1340).

W czesci graficznej opracowania dla kazdej z rozpatrywanych drég zilustrowano
m. in.: wielkosci poziomu hatasu emitowanego do $Srodowiska (mapy imisyjne), wielkosci
ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego na terenach podlegajacych ochronie
akustycznej (mapy terendw zagrozonych hatasem) oraz wielkosci rozktadu przestrzennego
wskaznika M, tgczacego liczbe ludnosci narazonej na ponadnormatywne oddziatywanie
hatasu z wielkoscig przekroczenia poziomdw dopuszczalnych (mapy rozktadu przestrzennego
wartosci  wskaznika M). Wszystkie obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do
dtugookresowych wskaznikéw poziomu hatasu Lpwny oraz Ly. Poszczegdlne rodzaje map
wykreslono w oparciu o przestrzenny model obliczeniowy, skalibrowany wzgledem
rzeczywistych pomiarow poziomu hatasu w srodowisku dla reprezentatywnych odcinkéw
analizowanych drég.

Przeprowadzone analizy pomiarowo — obliczeniowe wykazaty, iz najwiecej osdb, lokali
mieszkalnych oraz powierzchni terenéw narazonych jest na najnizsze przedziaty przekroczen
wartosci dopuszczalnych hatasu (w zakresie do 5 dB). Jednoczesnie nie stwierdzono
mieszkancodw oraz lokali mieszkalnych na terenach, dla ktérych warunki akustyczne
okreslane sg mianem ,ztych” lub ,bardzo ztych” (przekroczenia wartosci normatywnych
powyzej 10 dB). Na terenach na ktérych warunki akustyczne okreslane s3 mianem
yhiedobrych” (przekroczenia wartosci normatywnych w zakresie do 10 dB) stwierdzono
odpowiednio: 2171 osdb zamieszkujgcych w 634 lokalach w przypadku wskaznika hatasu
Lown oraz 634 osoby zamieszkujgce w 211 lokalach w przypadku wskaznika hatasu Ly.
Ponadto zaznacza sie, iz nie stwierdzono mieszkarnicdw oraz lokali mieszkalnych narazonych
na ponadnormatywne oddziatywanie hatasu w przypadku analizowanych odcinkéw drég
powiatowych nr: 2431P i 2507P (zaréwno dla wskaznika hatasu Lpwy oraz Ly), a takze 2387P,
2401P, 2410P, 2424Pi 2503P (dla wskaznika hatasu Ly). Dodatkowo wykazano, iz w zakresie
ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego drogi nr 2405P zlokalizowany jest jeden,
natomiast w zakresie oddziatywania dawnej drogi wojewddzkiej nr DW433 — dwa budynki
przeznaczenia specjalnego. Powyzisze wartosci uzyskano w oparciu o obliczenia poziomu
dzwieku w punktach receptorowych, zlokalizowanych kazdorazowo na najbardziej narazonej
elewacji kazdego z budynkéw mieszkalnych na wysokosci 4 m n.p.t.. W procesie obliczen
pomijano wptyw dzwieku odbitego do fasady budynku (zgodnie z wymaganiami Dyrektywy
END).
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Uzyskane stosunkowo niewielkie wartosci przekroczen wartosci normatywnych wynikajg
bezposrednio z rodzaju oraz struktury ruchu na analizowanych odcinkach drég. Drogi
powiatowe z zatozenia charakteryzujg sie przede wszystkim znacznie mniejszym udziatem
ruchu ciezkiego w poréwnaniu z drogami szybkiego ruchu, drogami krajowymi lub
wojewddzkimi.

Wyniki niniejszej mapy akustycznej zostang wykorzystane przy opracowaniu Programu
ochrony $rodowiska przed hatasem powiatu poznanskiego, w ramach ktérego
zaproponowane zostang dziatania naprawcze, majgce na celu doprowadzenie stanu klimatu
akustycznego do wartosci normatywnych. Do podstawowych kierunkéw dziatan majgcych na
celu ograniczenie emisji hatasu do wartosci dopuszczalnych nalezg m. in.: budowa ekranéw
akustycznych, modernizacje nawierzchni jezdni, stosowanie tzw. ,cichych nawierzchni”,
budowa obwodnic, umozliwiajgcych wyprowadzenie gtéwnie dla ruchu tranzytowego poza
tereny scistej zabudowy mieszkalnej, promowanie transportu zbiorowego oraz rowerowego
jako alternatywnego s$rodka komunikacji, wprowadzanie obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie réwniez narzedzie wspomagajgce proces planowania
przestrzennego poprzez dostarczenie informacji o poziomie hatasu, wystepujacego na
danym obszarze. W ramach nowo uchwalanych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego winny zosta¢ wprowadzone zapisy uwzgledniajgce stan klimatu
akustycznego w rozpatrywanym rejonie i tym samym dostosowywaé do niego proponowany
charakter zagospodarowania terenu. W ramach niniejszego opracowania sporzagdzono mape
proponowanych kierunkédw zmian zagospodarowania przestrzennego, na ktérych
zilustrowano zasieg ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego odcinkdéw drog
powiatowych, objetych zakresem mapowania w odniesieniu do wartosci wskaznika Lpwn,
odpowiadajgcego danemu rodzajowi zagospodarowania terenu.
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Il - CZESC GRAFICZNA

(jako zatacznik nr 2 do opracowania)
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Zestawienie zalaczonych map:

Lp. Rodzaj mapy Skala

1 2 3

1 Mapa imisyjna hatasu drogowego, wskaznik Lpwy 1:10 000

2 Mapa imisyjna hatasu drogowego, wskaznik Ly 1:10 000

3 Mapa emisyjna hatasu drogowego, wskaznik Lpwn 1:10 000

4 Mapa emisyjna hatasu drogowego, wskaznik Ly 1:10 000

5 Mapa terenéw zagrozonych hatasem drogowym, wskaznik Lpwn 1:10 000

6 Mapa terenéw zagrozonych hatasem drogowym, wskaznik Ly 1:10 000

7 Mapa wrazliwosci halasowej 1:10 000
Mapa rozkladu przestrzennego wartosci wskaznika M dla halasu .

8 gy 1:10 000
drogowego, wskaznik Lpwn

9 Mapa rozkladu przestrzennego wartosci wskaznika M dla hatasu 1:10000

drogowego, wskaznik Ly

10 | Mapa liczby os6b eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn 1:10 000

11 | Mapa liczby os6b eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ly 1:10 000

Mapa zawierajaca proponowane kierunki zmian zagospodarowania
przestrzennego

Uwaga: Wszystkie powyzsze mapy opracowano odrebnie dla kazdej z drég powiatowych,
objetych zakresem niniejszego opracowania. Ponadto w ramach dokumentacji sporzgdzono
zbiorcze mapy imisyjne powiatu w skali 1 : 50000.

12 1:10 000

Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drég powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie potozonych w granicach administracyjnych powiatu poznanskiego



