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1. Podstawa formalna. 
 
Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie „Opracowania map akustycznych dla odcinków dróg 
powiatowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w granicach administracyjnych 
powiatu poznaoskiego” w odniesieniu do pisma Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia  
27 stycznia 2017 r. (znak pisma: DSR-II-1.721.22.2016). 

 

2. Odpowiedzi. 
 
2.1 Proszę o przedstawienie zestawieo tabelarycznych osobno dla poszczególnych odcinków 
objętych mapami (łącznie 24 odcinki). 

 
W kolejnych tabelach zebrano dane obliczeniowe dotyczące wielkości powierzchni, liczby ludności 
oraz lokali mieszkalnych narażonych na poszczególne przedziały hałasu, osobno dla poszczególnych 
odcinków dróg powiatowych. 

 
Droga powiatowa 2387P, kilometraż: 0+000 ÷ 0+145 (Poznao – przejazd kolejowy) 
 
Tabela nr 1. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka 
drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,006 

2  > 60-65 0,005 

3 > 65-70 0,004 

4 > 70-75 0,001 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 2. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 3. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 4. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka 
drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,005 

2  > 55-60 0,003 

3 > 60-65 0,002 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 5. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 6. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 7. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2387P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+145 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0006 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Tabela nr 8. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2387P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+145 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0004 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Droga powiatowa 2387P, kilometraż: 2+064 ÷ 5+752 (Plewiska – Komorniki) 
 
Tabela nr 9. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka 
drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,265 

2  > 60-65 0,138 

3 > 65-70 0,08 

4 > 70-75 0,009 

5 > 75 0 
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Tabela nr 10. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 200 100 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 11. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 12. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,159 

2  > 55-60 0,094 

3 > 60-65 0,014 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 
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Tabela nr 13. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanych odcinków drogi 
powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 200 100 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 14. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 15. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2387P 

Odcinki: Kilometraż 2+064 ÷ 
5+752 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0059 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,007 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,022 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 16. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2387P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2387P 

Odcinki: Kilometraż 2+064 ÷ 
5+752 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2390P, kilometraż: 0+000 ÷ 4+280 (Komorniki – Wiry, ul. Laskowska) 
 
Tabela nr 17. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,187 

2  > 60-65 0,123 

3 > 65-70 0,098 

4 > 70-75 0,001 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 18. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 400 100 
2 > 60-65 800 200 
3 > 65-70 200 100 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 

 
Tabela nr 19. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 500 200 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 20. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,134 

2  > 55-60 0,109 

3 > 60-65 0,014 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 21. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 700 200 
2  > 55-60 400 100 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 

 
Tabela nr 22. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 400 100 
2  > 55-60 200 100 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
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Tabela nr 23. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2390P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
4+280 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,032 0,0003 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,065 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,222 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 24. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2390P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
4+280 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0033 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,002 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,006 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2390P, kilometraż: 4+280 ÷ 5+569 (Wiry, ul. Laskowska – Łęczyca) 
 
Tabela nr 25. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,063 

2  > 60-65 0,037 

3 > 65-70 0,031 

4 > 70-75 0,013 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 26. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 27. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 28. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,039 

2  > 55-60 0,034 

3 > 60-65 0,019 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 29. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 200 -* 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 30. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 31. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2390P 

Odcinki: Kilometraż 4+280 ÷ 
5+569 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,019 0,0013 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,039 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,131 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 32. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2390P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2390P 

Odcinki: Kilometraż 4+280 ÷ 
5+569 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0045 0,0001 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2401P, kilometraż: 4+602 ÷ 6+922 (S11 – Palędzie) 
 
Tabela nr 33. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,086 

2  > 60-65 0,065 

3 > 65-70 0,039 

4 > 70-75 0 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 34. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 700 200 
2 > 60-65 300 100 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 35. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 500 100 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 36. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,059 

2  > 55-60 0,026 

3 > 60-65 0 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 37. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 300 100 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 38. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 39. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2401P 

Odcinki: Kilometraż 4+602 ÷ 
6+922 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0126 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,017 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,053 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 40. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2401P 

Odcinki: Kilometraż 4+602 ÷ 
6+922 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2401P, kilometraż: 6+922 ÷ 11+275 (Poznao – S11) 
 
Tabela nr 41. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,234 

2  > 60-65 0,137 

3 > 65-70 0,079 

4 > 70-75 0,002 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 42. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 600 200 
2 > 60-65 200 100 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 

 
Tabela nr 43. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 400 100 
2 > 60-65 100  -* 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 44. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,139 

2  > 55-60 0,079 

3 > 60-65 0,001 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 45. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 200 100 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 46. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 47. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2401P 

Odcinki: Kilometraż 6+922 ÷ 
11+275 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0059 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,001 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,003 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 48. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2401P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2401P 

Odcinki: Kilometraż 6+922 ÷ 
11+275 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2405P, kilometraż: 0+000 ÷ 2+403 (Przeźmierowo, ul. Rynkowa) 
 
Tabela nr 49. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,211 

2  > 60-65 0,106 

3 > 65-70 0,073 

4 > 70-75 0,070 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 50. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 200 100 
2 > 60-65 200 100 
3 > 65-70 500 100 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 

 
Tabela nr 51. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 300 100 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 52. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,113 

2  > 55-60 0,076 

3 > 60-65 0,066 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 53. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 200 100 
2  > 55-60 500 100 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 

 
Tabela nr 54. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 300 100 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 55. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2405P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
2+403 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0308 0,0131 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,131 0,008 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,443 0,025 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

1 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 56. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2405P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
2+403 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0143 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,007 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,022 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2405P, kilometraż: 2+403 ÷ 3+870 
 
Tabela nr 57. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,197 

2  > 60-65 0,101 

3 > 65-70 0,062 

4 > 70-75 0,034 

5 > 75 0,004 

 
Tabela nr 58. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 59. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 60. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,110 

2  > 55-60 0,060 

3 > 60-65 0,033 

4 > 65-70 0,002 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 61. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 62. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 63. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2405P 

Odcinki: Kilometraż 2+403 ÷ 
3+870 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0033 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,002 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,007 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 64. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2405P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2405P 

Odcinki: Kilometraż 2+403 ÷ 
3+870 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0015 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2406P, kilometraż: 1+038 ÷ 3+144 (Bolechowo Osiedla – Biedrusko) 
 
Tabela nr 65. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,253 

2  > 60-65 0,116 

3 > 65-70 0,055 

4 > 70-75 0,026 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 66. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 67. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 68. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,126 

2  > 55-60 0,057 

3 > 60-65 0,028 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 69. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 70. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 71. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2406P 

Odcinki: Kilometraż 1+038 ÷ 
3+144 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,006 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,007 0,002 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,021 0,006 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 72. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2406P 

Odcinki: Kilometraż 1+038 ÷ 
3+144 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0006 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,002 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,006 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2406P, kilometraż: 3+144 ÷ 8+146 (Biedrusko – granica miasta Poznao) 
 
Tabela nr 73. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,891 

2  > 60-65 0,431 

3 > 65-70 0,216 

4 > 70-75 0,117 

5 > 75 0,014 

 
Tabela nr 74. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 75. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 76. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,485 

2  > 55-60 0,225 

3 > 60-65 0,120 

4 > 65-70 0,013 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 77. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 78. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 79. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2406P 

Odcinki: Kilometraż 3+144 ÷ 
8+146 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,007 0,001 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,004 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,012 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 80. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2406P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2406P 

Odcinki: Kilometraż 3+144 ÷ 
8+146 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0031 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,002 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,006 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2407P, kilometraż: 14+772 ÷ 18+490 (Kobylnica – Swarzędz) 
 
Tabela nr 81. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,279 

2  > 60-65 0,154 

3 > 65-70 0,100 

4 > 70-75 0,037 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 82. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 400 100 
2 > 60-65 800 200 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 83. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 400 100 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 84. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,179 

2  > 55-60 0,113 

3 > 60-65 0,062 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 85. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 700 200 
2  > 55-60 200 100 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 

 
Tabela nr 86. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 300 100 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 87. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2407P 

Odcinki: Kilometraż 14+772 ÷ 
18+490 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0209 0,0003 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,016 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,055 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 88. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2407P 

Odcinki: Kilometraż 14+772 ÷ 
18+490 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0095 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2407P, kilometraż: 18+490 ÷ 19+188 (Swarzędz – ul. Cieszkowskiego) 
 
Tabela nr 89. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,027 

2  > 60-65 0,017 

3 > 65-70 0,016 

4 > 70-75 0,018 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 90. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 400 100 
2 > 60-65 200 100 
3 > 65-70 500 200 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 

 
Tabela nr 91. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 400 100 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 92. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,019 

2  > 55-60 0,016 

3 > 60-65 0,020 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 93. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 200 100 
2  > 55-60 500 200 
3 > 60-65 -* -* 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 94. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 400 100 
3 > 60-65 -* -* 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 95. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2407P 

Odcinki: Kilometraż 18+490 ÷ 
19+188 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0111 0,0020 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,028 0,007 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,088 0,027 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 96. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2407P 

Odcinki: Kilometraż 18+490 ÷ 
19+188 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0097 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,035 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,115 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2407P, kilometraż: 19+188 ÷ 19+488 (Swarzędz – ul. Polna) 
 
Tabela nr 97. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,023 

2  > 60-65 0,018 

3 > 65-70 0,010 

4 > 70-75 0,008 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 98. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 99. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 100. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,021 

2  > 55-60 0,012 

3 > 60-65 0,010 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 101. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 102. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 103. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2407P 

Odcinki: Kilometraż 19+188 ÷ 
19+488 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0021 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 104. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2407P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2407P 

Odcinki: Kilometraż 14+772 ÷ 
19+488 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0024 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2410P, kilometraż: 0+000 ÷ 0+074 (Swarzędz od DW433 do 2512P,  
ul. Rabowicka) 
 
Tabela nr 105. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2410P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,009 

2  > 60-65 0,006 

3 > 65-70 0,005 

4 > 70-75 0,001 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 106. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2410P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 107. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 

 
 
 
 



Wykonawca – Konsorcjum w składzie:                                                                                                 Strona 44 z 89 
Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna s.c., 
Far Data Sp. z o. o. Sp. Kom.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opracowanie map akustycznych dla odcinków dróg powiatowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie położonych w granicach administracyjnych powiatu poznaoskiego - uzupełnienie 
 

 

Tabela nr 108. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2410P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,008 

2  > 55-60 0,004 

3 > 60-65 0,005 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 109. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2410P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 110. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
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Tabela nr 111. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2410P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+074 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0015 0,0001 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,002 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,008 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 112. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2410P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2410P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+074 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0014 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2420P, kilometraż: 0+000 ÷ 0+895 (Tarnowo Podgórne, ul. Poznaoska) 
 
Tabela nr 113. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2420P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,081 

2  > 60-65 0,04 

3 > 65-70 0,026 

4 > 70-75 0,017 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 114. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2420P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 200 100 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 115. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
 
 
 



Wykonawca – Konsorcjum w składzie:                                                                                                 Strona 47 z 89 
Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna s.c., 
Far Data Sp. z o. o. Sp. Kom.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opracowanie map akustycznych dla odcinków dróg powiatowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie położonych w granicach administracyjnych powiatu poznaoskiego - uzupełnienie 
 

 

Tabela nr 116. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2420P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,042 

2  > 55-60 0,027 

3 > 60-65 0,018 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 117. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2420P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 200 100 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 

 
Tabela nr 118. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 119. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2420P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+895 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0143 0,0025 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,056 0,004 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,184 0,012 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 120. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2420P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2420P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+895 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0031 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,004 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,012 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2424P, kilometraż: 1+570 ÷ 4+030 (S11 – granica miasta Poznao) 
 
Tabela nr 121. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2424P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,09 

2  > 60-65 0,067 

3 > 65-70 0,042 

4 > 70-75 0 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 122. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2424P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 500 200 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 123. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 200 100 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
 
 
 



Wykonawca – Konsorcjum w składzie:                                                                                                 Strona 50 z 89 
Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna s.c., 
Far Data Sp. z o. o. Sp. Kom.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opracowanie map akustycznych dla odcinków dróg powiatowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie położonych w granicach administracyjnych powiatu poznaoskiego - uzupełnienie 
 

 

Tabela nr 124. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2424P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,065 

2  > 55-60 0,028 

3 > 60-65 0 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 125. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2424P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 300 100 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 

 
Tabela nr 126. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 127. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2424P 

Odcinek: Kilometraż 1+570 ÷ 
4+030 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0158 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,002 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,006 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 128. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2424P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2424P 

Odcinek: Kilometraż 1+570 ÷ 
4+030 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2431P, kilometraż: 1+720 ÷ 2+700 (Suchy Las, ul. Sucholeska) 
 
Tabela nr 129. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2431P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,064 

2  > 60-65 0,04 

3 > 65-70 0,026 

4 > 70-75 0 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 130. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2431P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 131. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 132. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2431P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,037 

2  > 55-60 0,021 

3 > 60-65 0 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 133. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2431P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 134. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
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Tabela nr 135. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2431P 

Odcinek: Kilometraż 1+720 ÷ 
2+700 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0016 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 136. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2431P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2431P 

Odcinek: Kilometraż 1+720 ÷ 
2+700 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2501P, kilometraż: 0+000 ÷ 0+918 (Stęszew, ul. Kościaoska) 
 
Tabela nr 137. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,030 

2  > 60-65 0,017 

3 > 65-70 0,018 

4 > 70-75 0 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 138. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 200 100 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 139. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 140. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,018 

2  > 55-60 0,017 

3 > 60-65 0 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 141. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 200 100 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 142. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 143. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2501P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+918 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0047 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,028 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,094 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 144. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2501P 

Odcinki: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+918 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2501P, kilometraż: 0+918 ÷ 1+467 (Stęszew, ul. Poznaoska od ul. Laskowej do ul. 
Wojska Polskiego) 
 
Tabela nr 145. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,023 

2  > 60-65 0,012 

3 > 65-70 0,007 

4 > 70-75 0,009 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 146. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 200 100 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 147. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 200 100 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 148. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,012 

2  > 55-60 0,008 

3 > 60-65 0,008 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 149. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 200 -* 
3 > 60-65 200 100 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 150. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 0 0 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 200 100 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 151. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2501P 

Odcinki: Kilometraż 0+918 ÷ 
1+467 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0046 0,0028 0,0002 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,033 0,065 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,103 0,209 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 152. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2501P 

Odcinki: Kilometraż 0+918 ÷ 
1+467 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0030 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,077 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,244 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2501P, kilometraż: 1+467 ÷ 1+981 (Stęszew, ul. Poznaoska od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Ks. Skorupki) 
 
Tabela nr 153. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,021 

2  > 60-65 0,015 

3 > 65-70 0,015 

4 > 70-75 0,007 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 154. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 155. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 156. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,013 

2  > 55-60 0,015 

3 > 60-65 0,009 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 157. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 158. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 159. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2501P 

Odcinki: Kilometraż 1+467 ÷ 
1+981 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0072 0,0013 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,038 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,123 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 160. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2501P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2501P 

Odcinki: Kilometraż 1+467 ÷ 
1+981 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0016 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2503P, kilometraż: 0+398 ÷ 2+162 (Swarzędz, ul. Wrzesioska na wschód od ul. 
Cieszkowskiego) 
 
Tabela nr 161. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2503P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,066 

2  > 60-65 0,055 

3 > 65-70 0,045 

4 > 70-75 0,002 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 162. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2503P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 100 -* 
2 > 60-65 300 100 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 163. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
 
 



Wykonawca – Konsorcjum w składzie:                                                                                                 Strona 65 z 89 
Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna s.c., 
Far Data Sp. z o. o. Sp. Kom.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opracowanie map akustycznych dla odcinków dróg powiatowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie położonych w granicach administracyjnych powiatu poznaoskiego - uzupełnienie 
 

 

Tabela nr 164. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2503P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,057 

2  > 55-60 0,041 

3 > 60-65 0,002 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 165. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2503P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 300 100 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 166. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 167. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2503P 

Odcinek: Kilometraż 0+398 ÷ 
2+162 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0037 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,001 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,004 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 168. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2503P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2503P 

Odcinek: Kilometraż 0+398 ÷ 
2+162 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0002 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2507P, kilometraż: 0+000 ÷ 0+331 (ul. Wołczyoska) 
 
Tabela nr 169. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2507P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,018 

2  > 60-65 0,014 

3 > 65-70 0,009 

4 > 70-75 0,002 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 170. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2507P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 171. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 0 0 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 172. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2507P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,016 

2  > 55-60 0,009 

3 > 60-65 0,003 

4 > 65-70 0 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 173. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2507P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 174. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 0 0 
3 > 60-65 0 0 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 175. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2507P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+331 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0008 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 176. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2507P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2507P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
0+331 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0005 0 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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Droga powiatowa 2512P, kilometraż: 0+000 ÷ 3+203 (Swarzędz, ul. Rabowicka od DP2410P do DK92) 
 
Tabela nr 177. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2512P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,332 

2  > 60-65 0,181 

3 > 65-70 0,107 

4 > 70-75 0,061 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 178. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2512P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 179. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P, określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 -* -* 
2 > 60-65 0 0 
3 > 65-70 -* -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 180. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej 2512P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,269 

2  > 55-60 0,158 

3 > 60-65 0,091 

4 > 65-70 0,031 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 181. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej 2512P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 -* -* 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 182. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P, określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 -* -* 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 183. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P, wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2512P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
3+203 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0025 0,0006 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,012 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,040 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 184. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej 2512P, wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: 2512P 

Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 
3+203 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0055 0,0001 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,013 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,044 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



Wykonawca – Konsorcjum w składzie:                                                                                                 Strona 73 z 89 
Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna s.c., 
Far Data Sp. z o. o. Sp. Kom.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opracowanie map akustycznych dla odcinków dróg powiatowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie położonych w granicach administracyjnych powiatu poznaoskiego - uzupełnienie 
 

 

Droga powiatowa (dawna DW433), kilometraż: 0+000 ÷ 1+500 (Swarzędz przejście) 
 
Tabela nr 185. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 55-60 0,099 

2  > 60-65 0,044 

3 > 65-70 0,032 

4 > 70-75 0,028 

5 > 75 0 

 
Tabela nr 186. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej (dawnej DW433), określany wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 300 100 
2 > 60-65 100 -* 
3 > 65-70 300 100 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 187. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), określany 
wskaźnikiem LDWN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 55-60 0 0 
2 > 60-65 -* -* 
3 > 65-70 100 -* 
4 > 70-75 0 0 
5 > 75 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 188. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego 
odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości Powierzchnia obszaru 

[dB] [km
2
] 

1 2 3 

1 50-55 0,069 

2  > 55-60 0,034 

3 > 60-65 0,039 

4 > 65-70 0,003 

5 > 70 0 

 
Tabela nr 189. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) eksponowanych na hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi 
powiatowej (dawnej DW433), określany wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 100 -* 
2  > 55-60 100 -* 
3 > 60-65 200 100 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 

 
Tabela nr 190. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale  
(z dokładnością do stu) w budynkach posiadających względnie cichą elewację eksponowanych na 
hałas, pochodzący od analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), określany 
wskaźnikiem LN. 

Lp. 
Przedziały wartości 

Liczba osób 
eksponowanych 

Liczba lokali 
eksponowanych 

[dB] z dokładnością do 100 z dokładnością do 100 

1 2 3 4 

1 50-55 -* -* 
2  > 55-60 -* -* 
3 > 60-65 100 -* 
4 > 65-70 0 0 
5 > 70 0 0 
* - mniej niż 50 
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Tabela nr 191. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), wskaźnik LDWN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: dawna DW433 
Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 

1+500 

Wskaźnik hałasu (LDWN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0179 0,0094 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,064 0,012 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,233 0,040 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

2 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 
Tabela nr 192. Podsumowanie danych i informacji na temat przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej (dawnej DW433), wskaźnik LN. 

Lp. 

Obszar: Powiat poznaoski 
Nazwa drogi: dawna DW433 
Odcinek: Kilometraż 0+000 ÷ 

1+500 

Wskaźnik hałasu (LN) 

 do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
1 2 3 4 5 

1 
Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 
[km

2
] 

0,0153 0,0004 0 0 0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych  
w danym zakresie [tys.] 

0,071 0 0 0 0 

3 
Liczba zagrożonych mieszkaoców 
w danym zakresie [tys.] 

0,257 0 0 0 0 

4 
Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

1 0 0 0 0 

5 
Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

6 
Inne obiekty budowlane istotne  
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 
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2.2 Zgodnie z pkt. 5 ppkt. 2 lit. a oraz ppkt. 4 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 1.10.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach 
akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, proszę przedstawid szacunkową liczbę lokali 
mieszkalnych wraz z liczbą zamieszkujących w tych lokalach, w których zastosowano przegrody 
zewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 

 
Wykonawca mapy akustycznej informuje, iż brak jest możliwości wyznaczenia szacunkowej liczby 
ludności oraz lokali mieszkalnych w budynkach, w których zastosowano przegrody zewnętrzne o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej ze względu na brak odpowiednich danych wejściowych. 
Zarówno Zamawiający jak i właściwe urzędy nie dysponują wymaganymi informacjami (dotyczącymi 
m.in. miejsc, gdzie zastosowano wymianę okien na okna o podwyższonym współczynniku 
izolacyjności akustycznej). Jednocześnie zaznacza się, iż zgodnie z Załącznikiem VI do Dyrektywy 
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r.  
w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, szacunkową liczbę ludności zamieszkującą 
lokale, które posiadają specjalną izolację przeciw danemu rodzajowi hałasu należy podad, tam gdzie 
jest to właściwe i gdzie odnośne dane są dostępne. Również w Raporcie dla Komisji Europejskiej, 
zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powyższe dane 
oznaczono jako „nie obowiązkowe”. 

 
2.3 Zgodnie z pkt. 3 ppkt. 2 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
1.10.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich 
układu i sposobu prezentacji, fragmenty części opisowej mapy akustycznej, odnoszące się do 
prezentacji i podsumowania wyników, powinny zostad uzupełnione o oszacowania liczby ludności 
zamieszkałej na obszarach, na których przewiduje się realizację przedsięwzięd w zakresie ochrony 
środowiska przed hałasem. 

 
Skutecznośd działao wynikających z planowanych inwestycji określono poprzez wyznaczenie liczby 
mieszkaoców oraz lokali mieszkalnych narażonych na poziom hałasu powyżej 55dB wyrażony 
wskaźnikiem LDWN oraz poziom hałasu powyżej 50dB w przypadku wskaźnika LN odpowiednio dla 
sytuacji przed oraz po realizacji danej inwestycji. Planowane inwestycje określono na podstawie 
wykazu przekazanego przez Zamawiającego. Wyniki analiz zaprezentowano na poniższych mapach 
zasięgów hałasu oraz w formie tabelarycznej. 

 
Modernizacja nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na długości 900m od skrzyżowania  
z ul. Starzyoską do ulicy bez nazwy za ul. Kasztanową. 

 
Tabela nr 193. Ocena skuteczności modernizacji nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na długości 900m 
od skrzyżowania z ul. Starzyoską do ulicy bez nazwy za ul. Kasztanową. 

 

Stan przed realizacją 
inwestycji 

Stan po realizacji inwestycji Różnica 

LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,186 0,106 0,185 0,065 0,001 0,041 

Liczba 
mieszkaoców 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,607 0,348 0,604 0,217 0,003 0,131 
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Rys. 1. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po modernizacji 
nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na długości 900m od skrzyżowania z ul. Starzyoską do ulicy bez nazwy  

za ul. Kasztanową – wskaźnik LDWN. 
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Rys. 2. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po modernizacji 
nawierzchni ul. Kierskiej w Kiekrzu na długości 900m od skrzyżowania z ul. Starzyoską do ulicy bez nazwy  

za ul. Kasztanową – wskaźnik LN. 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao, od początku węzła Dąbrówka do  
ul. Zakręt w m. Skórzewo. 

 
Tabela nr 194. Ocena skuteczności przebudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao, od 
początku węzła Dąbrówka do ul. Zakręt w m. Skórzewo. 

 

Stan przed realizacją 
inwestycji 

Stan po realizacji inwestycji Różnica 

LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,255 0,070 0,249 0,069 0,006 0,001 

Liczba 
mieszkaoców 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,837 0,235 0,819 0,231 0,018 0,004 
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Rys. 3. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po przebudowie 

drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao, od początku węzła Dąbrówka do ul. Zakręt  
w m. Skórzewo – wskaźnik LDWN. 
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Rys. 4. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po przebudowie 

drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao, od początku węzła Dąbrówka do ul. Zakręt  
w m. Skórzewo – wskaźnik LN. 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) –  
Dąbrówka (S11). 

 
Tabela nr 195. Ocena skuteczności przebudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao na 
odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka (S11). 

 
Stan przed realizacją 

inwestycji 
Stan po realizacji inwestycji Różnica 

LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,288 0,083 0,267 0,073 0,021 0,010 

Liczba 
mieszkaoców 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,954 0,271 0,876 0,241 0,078 0,030 
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Rys. 5. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po przebudowie 

drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka 
(S11) – wskaźnik LDWN. 
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Rys. 6. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po przebudowie 

drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznao na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka 
(S11) – wskaźnik LN. 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) w m. Gruszczyn 
 

Tabela nr 196. Ocena skuteczności przebudowy drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej)  
w m. Gruszczyn. 

 

Stan przed realizacją 
inwestycji 

Stan po realizacji inwestycji Różnica 

LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,392 0,280 0,387 0,272 0,005 0,008 

Liczba 
mieszkaoców 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

1,205 0,861 1,190 0,837 0,015 0,024 
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Rys. 7. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po przebudowie 

drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) w m. Gruszczyn – wskaźnik LDWN. 
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Rys. 8. Prognozowane efekty planowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po przebudowie 

drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) w m. Gruszczyn – wskaźnik LN. 
 
2.4 Dla „dawnej DW 433” nie przedstawiono analizy efektów wynikających  
z podejmowanych uprzednio działao w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do 
opracowanych i wdrożonych programów ochrony środowiska przed hałasem. 
 
Na podstawie sprawozdania z realizacji zadao uchwalonego Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego wynika, iż dla „danej DW 
433” (obecnie drogi powiatowej) przeprowadzono remont / odnowę nawierzchni drogowej w km 
0+021 ÷ 0+173 oraz km 0+281,5 ÷ 0+485. Skutecznośd omawianego działania określono poprzez 
wyznaczenie liczby mieszkaoców oraz lokali mieszkalnych narażonych na poziom hałasu powyżej 
55dB wyrażony wskaźnikiem LDWN oraz poziom hałasu powyżej 50dB w przypadku wskaźnika LN 
odpowiednio dla sytuacji przed oraz po realizacji analizowanej inwestycji. Wyniki analiz 
zaprezentowano na poniższych mapach zasięgów hałasu oraz w formie tabelarycznej. 
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Tabela nr 197. Ocena skuteczności remontu / odnowy nawierzchni drogowej w km 0+021 ÷ 0+173 
oraz km 0+281,5 ÷ 0+485 „dawnej DW 433” w Swarzędzu. 

 

Stan przed realizacją 
inwestycji 

Stan po realizacji inwestycji Różnica 

LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB LDWN ≥ 55 dB LN ≥ 50 dB 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,211 0,137 0,202 0,134 0,009 0,003 

Liczba 
mieszkaoców 

w zasięgu 
hałasu *tys.+ 

0,745 0,493 0,712 0,482 0,033 0,011 
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Rys. 9. Efekty zrealizowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po realizacji remontu / odnowy 

nawierzchni drogowej w km 0+021 ÷ 0+173 oraz km 0+281,5 ÷ 0+485 „dawnej DW 433” w Swarzędzu. –  
– wskaźnik LDWN. 
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Rys. 10. Efekty zrealizowanej inwestycji. Zasięgi hałasu dla sytuacji przed oraz po realizacji remontu / odnowy 

nawierzchni drogowej w km 0+021 ÷ 0+173 oraz km 0+281,5 ÷ 0+485 „dawnej DW 433” w Swarzędzu. – 
wskaźnik LN. 

 
2.5 Proszę przedłożyd wykaz znaków drogowych udostępniony wykonawcy map. 

 
Wykaz znaków pionowych przekazanych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji opracowania, 
załączono do niniejszego uzupełnienia w postaci elektronicznej na płycie CD. 

 
2.6 Proszę o informację czy na obszarach przyległych do dróg, w miejscach łączenia się 
odcinków objętych mapami akustycznymi zostało uwzględnione oddziaływanie skumulowane  
z łączących się odcinków.  
 
Wykonawca mapy akustycznej informuje, iż w celu prawidłowego wyznaczenia przekroczeo 
dopuszczalnych poziomów hałasu oraz związanych z nimi wartości wskaźnika M, na obszarach 
przyległych do dróg w miejscach łączenia się analizowanych odcinków uwzględniono oddziaływanie 
skumulowane hałasu pochodzącego od łączących się odcinków.  


